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SCHAKOS

Regulator statego przeptywu VOLKOM
Opis VOLKOM

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOLKOM pracuje sa-
moczynnie bez energii pomocniczej. Przepustnica z centralnie
umieszczong 0sig porusza sie¢ pod naciskiem przeptywajacego
powietrza. Mechanizm regulujacy, krzywka regulacyjna, ttumik
drgan, sprezyna znajduja sie na zewnatrz w obudowie. Zadana
warto$¢é przeptywu jest nastawiana w miejscu instalacji. Mecha-
nizm regulatora jest chroniony pokrywa. Regulator moze byc¢ za-
budowany w dowolnym potozeniu. VOLKOM utrzymuje statg
warto$¢ zadanego przeptywu. VOLKOM jest zabudowany w cia-
gu przewodow i jest mozliwa pdzniejsza zmiana warto$ci zada-
nej, poniewaz zapewniony jest dostep do mechanizmu
nastawczego. Nalezy przewidzie¢ odcinek prosty 1xD — przed i
za regulatorem.

Szczelno$¢ obudowy klasa B wg DIN EN 1751.

Dokfadno$¢ regulacii: + 10 % odniesione do warto$ci Vg

Temperatura pracy: 10-50 °C
Zakres roznicy cisnien: 50-300 Pa
Maksymalne ci$nienie

w przewodzie: 300 Pa
Temperatura sktadowania:  -20 do 60 °C

Konserwacja, obstuga techniczna i kontrola s3 mozliwe od stro-
ny otwordw rewizyjnych, ktore nalezy przewidziec.

Zalety:

1. tatwa regulacja ilosci powietrza dla nawiewnikow

2. Mozliwo$é zabudowy w dowolnym potozeniu

3. Bezstopniowa nastawa wielko$ci przeptywu

4. Mechanizm regulacyjny i element ttumiacy umieszczone sg
poza strumieniem powietrza. Tym samym VOLKOM jest
mniej podatny na zanieczyszczenia.

5. Pracuje bezobstugowo

6. Klasa materiatu B2, wg DIN 4102

wentylatora regulator bedzie pracowat z nowa nastawa,
Redukcja przeptywu jest mozliwa bez resetu.
Regulatora VOLKOM nie mozna obcigza¢ mechanicznie.

Materiat

- Obudowa, przepustnica i pokrywa regulatora

- tworzywo sztuczne (Polystyrol PS, odporny na uderzenia),
klasa materiatu budowlanego B2 zgodnie z DIN 4102

- Uszczelka gumowa
- dwustronnie, specjalna guma

Wymiary
VOLKOM

= 50 = 35

Dostarczane wielkos$ci

NW gD L m n

Zakres zastosowania 080 " 9 16 109
- w instalacjach nawiewnych i wywiewnych :gg 19272 128 13 1;2
- przeznaczony do regulacji statego przeptywu

P / gHad go preply 150 147 140 30 179
Uwaga: 160 157 150 30 189
VOLKOM jest wykalibrowanym regulatorem, dziatajacym w spo- 200 197 175 30 229
sob mechaniczny. Jakakolwiek ingerencja w elementy regulacyj- 250 247 220 30 279
ne jest zabroniona. Jezeli nastawiony jest przeptyw, to nie wolno
jest recznie doprowadzi¢ przepustnicy do pozycji zamknietej.
Moze to spowodowac przestawienie mechanizmu regulacyjne-
go i regulator straci doktadno$¢ regulaciji.
Trzeba przestrzegaé zakresu stosowania.
Praca VOLKOMA powyzej dopuszczalnego przeptywu prowadzi
do mechanicznego przeciazenia i straty doktadnos$ci regulacii.
Jezeli po instalacji zajdzie konieczno$é podwyzszenia wydatku,
to po przestawieniu warto$ci trzeba wytaczy¢ i ponownie wia-
czy6 wentylator, w ten sposob resetujac regulator. Po wiaczeniu
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Regulator statego przeptywu VOLKOM
Dane techniczne

Przeptyw zadany Poziom mocy akustycznej
NW v Nastawa regulatora NW v Lwa [dB(A)]
1 2 3* 4 m3/h I/s Ap=50Pa [Ap=100Pa
080 m3/h 23 35 49 60 23 6,4 39 35
I/s 6,4 9,7 13,6 16,7 35 97 33 4
00 ™M | 38 64 74 94 080 —9 136 3 3
S B T B 0 |67 | w | @
125 38 10,6 35 38
I/s 14,2 31,9 39,4 475 " 78 % 15
150 méh 80 164 228 275 100 = > 0’ ; 39 16
I/s 22,2 45,6 63,3 76,4 '
60 L_™h | & 194 | 243 | 201 ;’;‘ fi; :i ;‘Z
I/s 242 53,9 67,5 80,8 :
200 m3/h 115 275 415 495 125 10 31,9 36 44
I/s 31,9 76,4 | 1153 | 1375 142 39,4 38 46
250 méh 195 405 570 740 171 475 40 47
I/s 542 | 1125 | 1583 | 205,6 80 22,2 35 45
* Nastawa standardowa 164 45,6 40 47
150 228 63,3 42 50

Przy kalibracji osprzetu regulacyjnego zostata wzieta pod uwage

gestosé powietrza 1,2 kg/m3, 275 76,4 43 51
87 24,2 37 46

194 53,9 41 49

160 243 67,5 45 51

291 80,8 46 o1

115 31,9 34 43

275 76,4 38 47

200 415 115,3 45 50

495 137,5 47 54

195 54,2 34 44

405 112,5 39 45

250 570 158,3 43 49

750 208,3 45 53
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Regulator statego przeptywu VOLKOM

Instrukcja montazu i obstugi

Mechaniczny regulator statego wydatku VOLKOM pozwala unik-
naé kosztownych i dtugotrwatych prac zwiazanych z regulacja
przeptywow w sieci przewoddw. tatwy montaz i precyzyjne
dziatanie sq jego zaletami.

Mozliwa jest zmiana nastawy po zamontowaniu regulatora. Re-
gulator utrzymuje zadany przeptyw w przewidzianych toleran-
cjach przy wahaniach cisnienia przed regulatorem. Zalecane jest
wyrownanie potencjatow elektrycznych , za pomoca kabla do-
starczanego razem z regulatorem- zgodnie z VDE. Nalezy prze-
widzie¢ odcinek prosty 1xD — przed i za regulatorem.

Dalsze informacje, patrz Regulator statego przeptywu VOL-
KOM zabudowa i montaz.

Legenda

V. (m¥h) [ls]
Lwa [dB(A)]
Ap  (Pa)

NW  (mm)

Przeptyw

Poziom mocy akustycznej
Radznica cisnienia
Wielkos¢
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Regulator statego przeptywu VOLKOM
Klucz zamowienia VOLKOM

01 02 03

Typ Wielkos¢  [Nastawa regulatora
Przyktad

VOLKOM -080 -2

Przy zamowieniu nalezy wypetni¢ wszystkie pola

Przyktad

VOLKOM-080-2

Okragty regulator statego przeptywu VOLKOM | NW 80 mm | na-
stawa 2

Dane do zaméwienia
01-Typ
VOLKOM = okragty regulator statego przeptywu typu VOLKOM

02 - Wielkosé

080 = NW 80 mm
100 = NW 100 mm
125 = NW 125 mm
150 = NW 150 mm
160 = NW 160 mm
200 = NW 200 mm
250 = NW 250 mm

03 - Nastawa regulatora

1 = nastawa regulatora 1

2 = nastawa regulatora 2

3 = nastawa regulatora 3 (standard)
4 = nastawa regulatora 4
Uwaga!!!

Zadane wartosci przeptywu i nastawy sa pokazane w tabeli na
stronie 4.
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Opis do specyfikacii

Regulator statego przeptywu VOLKOM w wykonaniu okragtym,
bezobstugowy, do zabudowy w dowolnym potozeniu, przezna-
czony do regulacji statego przeptywu w instalacjach wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych przy zakresie cisnienia 50-300 Pa.
Regulator jest samoczynnym regulatorem mechanicznym zto-
zonym z klapy, sprezyny regulacyjnej i elementu ttumiacego. Po
montazu w przewodzie okragtym, poZniejsza zmiana nastawy
jest mozliwa, poniewaz element nastawczy jest dostepny po za-
montowaniu. Mozliwa jest zmiana nastawy po montazu regula-
tora poniewaz element nastawczy jest dostepny takze po
zamontowaniu.

Obudowa, przepustnica i pokrywa regulatora z tworzywa sztucz-
nego (Polystyrol PS, odporny na uderzenia), klasa materiatu bu-
dowlanego B2 zgodnie z DIN 4102, uszczelka z gumy specjalne;j.
Szczelno$E obudowy klasa B wg DIN EN 1751.

Prosukt: SCHAKO typu VOLKOM
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Zmiany nie upowazniaja do reklamacji!



