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Volumenstromregler VRAPPs 
Beschreibung
Der Volumenstromregler ermöglicht es, den Volumenstrom im
Kanal konstant zu halten, bzw. über eine Zwangssteuerung Vmin,
Vmax oder "ZU" einzuregulieren. Auch kann der Volumenstrom-
regler als Raum- oder Kanaldruckregler eingesetzt werden. In
VAV-Systemen kann der Volumenstromregler in Abhängigkeit
der Zulufttemperatur (Raumtemperaturregler) variable Vo-
lumenströme zwischen Vmin und Vmax regulieren.
Der runde Volumenstromregler VRAPPs aus Kunststoff PPs ist
geeignet zum Einsatz bei mit aggressiven Bestandteilen
belasteter Luft. Am Regler können nachträglich, auch in
eingebautem Zustand, die Volumenstrom-Sollwerte Vmin und
Vmax verändert werden. Sind die Luftmengenänderungen so
groß, dass die Eichkurve verstellt werden muss, so müssen die
Regler entweder im Werk neu geeicht werden, oder die Eichkur-
ve muss durch den Werkskundendienst vor Ort geändert wer-
den. 
Eine erstmalige Einstellung der Sollwerte erfolgt ab Werk nach
Kundenangaben. Bei dieser werkseitigen Einstellung werden alle
Volumenstromregler auf ihre Funktion geprüft. Die Vmin- und
Vmax-Werte können im Bereich von 20-100 % liegen. Die ma-
ximale Abweichung der Volumenströme beträgt +/- 5% vom
Nennvolumenstrom Vnenn, bezogen auf eine Eichkurve von 12
m/sec. Bei geringeren Strömungsgeschwindigkeiten kann die
prozentuale Abweichung ansteigen.
Zur Eichung der Regler steht eine Kurve auf der Basis von 12 m/
sec. Strömungsgeschwindigkeit zur Verfügung. Bei Volumen-
stromreglern mit einem konstanten Volumen wird der Vmin-
Wert auf den gewünschten Konstantvolumenwert eingestellt. 
Muss vor Ort die Eichkurve verstellt werden, so müssen die
Regler entweder im Werk neu geeicht werden, oder die Eichkur-
ve muss durch den Werkskundendienst vor Ort geändert wer-
den. 
Der Volumenstromregler ist weitgehend anströmungsu-
nempfindlich. Auf dem Messkreuz sind 12 Messpunkte in
Anlehnung an das Schwerlinienverfahren verteilt. Hiermit wer-
den im Vergleich zu Messstäben mit nur 4 Messpunkten bzw.
Messblenden optimale Messergebnisse erreicht.
Bei der Anwendung der Regler in Anlagen mit starkem
Staubanfall sind entsprechende Filter vorzuschalten. Für ver-
schmutzte Luft oder bei Luft mit aggressiven Bestandteilen sind
die Volumenstromregler mit integriertem Regler mit statischem
Membran-Druckfühler ausgestattet. Für diesen Fall ist
unbedingt das Einbaulage-Hinweisschild zu beachten.
 
Für Luft mit klebrigen und fettigen Bestandteilen sind die Vo-
lumenstromregler nicht geeignet.

Zur Wartung, Instandhaltung, Nachrüstung, etc. sind bauseitige
Revisionsöffnungen in ausreichender Anzahl und Größe vorzu-
sehen.
 

Einsatzbereich

Herstellung
Die Überprüfung, ob die verwendeten Materialien für den
jeweiligen Einsatzfall geeignet sind, ist vom Anwender durchzu-
führen.

Ausführung
Runde Bauform, für Rohranschluss, mit silikonfreier Klap-
penblattdichtung aus PUR (NW 110 luftdicht schließend nach
DIN EN 1751 Klasse 2, NW 125-400 luftdicht schließend nach
DIN EN 1751 Klasse 3). Gehäusedichtheitsklasse C nach DIN EN
1751.

- für Zu- und Abluftsysteme
- für konstante oder variable Volumenströme
- Zwangssteuerung Vmin, Vmax oder "ZU"
- geeignet für konstante und variable Volumenstrom-, Raum-

bzw. Kanaldruckregelung
- Differenzdruckbereich von 50-1000 Pa
- für Kanalgeschwindigkeiten von 1-12 m/s
- für Umgebungstemperaturen von 0-55 °C
- Digestorien und belastete Medien.
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Volumenstromregler VRAPPs
Einbau
Einbauhinweise
Um bei den Reglern unnötige Fehlerquellen auszuschließen
sollten die Min-Abstände gemäß der folgenden Tabelle / Zeich-
nungen eingehalten werden. Bei einer Kombination mehrerer
Formstücke oder Formstücke mit Brandschutzklappen bzw. mit
Schalldämpfer sind jeweils die höheren Mindestabstände einzu-
halten.:

Abstand nach:

Abstand nach Bogen-Formstück

Abstand nach sonstigen Formstücken
(z.B. T-Stück, Abzweigstück, Reduzierung usw.)

Abstand nach Brandschutzklappe

Abstand nach Schalldämpfer

Herstellung

Ausführung

Zubehör

- Bogen-Formstück 1xD
- sonstigen Formstücken (z.B. T-Stück, Abzweigstück,

Reduzierung, usw.) 2xD
- Brandschutzklappe 2xD
- Schalldämpfer 2xD

Gehäuse
- Kunststoff PPs

Klappenachse
- Kunststoff PP

Klappenblatt
- Kunststoff PP

Klappenblattdichtung
- Silikonfrei aus PUR (NW 110 luftdicht schließend nach

DIN EN 1751 Klasse 2, NW 125-400 luftdicht schließend
nach DIN EN 1751 Klasse 3).

Messkreuz
- Kunststoff PP

Regel- und Antriebskonsole
- Kunststoff PP

VRAPPs - runde Bauform, mit Kunststoffklappenblatt mit
silikonfreier Klappenblattdichtung (NW 110 luft-
dicht schließend nach DIN EN 1751 Klasse 2,
NW 125-400 luftdicht schließend nach DIN EN
1751 Klasse 3)

- Gehäusedichtheitsklasse C nach DIN EN 1751.
...-A-... - mit elektrischem Regler

- Steuerspannung 24 V AC 50/60Hz
- alternativ mit Federrücklaufstellantrieb

stromlos "ZU" oder stromlos "AUF" (gegen
Mehrpreis).

- alternativ mit schnelllaufendem Stellantrieb
Laufzeit 3-5 sec. für 90° Drehwinkel (gegen
Mehrpreis).

- mit pneumatischem Regler
- in der Ausführung drucklos "ZU" (Standard)

oder drucklos "AUF"
- Speisedruck 1,2 ± 0,1 bar

Flansch (-KA0/-FF3) (Kanalanschluss)
- ohne Flansch, stumpf (-KA0) (Standard)
- mit Flach-Flansch (-FF3), Paar, beidseitig, aus Kunststoff

PPs.
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Volumenstromregler VRAPPs 
Ausführungen und Abmessungen
Abmessungen

mit elektrischem Regler Fa. Gruner (Standard)

mit elektrischem Regler Fa. Belimo (gegen Mehrpreis)

Lieferbare Größen

NW 110 luftdicht schließend nach DIN EN 1751 Klasse 2
NW 125-400 luftdicht schließend nach DIN EN 1751 Klasse 3

Zubehör-Abmessungen

Flach-Flansch (-FF3, Paar) beidseitig

Lieferbare Größen 

NW 110 luftdicht schließend nach DIN EN 1751 Klasse 2
NW 125-400 luftdicht schließend nach DIN EN 1751 Klasse 3

NW øD L ca. a
110 110 600 23
125 125 600 24
160 160 600 26
200 200 600 26
250 250 600 27
315 315 600 29
400 400 640 31

ca
.

ca
.

ca
.

ca
.

Flansch (-KA0/-FF3) (Kanalanschluss)
- ohne Flansch, stumpf (-KA0) (Standard)
- mit Flach-Flansch (-FF3), Paar, beidseitig, aus Kunststoff

PPs.

NW øD øDF øLK s Lochanzahl
110 110 170 150 10 4
125 125 185 165 10 8
160 160 230 200 10 8
200 200 270 240 10 8
250 250 320 290 10 12
315 315 395 350 10 12
400 400 480 445 10 16
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Volumenstromregler VRAPPs
Technische Daten
Volumenstrombereich

Bei der Parametrierung der Regelkomponenten ist eine Luft-
dichte von 1,2 kg/m³ berücksichtigt worden.

Achtung, folgende Angaben sind wichtig für die Paramet-
rierung der Volumenstromregler:

NW V Belimo/Gruner

(mm)
Compact-

regler
vmin

vmin vmax

(1 m/s) (2 m/s) (12 m/s)

110
m³/h 31 61 367
l/s 9 17 102

125
m³/h 40 80 480
l/s 11 22 133

160
m³/h 67 134 804
l/s 19 37 223

200
m³/h 107 213 1280
l/s 30 59 356

250
m³/h 167 334 2004
l/s 46 93 557

315
m³/h 263 526 3156
l/s 73 146 877

400
m³/h 426 851 5108
l/s 118 236 1419

- bei dieser Tabelle handelt es sich um die Angabe des
kompletten Messbereiches des Reglers (Volumenstrombe-
reich).

- sollte bei der Bestellung eine andere Eichkurve als 12 m/s
zwingend gewünscht werden, muss diese angegeben wer-
den! Nach Freigabe durch die Fachabteilung kann diese
dementsprechend eingestellt werden.

- bei Unterschreiten der in den Tabellen angegebenen Luftvo-
lumen für Vmin kann eine korrekte Funktion der Volumen-
stromregler nicht mehr gewährleistet werden!

- wird bei der Bestellung nur ein Luftvolumen angegeben (als
Vmax-Wert) so wird der Volumenstromregler als variabler Vo-
lumenstromregler geliefert. Der Vmin Wert wird entsprechend
Katalogangabe eingestellt. 

- wird bei der Bestellung nur ein Luftvolumen angegeben (als
Vmin oder als Vkonstant-Wert oder ohne Angabe) so wird der
Volumenstromregler als Konstantvolumenstromregler
geliefert. Das in der Bestellung angegebene Volumen wird am
Vmin eingestellt, der Vmax-Wert wird auf 100% eingestellt.

- Die Luftvolumen können über Reglerfabrikat-spezifische Ein-
stellgeräte verändert werden, abhängig von der werkseitig
eingestellten Eichkurve.

- der Regler Fabrikat Gruner, 327VM Compact kann mit einem
auf 1 m/s Luftgeschwindigkeit linearisierten Sensor einge-
setzt werden.

- Bei der Parametrierung der Regelkomponenten (alle Regler)
ist eine Luftdichte von 1,2 kg/m³ berücksichtigt worden.

- Belimo-Kompaktregler sind höhenkompensiert, sie werden
werkseitig auf die jeweilige Anlagenhöhe des angegebenen
Einbauortes kalibriert.

- wird keine Anlagenhöhe bei der Bestellung angegeben, wer-
den die Regler auf Höhe der Lieferanschrift kalibriert.

- wird bei der Bestellung keine Angabe gemacht zur Betriebsart
„Parallel“ oder „Master-Slave“ so werden die Regler für den
Parallelbetrieb eingestellt (Master-Slave-Betrieb nur auf Kun-
denwunsch).
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Volumenstromregler VRAPPs 
Strömungsrauschen
Druckverlust 100-200 Pa

NW vK V Δpt = 100 Pa Δpt = 150 Pa Δpt = 200 Pa

LW [dB/Okt]
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A 
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3 91 25 50 51 47 42 43 40 29 26 47 50 56 54 50 49 46 39 37 53 49 55 56 53 50 48 42 41 56
6 182 51 50 51 47 42 43 40 29 26 47 51 57 55 51 50 47 40 38 54 50 55 57 56 52 50 46 46 58
9 273 76 51 53 49 44 45 42 31 28 49 52 58 56 52 51 48 41 39 55 51 56 58 57 53 51 45 45 59

12 367 102 52 53 50 45 47 43 33 29 50 53 59 57 53 52 49 42 40 56 52 57 59 58 54 52 46 46 60

12
5

3 120 33 51 52 48 43 42 41 30 27 48 50 56 54 50 49 46 39 37 54 49 55 56 53 50 48 42 41 56
6 240 67 52 55 50 44 44 39 34 31 49 53 59 57 53 52 49 42 40 56 55 61 59 55 54 51 44 42 58
9 360 100 60 56 51 45 45 40 35 32 50 53 59 57 53 52 49 42 40 57 52 57 59 58 54 52 46 46 60

12 480 133 54 55 51 46 47 44 33 30 51 51 57 58 55 52 50 44 43 58 54 59 61 60 56 54 48 48 62

16
0

3 201 56 56 57 49 44 42 42 30 30 48 51 61 55 49 46 44 40 39 53 50 57 58 53 49 47 43 42 56
6 402 112 62 58 51 45 45 40 35 32 50 64 64 57 50 48 46 41 40 55 63 70 61 55 51 49 46 44 59
9 603 168 57 54 50 49 48 41 35 30 52 63 63 57 52 52 45 40 38 56 66 68 61 55 54 49 44 43 59

12 804 223 53 51 49 52 50 42 35 29 53 60 59 55 54 56 48 43 39 59 66 66 61 58 59 51 47 45 62

20
0

3 320 89 52 51 47 44 43 41 33 30 48 49 54 52 48 46 45 41 40 52 49 61 56 53 49 49 46 45 56
6 640 178 60 55 51 47 46 42 35 30 51 61 59 55 50 48 46 41 39 54 60 63 59 54 51 50 47 45 58
9 960 267 57 54 52 50 51 42 36 30 53 63 60 57 53 53 47 42 37 57 66 64 61 56 54 51 46 43 59

12 1280 356 55 53 53 52 55 42 37 30 54 59 56 55 55 58 49 44 40 60 67 65 62 59 60 53 49 45 63

25
0

3 501 139 51 50 47 45 43 45 36 28 50 51 53 52 48 46 48 43 36 53 51 55 56 51 48 50 48 42 56
6 1002 278 62 56 52 51 45 43 34 27 52 62 60 55 53 50 49 41 36 56 63 62 57 54 52 52 47 41 58
9 1503 418 58 55 53 53 46 43 36 32 53 65 61 58 57 50 48 41 37 58 66 65 61 59 53 51 45 41 60

12 2004 557 55 54 54 54 47 43 37 36 54 62 61 59 59 55 51 45 42 60 68 67 63 62 57 54 48 45 63

31
5

3 738 205 60 61 53 48 45 45 33 33 51 61 58 56 56 49 46 39 35 56 63 62 57 54 52 52 47 41 58
6 1476 410 56 53 51 51 44 41 34 30 51 62 60 55 53 50 49 41 36 56 64 63 58 55 53 53 48 42 59
9 2214 615 58 55 53 53 46 43 36 32 53 63 61 56 54 51 50 42 38 57 65 63 58 56 53 52 44 40 59

12 3156 877 59 56 54 54 47 44 37 33 54 64 64 60 57 55 55 50 44 61 67 66 61 58 56 56 51 45 62

40
0

3 1277 355 55 53 56 49 45 42 35 35 52 63 62 59 54 52 52 47 41 59 62 64 64 60 51 51 50 44 61
6 2554 709 53 54 57 48 46 43 35 35 53 60 64 60 55 52 52 47 41 59 60 65 63 61 51 51 50 46 61
9 3831 1064 56 57 55 51 48 43 36 32 53 60 63 59 54 51 51 45 41 58 65 64 60 58 56 56 52 46 62

12 5108 1419 56 57 55 51 48 44 36 33 53 60 62 60 55 51 51 45 41 58 65 65 59 60 55 56 52 46 62
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Volumenstromregler VRAPPs
Strömungsrauschen
Druckverlust 250-500 Pa

NW vK V Δpt = 250 Pa Δpt = 500 Pa

LW [dB/Okt]
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3 91 25 50 55 57 56 52 50 44 44 58 50 55 55 59 58 52 44 44 61
6 182 51 52 57 59 58 54 52 46 46 60 55 60 61 63 56 52 48 46 63
9 273 76 54 59 60 59 55 53 47 47 62 55 62 66 64 56 56 50 46 65
12 367 102 53 58 59 58 54 52 46 46 61 53 66 64 67 56 56 50 46 66

12
5

3 120 33 50 55 57 56 52 50 44 44 58 52 57 59 58 54 52 46 46 60
6 240 67 55 60 60 59 55 53 47 47 62 55 62 66 64 56 56 50 46 65
9 360 100 54 59 60 59 55 53 47 47 62 54 61 65 65 56 56 50 46 65
12 480 133 51 59 61 60 56 54 48 48 62 55 62 66 66 57 57 51 47 66

16
0

3 201 56 49 58 62 58 52 51 46 46 60 50 58 61 62 56 56 49 49 63
6 402 112 62 69 64 58 54 51 50 48 61 52 60 63 65 56 56 49 49 65
9 603 168 66 72 64 58 55 52 47 46 62 56 67 66 67 58 58 45 46 67
12 804 223 68 69 65 60 59 53 49 48 64 60 70 71 69 62 60 54 46 70

20
0

3 320 89 50 60 59 56 52 51 49 48 59 67 67 62 59 60 52 48 46 63
6 640 178 62 68 63 59 55 52 50 49 62 65 68 65 62 61 52 48 46 65
9 960 267 66 68 63 58 55 53 49 47 62 66 69 66 63 62 53 49 47 66
12 1280 356 66 64 64 60 59 55 51 48 64 69 72 69 66 65 56 50 49 69

25
0

3 501 139 50 57 60 56 51 51 51 46 59 65 64 63 60 56 52 48 44 62
6 1002 278 61 64 60 56 53 54 51 46 61 68 69 65 61 57 55 51 47 64
9 1503 418 67 68 64 60 56 55 50 46 63 68 69 69 65 59 57 54 47 67
12 2004 557 69 69 65 62 57 55 50 47 64 68 71 72 69 65 57 54 49 70

31
5

3 738 205 66 65 60 57 55 55 50 44 61 58 68 64 59 56 57 54 49 64
6 1476 410 65 62 60 62 56 57 48 45 63 58 69 67 63 57 58 55 49 66
9 2214 615 63 67 62 58 55 56 53 48 63 67 71 70 65 64 59 54 48 69
12 3156 877 69 68 63 60 58 58 53 47 64 67 74 73 68 67 63 57 51 72

40
0

3 1277 355 66 65 62 59 57 55 51 45 63 69 68 65 62 60 58 54 48 66
6 2554 709 67 66 63 60 58 56 52 46 64 68 70 67 64 62 60 56 49 68
9 3831 1064 68 67 64 61 59 57 53 47 65 67 72 69 68 64 62 58 52 70
12 5108 1419 66 68 65 61 59 59 50 47 65 67 72 73 72 68 62 56 50 73
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Volumenstromregler VRAPPs 
Abstrahlgeräusch
Druckverlust 100-200 Pa

NW vK V Δpt = 100 Pa Δpt = 150 Pa Δpt = 200 Pa
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3 91 25 25 18 17 22 17 22 17 20 27 26 19 18 23 28 23 18 21 31 24 25 21 19 23 30 27 23 34
6 182 51 24 20 19 22 18 22 18 20 27 26 22 22 25 29 25 18 21 32 30 26 26 29 33 29 22 25 36
9 273 76 25 21 21 24 28 24 17 20 31 31 28 27 30 34 30 23 26 37 32 30 33 32 35 32 25 30 39

12 367 102 24 25 21 19 23 30 27 23 34 34 32 35 34 37 34 27 32 41 36 36 39 38 41 38 34 32 45

12
5

3 120 33 26 19 18 23 18 23 18 21 28 27 20 19 24 29 24 19 22 32 25 26 22 20 24 30 27 23 34
6 240 67 41 27 25 21 23 24 21 16 29 40 30 27 23 26 30 27 21 34 42 33 28 24 27 32 30 25 36
9 360 100 37 27 27 26 27 26 22 17 32 45 35 34 31 32 34 30 23 39 47 37 36 31 33 36 33 27 40

12 480 133 32 24 30 32 31 29 19 16 35 37 29 37 39 37 38 28 24 43 50 37 42 40 41 42 35 30 47

16
0

3 201 56 24 20 19 22 18 24 19 22 28 27 23 22 25 21 27 22 25 31 30 23 25 28 24 30 25 28 34
6 402 112 26 22 21 24 20 26 21 24 30 29 22 24 27 26 29 24 27 33 33 26 28 31 30 33 27 31 37
9 603 168 32 26 25 30 24 29 24 27 34 36 30 29 34 28 33 28 31 38 37 31 30 35 29 34 29 32 39

12 804 223 36 29 28 34 27 31 26 29 37 46 35 39 45 38 35 28 20 44 47 36 40 46 39 36 29 21 46

20
0

3 320 89 28 24 16 22 21 22 19 22 28 30 26 18 24 23 24 21 24 30 34 30 32 28 27 28 25 28 34
6 640 178 32 28 20 26 25 24 21 24 31 33 29 21 27 26 25 22 25 32 37 33 25 31 30 29 26 28 36
9 960 267 35 34 25 28 29 28 26 28 35 39 38 29 32 33 32 30 32 39 39 39 31 32 33 32 30 32 39

12 1280 356 37 38 29 29 32 31 30 31 38 43 45 38 38 41 38 35 38 45 46 48 41 41 44 41 38 41 48

25
0

3 501 139 30 28 19 23 24 24 22 24 30 30 30 21 23 22 26 23 23 31 33 33 24 26 25 29 26 26 34
6 1002 278 31 31 22 24 23 27 24 23 32 32 30 25 24 25 28 28 28 34 36 34 24 29 30 29 27 30 36
9 1503 418 33 31 25 29 28 27 28 30 35 38 36 30 34 33 32 33 32 40 39 35 30 36 33 32 33 32 40

12 2004 557 34 31 27 33 32 27 31 35 37 40 41 40 39 41 38 32 32 45 43 44 43 42 44 41 35 35 48

31
5

3 738 205 33 30 27 25 26 25 28 26 33 34 28 27 32 26 31 26 29 36 36 30 29 34 28 33 28 31 38
6 1476 410 31 25 24 29 23 28 23 26 33 31 28 25 29 24 28 23 26 33 36 33 31 35 32 33 29 31 39
9 2214 615 33 27 25 30 25 31 25 28 35 33 30 30 34 30 33 30 32 39 35 32 32 36 32 35 32 34 41

12 3156 877 34 28 26 31 26 33 26 29 36 47 40 38 43 39 41 38 38 47 48 41 39 44 40 42 39 38 48

40
0

3 1277 355 35 30 29 27 26 29 25 26 34 35 35 34 32 31 34 30 31 39 37 38 36 34 34 35 32 32 41
6 2554 709 32 31 30 29 28 28 26 27 35 36 35 34 33 32 32 30 31 39 39 38 37 36 36 35 27 29 41
9 3831 1064 30 28 29 30 29 27 26 27 35 39 37 35 36 33 33 29 31 40 32 32 33 34 32 32 41 34 44

12 5108 1419 35 34 33 32 31 31 29 29 38 32 32 33 34 32 32 41 34 44 36 36 37 38 36 36 45 38 48
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Volumenstromregler VRAPPs
Abstrahlgeräusch
Druckverlust 250-500 Pa

NW vK V Δpt = 250 Pa Δpt = 500 Pa
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3 91 25 26 27 26 26 28 32 32 29 36 35 36 35 35 36 40 40 28 45
6 182 51 35 28 28 31 35 31 24 27 38 37 38 37 37 38 42 42 30 47
9 273 76 35 33 36 35 38 35 28 33 42 41 42 43 42 42 46 44 34 51
12 367 102 37 37 40 39 42 39 35 33 46 47 47 50 49 52 49 45 40 56

12
5

3 120 33 35 25 24 24 26 30 30 27 36 35 36 32 30 34 40 37 33 44
6 240 67 47 35 31 28 30 36 34 30 40 56 46 42 39 41 47 45 41 51
9 360 100 49 38 36 31 33 37 35 30 42 58 47 45 40 42 46 44 39 51
12 480 133 51 40 43 40 42 41 36 31 47 60 49 52 49 51 50 45 40 56

16
0

3 201 56 34 37 29 32 28 34 29 32 38 45 40 40 42 40 41 38 35 47
6 402 112 35 38 30 33 29 35 30 33 39 48 42 45 42 43 44 38 35 49
9 603 168 40 34 33 38 32 37 32 35 42 50 47 45 48 42 49 43 38 53
12 804 223 51 40 44 50 43 40 33 25 49 58 52 53 59 56 49 42 33 60

20
0

3 320 89 35 30 30 32 31 31 28 31 37 46 39 41 43 42 39 38 34 47
6 640 178 40 38 31 38 32 32 32 30 40 49 47 40 47 41 41 40 38 49
9 960 267 40 42 35 35 38 35 33 35 42 52 51 44 45 48 45 43 45 52
12 1280 356 47 49 42 42 45 42 39 42 49 56 54 52 52 55 52 48 48 59

25
0

3 501 139 37 34 27 29 28 32 29 29 37 45 42 39 38 39 40 40 39 46
6 1002 278 39 37 27 32 33 31 29 32 39 47 47 42 41 44 39 40 39 48
9 1503 418 39 39 38 36 39 38 32 32 44 50 52 47 46 49 44 44 45 53
12 2004 557 44 45 44 43 45 42 36 36 49 50 45 53 55 53 55 49 49 60

31
5

3 738 205 41 35 34 39 33 38 33 36 43 44 44 42 41 42 45 42 37 50
6 1476 410 44 37 36 42 36 40 35 36 45 46 46 44 43 44 47 44 40 52
9 2214 615 46 39 38 44 38 42 37 38 47 49 49 47 46 47 50 47 43 55
12 3156 877 50 53 42 46 42 44 41 40 50 52 49 55 58 59 54 56 51 63

40
0

3 1277 355 43 38 38 42 37 40 34 35 45 49 45 43 48 45 47 42 43 52
6 2554 709 44 44 43 44 42 38 30 32 46 52 55 50 49 48 46 46 42 54
9 3831 1064 46 42 40 45 42 44 39 40 49 54 57 52 51 50 48 48 44 56
12 5108 1419 39 39 40 41 39 39 48 42 51 60 52 55 59 59 55 56 51 64
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Volumenstromregler VRAPPs 
Schaltpläne 
Schaltplan Regler elektrisch (Standard)
Regler Fabrikat Gruner 327VM Compact
Anschluss-Schema

Nr. Bezeichnung Aderfarbe Funktion

1  - schwarz Spannungsversorgung 
24 V AC/DC2 + rot 

3  Y weiß Eingangssignal 0 - 10 V DC
4 U orange Rückführsignal 0 - 10 V DC
A CA - pink Modbus RTU

Verbindung (RS485)B CB + grau

Anschluss über 
Sicherheits-Transformator

bauseits

DC 24 V
AC 24 V

DC 0...10 V
DC 2...10 V

DC 0...10 V
DC 2...10 V

ZU
*

AU
F*

= 
0

V m
in

 
P m

in
0.

..1
0 

V-
cl

os
e 

if 
0.

..1
0 

V-
cl

os
e

V m
in

 / 
P m

in

V m
ax

/ P
m

ax

327VM...

l/s (Volumen) = Kein Quadrat wird im Display angezeigt

m³/h (Volumen) = Nur das obere Quadrat wird im Display angezeigt

Pa (Druck) = Nur das mittlere Quadrat wird im Display angezeigt
inWC/1000 = Das obere & das mittlere Quadrat werden im Display angezeigt
α° (Winkel) = Nur das untere Quadrat wird im Display angezeigt
Cfm = Das mittlere & das untere Quadrat werden im Display angezeigt

Act / Set: Anzeige aktueller Wert / Sollwert bzw. Zwangssteue-
rung.

Min: Einstellung des gewünschten min. Wertes (Sollwert
Y = 0 / 2 VDC).

Max: Einstellung des gewünschten max. Wertes (Sollwert
Y = 10 VDC).

Diag: Diagnosemenü:
y/u - Anzeige Sollwert / Rückführsignal
oP - öffnet die Klappe
cL - schließt die Klappe
Hi - aktiviert max. Wert
Lo - aktiviert min. Wert
bE - aktiviert den Zwischenwert
St - Diagnose Modus ist ein, Motor aus
Adp - Adaptionsfahrt (nur 15 Nm oder Modbus Ver-
sion)
123 - Software Version

Mode: 0An (0 - 10 V DC | normale Drehrichtung)
2An (2 - 10 V DC | normale Drehrichtung)

Adr: Einstellung der Modbus Adresse (1...247) und 
Modbus Parameter (wenn Antrieb Modbusfähig).

Nom: Anzeige & Einstellung des Nennwertes je nach VAV-
Box (Einstellung nur bei Volumenstromregelung
möglich).

Einstellungen: 327 VAV Regler können direkt am Display eingestellt 
werden.
Alle 327 VAV Regler können über den Service An-
schluss mit dem Einstellgerät GUIV3-M oder mit der 
Einstellsoftware Win-VAV2 kommunizieren.
Bei Verwendung der Einstellsoftware WIN-VAV2 
dient das GUIV3-S als Schnittstellenwandler.

Zubehör: GUIV3-M – Servicestecker + Einstellgerät GUIV3-M
WIN-VAV2-Bundle – Servicestecker + Schnitt-
stellenwandler GUIV3-S + Einstellsoftware WIN-
VAV2

A   =  LED Button
B   =  Service Anschluss
C   =  Drehauswahlschalter
D   =  Display
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Volumenstromregler VRAPPs

Schaltplan Regler elektrisch (Alternativ)
Universalregler Fabrikat Belimo VRU-M1-BAC
VAV mit analogem Führungssignal

**Achtung: Regler/DDC muss in der Lage sein, das Führungssignal auf
0 V zu ziehen.

BACnet MS/TP / Modbus RTU Betrieb

Prioritätsregel - BACnet/Modbus-Ansteuerung

CAV-Betrieb

Funktion - Analoge CAV-Stufenregelung

BACnet MS/TP / Modbus RTU Hybridbetrieb

Prioritätsregel - BACnet/Modbus-Hybridbetrieb

Führungssignal Y Volumenstrom Funktion
< 0,1 V ** 0 Klappe ZU, VAV-Regelung inaktiv
0,2...2 V Vmin Betriebsstufe Vmin aktiv
2...10 V Vmin ... Vmax stetiger Betrieb Vmin ... Vmax

1. z1
2. z2
3. Bus-Watchdog
4. a) Adaption

b) Synchronisation
5. Bus-Zwang
6. Bus-Sollwert: Min...Max

MP / Istwertsignal
0...10 V / 2...10 V

Führungssignal VAV
0...10 V / 2...10 V

VRU-M1-BAC

DC 24 V
AC 24 V

VRU-M1-BAC

DC 24 V
AC 24 V

1. Klappe ZU
2. Vmax
3. Vmin

1. z1
2. z2
3. Bus-Watchdog
4. a) Adaption

b) Synchronisation
5. Bus-Zwang
6. Y-Stufe: Antrieb ZU / MIN / MAX
7. Bus-Sollwert: Min...Max

VRU-M1-BAC

DC 24 V
AC 24 V

MP / Istwertsignal
0...10 V / 2...10 V

VRU-M1-BAC

DC 24 V
AC 24 V

Führungssignal VAV
0...10 V / 2...10 V
MP / Istwertsignal
0...10 V  / 2...10 V
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Volumenstromregler VRAPPs 

Schaltplan Regler elektrisch (Alternativ)

Regler Fabrikat Gruner: 
GUAC-SM3/SCH Universal
Anschluss-Schema

Einstellung  

Anschluss über 
Sicherheits-Transformator

bauseits

DC 24 V
AC 24 V

DC 0...10 V
DC 2...10 V

DC 0...10 V
DC 2...10 V

ZU
*

AU
F*

0.
..1

0 
V-

cl
os

e 
if 

v m
in

 =
 0

0.
..1

0 
V-

cl
os

e
 V

m
in

 

 V
m

ax

    GUAC-...

CAV-Betrieb
(Default)

Edit: Der Wert Selector ermöglicht das Ändern von Werten.
Die Position des Pfeils zeigt den eingestellten Wert. Die
Änderungen werden, sobald der Selektor ± 10 ° aus sei-
ner Position bewegt wird angezeigt.

Flow / Unit: Einstellung der gewünschten Ist-Volumenstrom-
Einheit in m³/h und l/s.

Vmin: Einstellung des gewünschten min. Volumenstrom 
(Sollwert Y = 0 V / 2 V)

Vmax: Einstellung des gewünschten max. Volumenstrom
(Sollwert Y = 10 V)

Mode: (Einstellung Drehrichtung)
0-n...0 - 10 V normal

(UZS)
2-n...2 - 10 V normal
0-i ...0 - 10 V invers

(GUZS)
2-i ...2 - 10 V invers

Diag: Diagnosemenü:
oP = öffnet die Klappe
cL = schließt die Klappe
Hi = aktiviert Vmax
Lo = aktiviert Vmin
on = Diagnose Modus ist ein, Motor aus
off = Diagnose Modus ist aus, Anzeige Y Soll

Vnom: Anzeige und Einstellung des Nennvolumenstromes
(nur durch Boxenhersteller).

(mehr im Technischen Datenblatt GUAC-SM3/SCH Universal 361C-
024-10-V / 328CS-024-10B-V/ST06 von Gruner)
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Volumenstromregler VRAPPs

Schaltplan Regler pneumatisch (Standard)
Kompaktregler Fabrikat Sauter RLP100 F003

Schaltplan Regler pneumatisch (Alternativ)
Kompaktregler Fabrikat Sauter RLP100 F914

Berechnungsformeln

Berechnung des U5-Spannungswertes

Betriebsart: 2 - 10 V DC:
Vmax -Werte

Vmin -Werte

Betriebsart: 0 - 10 V DC:
Vmax -Werte

Vmin -Werte

Berechnung des Vnenn-Volumenstroms

Achtung:
Der Wert Vnenn ändert sich in Abhängigkeit der eingestellten
Eichkurve.

w = Führungsgröße
Δp = Druckdifferenz
v = Ausgangsdruck
y (2) = Ausgang zum Stellantrieb

EW (%) = Einstellwert
EK (m/s) = Eichkurve
U5 (V DC) = U5 -Signal
F (m²) = Fläche

U5 
Vmax
Vnenn
---------------- 8V 2V+×=

U5 
Vmin

Vnenn
---------------- 8V 2V+×=

U5 
Vmax
Vnenn
---------------- 10V×=

U5 
Vmin

Vnenn
---------------- 10V×=

Vnenn EK F 3600××=
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Volumenstromregler VRAPPs 

Istwertmessung Rückführsignal U5 mittels Voltmeter oder 
PC-Tool

Klemmenbelegung
327VM/GUAC-...

24V AC/DC Speisespannung (Klemme 1+2)
Messausgang 2 - 10 V DC (Klemme 1+4)
Messausgang 0 - 10 V DC (Klemme 1+4)

VRU-...

24 V AC / DC Speisespannung (Klemme 1+2)
Messausgang 2 - 10 V DC (Klemme 1+5)
Messausgang 0 - 10 V DC (Klemme 1+5)

Das Istwertsignal U5 ist eine echte Rückführung des Volumen-
strom-Istwertes zur Überwachung und Kontrolle des durchge-
setzten Luftvolumens.

U5 Signal 0 - 10 V DC

Beispiel

U5 Signal 2 - 10 V DC

Beispiel

gegeben: Messausgangsignal U5 = 6,3 V DC
Eichwert VRAPPs = 12 m/sec

Abgelesener Wert: Kanalgeschwindigkeit = 7,6 m/s

Luftmenge: Kanalgeschwindigkeit x Fläche m² x 3600 
= m³/h

gegeben: Messausgangsignal U5 = 6,3 V DC
Eichwert VRAPPs = 12 m/sec

Abgelesener Wert: Kanalgeschwindigkeit = 6,3 m/s

Luftmenge: Kanalgeschwindigkeit x Fläche m² x 3600 
= m³/h
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Volumenstromregler VRAPPs
Technische Daten Regler und Motoren
Standard-Regler elektrisch

327VM-024-10-DS4-MB (Fabrikat Gruner)
Statischer Drucksensor, digitaler VAV- und Druck-Regler als
kommunikationsfähige VAV-Compact-Lösung.
Messprinzip: Druckmessung statisch (lageunabhängig)
Messbereich Sensor: 0...~300 Pa (Berstdruck 1 bar)
Speisespannung: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V 
Funktionsbereich: AC 19…29 V / DC 19...29 V
Leistungsverbrauch: 2,5 W (5 Nm)
Dimensionierung: 4,0 VA (5 Nm)
Drehmoment: min. 5 Nm bei Nennspannung

(10 Nm, 15 Nm, optional)
Regelfunktion: VAV/CAV/Open-Loop;

Druckregelung,
Zu-/Abluft- oder Stand-Alone-Betrieb; 
Master-Slave-Parallelschaltung; 
Mischboxenregelung

Einstellbereich
Vmin bis Vmax  :

Vmin = 0...100  % von Vnom
Vmax = 0...100 % von Vnom
Vkonst. = 0...100 % von Vnom

Führungsgröße Y/Z:
(Eigenwiderstand mind. 
100 kΩ)

DC 0 - 10 V (0-20 mA mind. 500 Ω 
Eingangswiderstand)
DC 2 - 10 V (4-20 mA mind. 500 Ω 
Eingangswiderstand)

Einstellbereich:
(Istwertsignal U/PP)

DC 0 - 10 V
DC 2 - 10 V

Busfunktion: Modbus RTU, Hybrid Modus
DCC-Regler: DCC-Regler oder SPS
Sensoreneinbindung: passive oder aktive Fühler (0 - 10 V)

z.B. Feuchte, Temperatur
2-Punktsignal (Schaltleistung 16 mA
@ 24 V) z.B. Schalter, Präsenzmelder

Schutzklasse: III (Schutzkleinspannung)
Schutzart: IP54 (Messschläuche angeschlossen)
Messluft- und 
Umgebungstemp:

0 °C bis +70 °C (Medium)
0 °C bis +50 °C (Umgebung)
5-95 % relative Luftfeuchte, 
nicht kondensierend

Lagertemperatur: -20 °C bis +80 °C
Schallleistungspegel: max. 35 dB(A)
Bedienung und Service: über Display mit Schraubendreher direkt 

am Gerät oder über Rückführsignal.
Kommunikation: Modbus RTU
Anschluss: Kabel 1000 mm, 4 x 0,75 mm2

(halogenfrei), Anschlussklemmen
Abmessungen: 115 x 65 x 61 mm
Gewicht: ca. 550 g
Wartung: wartungsfrei
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Volumenstromregler VRAPPs 

Alternativ-Regler elektrisch

VRU-M1-BAC (Fabrikat Belimo)
Selbstadaptiver digitaler Volumenstrom-/Druck-Regler, mit in-
tegriertem statischem Drucksensor. Lageunabhängig als
kommunikationsfähige Universallösung mit externen Stellan-
trieben.

VRU-M1R-BAC (Fabrikat Belimo)
Selbstadaptiver digitaler Raumdruckregler, mit integriertem sta-
tischem Drucksensor. Lageunabhängig als kommunikationsfä-
hige Universallösung mit externen Stellantrieben.

Messprinzip: statische Differenzdruckmessung
Messbereich Sensor: 0... ~600 Pa (Berstdruck +/- 10 kPA)
Funktionsbereich 
Sensor: 0... ~600 Pa
Speisespannung: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V
Funktionsbereich: AC 19...29 V / DC 19...29 V
Leistungsverbrauch: 1,5 W (ohne Stellantrieb)
Dimensionierung: 2 VA (mit VST-Stellantrieb)
Regelfunktion: VAV/CAV, STP (Druck), open loop

Zu-/Abluft- oder Stand-Alone-Betrieb; 
Zwangssteuerung;
Master-Slave oder Parallelschaltung

Einstellbereich:
Vmin/Vmax 
(Volumenstrom)

Vmin = 0...100 % von Vnom
Vmax = 20...100 % von Vnom
Vkon. = 0...100 % von Vnom

Einstellbereich:
Pmin bis Pmax 
(Druck)

Pmin = 0…100 % von Pnom
Pmax = 20…100 % von Pnom
Pkon. = 0…100 % von Pnom

Busfunktion: BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus
Führungsgröße Y/Z:
(Eigenwiderstand mind. 
100 kΩ)

DC 0 - 10 V
DC 2 - 10 V 
variabel

Einstellbereich:
(Istwertsignal U)

DC 0 - 10 V
DC 2 - 10 V 
variabel

Sensoreneinbindung: passive oder aktive Fühler (0 - 10 V)
z.B. Feuchte, Temperatur
2-Punktsignal (Schaltleistung 16 mA
@ 24 V) z.B. Schalter, Präsenzmelder

Schutzklasse: III Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schutzart: IP42 (Messschläuche und Antrieb ange-

schlossen)
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C (Umgebung), 

5-95 % relative Luftfeuchte, 
nicht kondensierend

Lagertemperatur: -20 °C bis +80 °C, 
5-95 % relative Luftfeuchte, 
nicht kondensierend

Bedienung und Service: über Einstellgerät ZTH EU, Belimo Assistant 
App (NFC, Bluetooth) oder über Rückführsi-
gnal/Servicestecker mit Belimo PC-Tool

Anschluss: Anschlussklemmen 2,5 mm²
Abmessungen: 170 x 98 x 58 mm
Gewicht: ca. 340 g
Wartung: wartungsfrei

Messprinzip: statische Differenzdruckmessung
Messbereich Sensor: -75... ~75 Pa (Berstdruck +/- 10 kPA)
Funktionsbereich 
Sensor: -75... ~75 Pa
Speisespannung: AC 24 V, 50/60 Hz;,DC 24 V
Funktionsbereich: AC 19...29 V / DC 19...29 V
Leistungsverbrauch: 1,5 W (ohne Stellantrieb)
Dimensionierung: 2 VA (mit VST-Stellantrieb)
Regelfunktion: Raumdruck, Stand-Alone-Betrieb;

Zwangssteuerung;
Parallelschaltung

Einstellbereich:
Pmin bis Pmax 
(Druck)

Pmin = 0…100 % von Pnom
Pmax = 20…100 % von Pnom
Pkon. = 0…100 % von Pnom

Busfunktion: BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus
Führungsgröße Y/Z:
(Eigenwiderstand mind. 
100 kΩ)

DC 0 - 10 V
DC 2 - 10 V 
variabel

Einstellbereich:
(Istwertsignal U)

DC 0 - 10 V
DC 2 - 10 V 
variabel

Sensoreneinbindung: passive oder aktive Fühler (0 - 10 V)
z.B. Feuchte, Temperatur
2-Punktsignal (Schaltleistung 16 mA
@ 24 V) z.B. Schalter, Präsenzmelder

Schutzklasse: III Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schutzart: IP42 (Messschläuche und Antrieb ange-

schlossen)
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C (Umgebung), 

5-95 % relative Luftfeuchte, 
nicht kondensierend

Lagertemperatur: -20 °C bis +80 °C, 
5-95 % relative Luftfeuchte, 
nicht kondensierend

Bedienung und Service: über Einstellgerät ZTH EU, Belimo Assistant 
App (NFC, Bluetooth) oder über Rückführsi-
gnal/Servicestecker mit Belimo PC-Tool

Anschluss: Anschlussklemmen 2,5 mm²
Abmessungen: 170 x 98 x 58 mm
Gewicht: ca. 340 g
Wartung: wartungsfrei
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Volumenstromregler VRAPPs

Alternativ-Regler elektrisch

GUAC-SM3/SCH (Fabrikat Gruner)
Digitaler VAV-Regler, mit statischem Drucksensor, lage-
unabhängig als kommunikationsfähige Universal-Lösung.

Standard-Regler pneumatisch

RLP100 F003 (Fabrikat Sauter)
Pneumatischer Integral-Volumenstromregler, in Verbindung
mit einem Klappenantrieb mit Stellklappe und einem
Messaufnehmer für feste, umschaltbare oder variable Regelung
einsetzbar.

Für Zuluft- und Abluft (Raumluftregelung Integral)

Alternativ-Regler pneumatisch

RLP100 F914 (Fabrikat Sauter)
Pneumatischer Integral-Volumenstromregler, in Verbindung
mit einem Klappenantrieb mit Stellklappe und einem
Messaufnehmer für feste, umschaltbare oder variable Regelung
einsetzbar. Einsetzbar bei aggressiven Medien in der Luft.

Für Abluft bei aggressiven Gasen, mit Trennrelais (Raumluft-
regelung Integral)

Messprinzip: statische Differenzdruckmessung
Messbereich Sensor: 0...~300 Pa (Berstdruck 1 bar)
Speisespannung: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V
Funktionsbereich: AC 19...29 V / DC 19...29 V
Leistungsverbrauch: 0,5 W (ohne Stellantrieb)
Dimensionierung: 1,5 VA (ohne Stellantrieb)
Regelfunktion: VAV/CAV;

Zu-/Abluft- oder Stand-Alone-Betrieb;
Master-Slave oder Parallelschaltung

Einstellbereich
Vmin bis Vmax  :

Vmin = 0...100 % von Vnom
Vmax = 0...100 % von Vnom
Vkonst. = 0...100 % von Vnom

Führungsgröße Y/Z:
(Eigenwiderstand mind. 
100 kΩ)

DC 0 - 10 V (0-20 mA mind. 500 Ω 
Eingangswiderstand)
DC 2 - 10 V (4-20 mA mind. 500 Ω 
Eingangswiderstand)

Einstellbereich
(Istwertsignal U/PP):

DC 0 - 10 V
DC 2 - 10 V

DCC-Regler: DCC-Regler oder SPS
Sensoreneinbindung: passive oder aktive Fühler (0 - 10V)

z.B. Feuchte, Temperatur
2-Punktsignal (Schaltleistung 16 mA
@ 24 V) z.B. Schalter, Präsenzmelder

Schutzklasse: III (Schutzkleinspannung)
Schutzart: IP54 (Messschläuche angeschlossen)
Messluft- und 
Umgebungstemp:

0 °C bis +70 °C (Medium)
0 °C bis +50 °C (Umgebung), 
5-95 % relative Luftfeuchte, 
nicht kondensierend

Lagertemperatur: -20 °C bis +80 °C
Schallleistungspegel: <35 dB(A)
Bedienung und Service: über Display mit Schraubendreher direkt 

am Gerät oder über Rückführsignal/Ser-
vicestecker mit PC-Software

Anschluss: Kabel 1000mm, 4 x 0,75 mm2

(halogenfrei), Anschlussklemmen
Abmessungen: 124 x 71,5 x 66,5 mm
Gewicht: ca. 175 g
Wartung: wartungsfrei

Messprinzip: Hochpräziser, statischer Differenz-
drucksensor

Messbereich Sensor: 1...160 Pa
Speisedruck: 1,3 bar +/- 0,1 bar
Luftverbrauch: 44 In/h
Führungsdruck: 0,2...1,0 bar
Ansprechempfindlichkeit: 0,1 Pa
Zul. Umgebungstemperatur: 0 °C bis +55 °C
Schutzart: IP 30
Steuersinn: Drucklos ZU/AUF (B/A) 
Nach EN 13463-1 und EN 1127-1 konform (Ex II 2 G T6) und einsetz-
bar in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1.

Messprinzip: Hochpräziser, statischer Differenz-
drucksensor

Messbereich Sensor: 1...160 Pa
Speisedruck: 1,3 bar +/- 0,1 bar
Luftverbrauch: 44 In/h
Führungsdruck: 0,2...1,0 bar
Ansprechempfindlichkeit: 0,1 Pa
Zul. Umgebungstemperatur: 0 °C bis +55 °C
Schutzart: IP 30
Steuersinn: Drucklos AUF (A)
Nach EN 13463-1 und EN 1127-1 konform (Ex II 2 G T6) und einsetz-
bar in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1.
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Klappenantriebe ...24A-VST (Fabrikat BELIMO)
für VRU-...-BAC

NM24A-VST
Stellantrieb, kommunikativ, mit Stellungsrückmeldung

NF24A-VST
Federrücklaufantrieb mit Notstellfunktion, kommunikativ, 
mit Stellungsrückmeldung.

NMQ24A-VST
Schnelllaufender Antrieb, kommunikativ, mit Stellungs-
rückmeldung

NKQ24A-VST
Schnelllaufender Antrieb mit Notstellfunktion, kommunikativ,
mit Stellungsrückmeldung

Speisespannung: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V, steckerfertig
Funktionsbereich: AC 19,2-28,8 V / DC 21,6-28,8 V
Leistungsverbrauch: 2 W (im Betrieb)
Dimensionierung: 4 VA
Drehmoment: 10 Nm (bei Nennspannung)
Laufzeit für 90° 
(resp. 95°): 120 sec.
Ansteuerung: kommunikativ PP
Schutzklasse: III Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +50 °C, 

5-95 % relative Luftfeuchte, 
nicht kondensierend

Lagertemperatur: -40 °C bis +80 °C
Schallleistungspegel: max. 35 dB(A)
Handverstellung: Getriebeausrastung mit

Drucktaste, selbstrückstellend
Anschluss: Kabel 500 mm mit VST Stecker
Abmessungen: 124 x 80 x 62 mm
Gewicht: ca. 780 g
Wartung: wartungsfrei

Speisespannung: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V, steckerfertig
Funktionsbereich: AC 19,2-28,8 V / DC 21,6-28,8 V
Leistungsverbrauch: 5 W (in Bewegung)
Dimensionierung: 8 VA
Drehmoment: 10 Nm (bei Nennspannung)
Drehmoment Feder: 10 Nm
Laufzeit für 90°: 120 sec. (Motor)

< 20 sec. (Feder)
Ansteuerung: kommunikativ PP
Schutzklasse: III Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schutzart: IP54
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +50 °C, 

5-95 % relative Luftfeuchte, 
nicht kondensierend

Lagertemperatur: -40 °C bis +80 °C
Schallleistungspegel: max. 40 dB(A) (Motor)
Handverstellung: Handaufzug mit Verriegelung
Anschluss: Kabel 500 mm mit VST Stecker
Abmessungen: 214 x 98 x 93 mm
Gewicht: ca. 2300 g
Wartung: wartungsfrei

Speisespannung: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V, steckerfertig
Funktionsbereich: AC 19,2-28,8 V / DC 21,6-28,8 V
Leistungsverbrauch: 13 W (im Betrieb)
Dimensionierung: 23 VA
Drehmoment: 8 Nm (bei Nennspannung)
Laufzeit für 90°: 4 sec.
Ansteuerung: kommunikativ PP
Schutzklasse: III Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +50 °C, 

5-95 % relative Luftfeuchte, 
nicht kondensierend

Lagertemperatur: -40 °C bis +80 °C
Schallleistungspegel: max. 56 dB(A)
Handverstellung: Getriebeausrastung mit Drucktaste, 

selbstrückstellend
Anschluss: Kabel 500 mm mit VST Stecker
Abmessungen: 139 x 88 x 77 mm
Gewicht: ca. 780 g
Wartung: wartungsfrei

Speisespannung: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V, steckerfertig
Funktionsbereich: AC 19,2-28,8 V / DC 21,6-28,8 V
Leistungsverbrauch: 11 W (im Betrieb)
Dimensionierung: 22 VA
Drehmoment: 6 Nm (bei Nennspannung)
Laufzeit für 90°: 4 sec. (Motor)

4 sec. (Notstellung)
Einstellung Notposition 0...100 % in Schritten 10 %
Vorladezeit: ca. 15 sec.
Ansteuerung: kommunikativ PP
Schutzklasse: III Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +50 °C, 

5-95 % relative Luftfeuchte,
nicht kondensierend

Lagertemperatur: -40 °C bis +80 °C
Schallleistungspegel: max. 60 dB(A)
Handverstellung: Getriebeausrastung mit Drucktaste, 

selbstrückstellend
Anschluss: Kabel 500 mm mit VST Stecker
Abmessungen: 139 x 88 x 80 mm
Gewicht: ca. 1400 g
Wartung: wartungsfrei
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Volumenstromregler VRAPPs

Klappenantriebe ...24- (Fabrikat Gruner)
für GUAC-SM3/SCH

361C-024-10-V
Federrücklaufantrieb, steckerfertig für GUAC-...

328CS-024-10B-V
Schnelllaufender Antrieb, steckerfertig für GUAC-... mit 
Stellungsrückmeldung

Speisespannung: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V 
Funktionsbereich: AC 19...29 V / DC 19...29 V
Leistungsverbrauch: 5 W (in Bewegung)
Dimensionierung: 8 VA
Drehmoment: > 10 Nm (bei Nennspannung)
Drehmoment Feder: > 10 Nm
Laufzeit für 90°: < 150 sec. (Motor)

< 20 sec. (Feder)
Ansteuerung: 6 ± 4 V DC (von GUAC)
Schutzklasse: III (Sicherheits-Kleinspannung)
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +50 °C, 

5-95 % relative Luftfeuchte,
nicht kondensierend

Lagertemperatur: -30 °C bis +80 °C
Schallleistungspegel: < 35 dB(A) (Motor)

< 65 dB(A) (Feder)
Handverstellung: Handaufzug mit Verriegelung
Anschluss: Kabel 1000 mm mit Phönix Stecker
Abmessungen: 193 x 96 x 60 mm
Gewicht: ca. 1.800 g
Wartung: wartungsfrei

Speisespannung: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V 
Funktionsbereich: AC 19...29 V / DC 19...29 V
Leistungsverbrauch: 18 W (in Bewegung)
Dimensionierung: 22 VA
Drehmoment: > 10 Nm (bei Nennspannung)
Laufzeit für 90°: 3 sec.
Ansteuerung: 6 ± 4 V DC (von GUAC)
Schutzklasse: III (Sicherheits-Kleinspannung)
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +50 °C, 

5-95 % relative Luftfeuchte,
nicht kondensierend

Lagertemperatur: -30 °C bis +80 °C
Schallleistungspegel: < 55 dB(A)
Handverstellung: Getriebeausrastung mit Drucktaste, 

selbstrückstellend
Anschluss: Kabel 1000 mm mit Phönix Stecker
Abmessungen: 172,5 x 65 x 90 mm
Gewicht: ca. 790 g
Wartung: wartungsfrei
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Volumenstromregler VRAPPs 
Reglerauswahl
Die Auswahl des Stellantriebes (Drehmoment) ist jeweils von der 
Gehäuseabmessung abhängig und wird bereits im Werk ausgewählt 
und angebaut.

Zubehör:
S1A/S2A, Endschalter Fabrikat Belimo, passend zu allen neuen Kom-
paktreglern und Stellantrieben Fabrikat Belimo.
ZTH-EU, PC-Tool und ZTH-EU für Belimo LMV-D3-MP / AST20 für
Siemens GLB 181.1 E/3 / WIN-VAV-2-A für Gruner 327VM.

Achtung
Die Volumenstromregler VRAPPs kommen bei mit aggressiven
Bestandteilen belasteter Luft zum Einsatz. Aus diesem Grund
werden an den elektrischen Volumenstromregler der Gruner
Regler 327VM-24-10-DS3 oder die Belimo Regler VRU  ange-
baut. Bei diesen Reglern wird das durchgesetzte Luftvolumen
über eine statische Differenzdruckmessung ermittelt. Eine im
Regler integrierte Membrane misst den Druck, und verhindert
ein Durchströmen der Messeinheit. Dadurch ist die Be-
schädigungsgefahr stark reduziert.
Aufgrund der integrierten Membrane ist beim Einbau der
Belimo Druckdose auf die richtige Einbaulage (nichtliegende
Montagelage) zu achten!
Die Gruner Regler verfügen über einen statischen Differenz-
drucksensor, der lageunabhängig einsetzbar ist!

Legende

Regler elektrisch - Standard
Regler Stellantrieb DM AN AG

- Gruner :
- 327VM-24-10-DS4-MB Compact 10 Nm - -A164

Regler elektrisch - Alternativ
Regler Stellantrieb DM AN AG

- Belimo :
- VRU-M1-BAC NM24A-VST 10 Nm - -A151

NMQ24A-VST 8 Nm SL -A154
NKQ24A-VST 8 Nm SR -A155
NF24A-VST 10 Nm FR -A156

- VRU-M1R-BAC NMQ24A-VST 8 Nm SL -A159
- Sauter :

- ASV215BF132E Compact 10 Nm - -A138
- ASV215BF152E Compact 10 Nm SL -A139

- Gruner :
- GUAC-SM3/SCH 361C-024-10-V 10 Nm FR -A069

328CS-024-10B-V/ST06 10 Nm SL -A071
- GUAC-PM3/SCH 341C-024-10-V 10 Nm FR -A073

328CS-024-10B-V/ST06 10 Nm SL -A075
- 327VM-024-10-DS6-MB Compact 10 Nm - -A167

Regler pneumatisch - Standard
Regler Stellzylinder DM AN AG

- Sauter :
- RLP100 F003 AK42P F003 200 N LA -A107

Regler pneumatisch - Alternativ
Regler Stellzylinder DM AN AG

- Sauter :
- RLP100 F914 AK42P F003 200 N LA -A109
- RLP100 F123 AK42P F003 200 N LA -A111

DM = Drehmoment

AN = Antriebsart

SL
FR
LA
-

(Schnellläufer)
(Federrücklauf)
(Linearantrieb)
(Standard)

AG = Anbaugruppe

vK (m/s) = Kanalgeschwindigkeit
Δpt (Pa) = Druckverlust
V (m³/h) = Volumenstrom
V [l/s] = Volumenstrom
fm (Hz) = Oktav - Mittenfrequenz
LW [dB/Okt] = Schalleistungspegel/Oktave
LWA [dB(A)] = A-bewerteter Schalleistungspegel
L (mm) = Länge
NW (mm) = Nennweite
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Volumenstromregler VRAPPs
Bestellschlüssel 

Muster
VRAPPs-110-A164-2-0100-0350-KA0-NA

Volumenstromregler VRAPPs, runde Bauform (aus PPs) | NW 110 | 327VM-024-10-DS3-MB, Compact | 0 - 10 V | Vmin= 100 m³/h 
| Vmax= 350 m³/h | ohne Flansch, stumpf | kein Federrücklaufantrieb

Bestellangaben
01 - Typ

02 - Nennweite

03 - Anbaugruppe
- mit elektrischem Regler - Standard:

- mit elektrischem Regler - Alternativ:

weitere Anbaugruppen auf Anfrage (siehe Reglerauswahl-
Tabelle Seite 21).

- mit pneumatischem Regler - Standard:

- mit pneumatischem Regler - Alternativ:

04 - Modus

05 - Volumenstrom-Einstellwert Vmin/Vkon

06 - Volumenstrom-Einstellwert Vmax

07 - Kanalanschluss

08 - Klappenstellung

Bitte beachten!
Gegenflansche oder Rohrschalldämpfer sind separat zu be-
stellen!

01 02 03 04 05 06 07 08

Typ Nennweite Anbaugruppe Modus Volumenstrom 
Vmin / Vkon

Volumenstrom 
Vmax

Kanalanschluss Klappenstellung

Beispiel

VRAPPs -110 -A164 -0 -0100 -0350 -KA0 -NA

VRAPPs = Volumenstromregler VRAPPs, runde Bauform 
(aus PPs)

110 = NW 110
125 = NW 125
160 = NW 160
200 = NW 200
250 = NW 250
315 = NW 315
400 = NW 400

A164 = 327VM-024-10-DS4-MB, Compact

A151 = VRU-M1-BAC, NM24A-VST

A107 = RLP100 F003, AK42P F003 (Linearantrieb) 

A109 = RLP100 F914, AK42P F003 (Linearantrieb) 
A111 = RLP100 F123, AK42P F003 (Linearantrieb) 

0 = 0 - 10 V
2 = 2 - 10 V (pneumatische Regler können nur im

Modus 2 geliefert werden!) 

0000 = werkseitig, gemäß Tabelle
xxxx = Wert in m³/h (immer 4-stellig)

0000 = werkseitig, gemäß Tabelle
xxxx = Wert in m³/h (immer 4-stellig)

KA0 = ohne Flansch, stumpf (Standard).
FF3 = mit Flach-Flansch (Paar), beidseitig, PPs.

NA = kein Federrücklaufantrieb (Standard)
NO = stromlos AUF
NC = stromlos ZU
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Volumenstromregler VRAPPs 
Ausschreibungstexte
Volumenstromregler zum Einsatz in Zu- und Abluftsystemen für
konstante oder variable Volumenstrom-, Raum- bzw.
Kanaldruckregelung. Auch geeignet zum Einsatz in Digestorien
oder mit aggressiven Medien belasteter Luft. Mit Zwangssteue-
rung Vmin, Vmax oder "ZU". Zulässiger Differenzdruckbereich:
20-1000 Pa, zulässige Umgebungstemperaturen 0-55 °C. Ein-
setzbar bei Kanalgeschwindigkeiten von 1-12 m/s (nur Gruner
327VM). Nachträgliche Verstellung der werkseitig eingestellten
Betriebsvolumenströme möglich (Typ Gruner, Verstellung di-
rekt am Regler über Potatiometer ohne Service-Tool). Das Aus-
gangssignal kann verwendet werden für Master-Slave- oder
Parallelbetrieb mehrerer Regler oder zur Istwertanzeige 2 - 10 V
DC entsprechend 0-100 % vom eingestellten Vmax oder 0(2) -
10 V entsprechen 0-100% von Vnenn in DDC / ZLT-Systemen.
Gehäuse aus Kunststoff PPs. Klappenblatt, Klappenachse und
Messkreuz aus Kunststoff PP. Regler- und Antriebskonsole aus
Kunststoff PP. Klappenblattdichtung silikonfrei aus PUR (NW
110 luftdicht schließend nach DIN EN 1751 Klasse 2, NW 125-
400 luftdicht schließend nach DIN EN 1751 Klasse 3).
Gehäusedichtheitsklasse C nach DIN EN 1751.
Fabrikat: SCHAKO Typ VRAPPs

Nennweite:

Anbaugruppe:

Modus:

Volumenstrom-Einstellwert Vmin/Vkon:

Volumenstrom-Einstellwert Vmax:

Klappenstellung:

Bitte beachten!
Gegenflansche oder Rohrschalldämpfer sind separat zu be-
stellen!

Zubehör (gegen Mehrpreis):

- NW 110 (-110)
- NW 125 (-125)
- NW 160 (-160)
- NW 200 (-200)
- NW 250 (-250)
- NW 315 (-315)
- NW 400 (-400)

- mit elektrischem Regler - Standard
- Gruner: 

- 327VM-24-10-DS4-MB, Compact (-A164), 10 Nm

- mit elektrischem Regler - Alternativ
- Belimo:

- VRU-M1-BAC, NM24A-VST (-A151), 10 Nm
- VRU-M1-BAC, NMQ24A-VST (-A154), 8 Nm
- VRU-M1-BAC, NKQ24A-VST (-A155), 8 Nm
- VRU-M1-BAC, NF24A-VST (-A156), 10 Nm
- VRU-M1R-BAC, NMQ24A-VST (-A159) 8 Nm

- Sauter:
- ASV215BF132E, Compact (-A138), 10 Nm
- ASV215BF152E, Compact (-A139), 10 Nm

- Gruner:
- GUAC-SM3/SCH, 361C-024-10-V (-A069), 10 Nm
- GUAC-SM3/SCH, 328CS-024-10B-V/ST06 (-A071), 10 Nm
- GUAC-PM3/SCH, 341C-024-10-V (-A073), 10 Nm
- GUAC-PM3/SCH, 328CS-024-10B-V/ST06 (-A075), 10 Nm
- 327VM-024-10-DS6-MB, Compact (-A167), 10 Nm

- mit pneumatischem Regler - Standard
- Sauter:

- RLP100 F003, AK42P F003 (Linearantrieb) (-A107), 200 N

- mit pneumatischem Regler - Alternativ
- Sauter:

- RLP100 F914, AK42P F003 (Linearantrieb) (-A109), 200 N
- RLP100 F123, AK42P F003 (Linearantrieb) (-A111), 200 N

- 0 - 10 V (-0)
- 2 - 10 V (-2) (pneumatische Regler können nur im Modus 2

geliefert werden!)  

- werkseitig, gemäß Tabelle (-0000)
- Wert in m³/h (-xxxx) (immer 4-stellig)

- werkseitig, gemäß Tabelle (-0000)
- Wert in m³/h (-xxxx) (immer 4-stellig)

- kein Federrücklaufantrieb (Standard) (-NA)
- stromlos AUF (-N0), nur bei Antrieben mit Federrücklauf
- stromlos ZU (-NC), nur bei Antrieben mit Federrücklauf

- Flansch (-KA0/-FF3) (Kanalanschluss)
- ohne Flansch, stumpf (-KA0) (Standard)
- mit Flach-Flansch (Paar), beidseitig, aus Kunststoff PPs

(-FF3)
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