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fino alla classe 4 (grandezza 100-125, classe 3) con pressione nel canale fino a 1000 Pa.
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Regolatore volumetrico VRAR
Descrizione
Un regolatore di portata viene usato per la regolazione indipen-
dente dalla pressione delle portate in impianti di ventilazione e
di climatizzazione. Serve per mantenere la portata d'aria costan-
te (CAV) all'interno di determinati confini o  per regolarla in col-
legamento con dispositivi di comando, es. regolatore di
temperatura ambiente, sistema bus o DDV. Per portate costanti,
in funzionamento a stadi gestito da relais o interruttore, sono di-
sponibili gli stadi di funzionamento OFF/Vmin/Vmid/Vmax/APER-
TO. Involcuri, misuratori, serrande, regolatori PI con sensore e
il servomotore costituiscono un circuito di regolazione chiuso
con segnale di ritorno (closed loop) e permettono una climatiz-
zazione a risparmio energetico, venendo incontro alle esigenze
del singolo, di ambienti singoli o zone di impianti di climatizza-
zione.  Se vengono installati regolatori adeguati alle esigenze
specifiche, si può anche realizzare una regolazione per ambiente
o canale.

Una prima impostazione delle portate di funzionamento Vmin,
Vmax e Vnenn viene effettuata in fabbrica prima della consegna in
base alle indicazioni, tuttavia Vmin e Vmax, possono essere impo-
state in qualsiasi momento attraverso regolazione manuale o
PC-Tool (software) a prodotti già montati. Con questa imposta-
zione viene verificato il funzionamento di tutti i regolatori di por-
tata.  Il punto di funzionamento Vmax può essere impostato tra il
20 (30)...100% della portata nominale del Box, il valore Vmin vie-
ne impostato tra 0...100% di Vnom (in funzione del tipo di rego-
latore). Lo scostamento massimo della portata è +/- 5% della
portata nominale Vnom, riferita a una curva di 12 m/sec. Con ve-
locità dell´aria inferiori, la percentuale di oscillazione può salire.  

Per la taratura del regolatore la curva è sulla base di 12 m/sec.
Velocità di lancio a disposizione.  Nei regolatori con una portata
costante, se non è indicato sull'ordine, il valore Vmin viene im-
postato sul valore costante desiderato. 
Se le modifiche di portata sono talmente consistenti da rendere
necessaria la modifica della curva, occorre rispedire i regolatori
in fabbrica o richiedere l´intervento del servizio assistenza tec-
nica di SCHAKO ITALIA. 

Per la misurazione della pressione effettiva, SCHAKO utilizza il
principio di misurazione con doppia croce di misurazione in al-
luminio profilato sulla quale sono disposti 12 punti di misurazio-
ne sia sul lato di pressione, sia su quello di aspirazione
distribuiti secondo l'asse baricentrico. Rispetto alle aste o alle
serrande di misurazione, che dispongono di meno punti di mi-
surazione, si ottiene una precisione maggiore e la distanza di ri-
spetto a monte del regolatore di portata risulta ridotta al minimo
(vedi pag. 4, istruzioni di montaggio).

Se si utilizza il regolatore in impianti con grande presenza di pol-
vere occorre montare gli appositi filtri.  In presenza di aria spor-
ca, contenente particelle o atmosfere aggressive, possono
essere impiegati solo i regolatori con sensore statico di pressio-
ne differenziale. Dal momento che con il sensore statico il punto
zero della membrana non può essere cambiato, le istruzioni di
montaggio del produttore devono essere assolutamente rispet-
tate. 
I regolatori di portata VRAR non sono adatti per aria con parti-
celle contenenti grassi (es. cappe di scarico di cucine).

Perdita dell´involucro secondo DIN EN 1751, classe C con pres-
sione nel canale fino a 1000 Pa.
Perdita con pala serranda chiusa secondo DIN EN 1751, classe
4 (grandezza 100-125, classe 3) con pressione nel canale fino a
1000 Pa.

Il regolatore volumetrico VRAR è testato da TÜV SUD secondo 
le seguenti norme:

Per la manutenzione, gli allestimenti successivi e le operazioni
di servizio il cliente deve prevedere un numero sufficiente di bo-
tole di ispezione della grandezza adeguata.

- VDI 6022, foglio 1: direttiva sull´igiene degli impianti e degli 
apparecchi aerotecnici

- DIN 1946, foglio 4: direttive sulla ventilazione e sulla salute. 
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Regolatore volumetrico VRAR

Campo d'applicazione

Nell´installazione dei regolatori di portata in sistemi a tetto, nei
casi estremi, dato l´elevato scarto fra la temperatura dell´aria
che passa nel regolatore e l´aria ambiente, nei tubi di misurazio-
ne del regolatore potrebbe formarsi condensa. La condensa può
falsare la misurazione del sensore o danneggiarlo. Quindi, in
questi casi, occorre fare attenzione che il corpo del regolatore di
portata e i tubi di misurazione siano isolati per evitare la forma-
zione di condensa e che il regolatore venga montato in modo
che la condensa che si forma sulla superficie esterna dei tubi di
misurazione possa sgocciolare via senza arrivare sul sensore.

Qualora vengano installati prodotti SCHAKO in impianti già esi-
stenti, l´installatore deve accertarsi che non vi siano problemi di
compatibilità per i quali non rispondiamo.

Montaggio
Per escludere fonti di errore inutili nei regolatori, rispettare le di-
stanze di rispetto come riportato nelle seguenti tabelle e disegni.
Combinando più pezzi o pezzi con serrande tagliafuoco e con si-
lenziatori occorre sempre rispettare le distanze minime.
Tutti i regolatori volumetrici possono essere montati con asse
orizzontale o verticale, in qualsiasi posizione di installazione.

Indicazioni per il montaggio
Distanza da attacco a gomito

Distanza da altri attacchi
(es. elemento di diramazione, riduzione, elemento T ecc.)

Distanza da serranda tagliafuoco

Distanza a valle del silenziatore con culisse centrale (RS-M)

D = diametro

- sistemi di mandata e ripresa
- per impianti CAV o VVS variabili.
- Con comando forzato OFF / Vmin / Vmid / Vmax / ON
- per regolazione portata o pressione lineare. 
- nel campo di pressione differenziale  50...1.000 Pascal
- Con temperature ambiente da 0°C a +50°C, condizione aria

misurata da 0 a +50°C/5...95% di umidità relativa, senza for-
mazione di condensa.

- con segnale di comando 0...10 V DC, 2...10 V DC, attraverso
bus MP (Belimo) o LON, Modbus, KNX, BACnet.

- con tensione di alimentazione 24V AC (19,2..28,8V) o 24V DC
(21,6..28,8V)

- con verniciatura DD se utilizzato con mezzi aggressivi
- per la regolazione della velocità dell'aria nel canale nel campo

di 1(2)...12 m/s (elettrica) e 3...12 m/s (pneumatica)
- montabili anche con asse verticale 

Attenzio-
ne:

tenere sempre presente che per la pulizia degli invo-
lucri e delle serrande in acciaio inox devono essere
usati prodotti per la pulizia idonei!

Distanza da: VRAR
Elemento a curva 1 x diametro
altri elementi:
(es. elemento T, elemento di diramazione, ridu-
zione ecc.)

2 x diametro

Serranda tagliafuoco 2 x diametro
Silenziatore (RS-M): 2 x diametro
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Regolatore volumetrico VRAR
Fornitura

Esecuzione

Accessori

Attenzione!
Gli anelli di serraggio, la controflangia e il silenziatore circo-
lare devono essere ordinati separatamente e vengono forniti 
sciolti!

Involucro
- lamiera d'acciaio zincato (-SV)
- lamiera d´acciaio zincato con verniciatura Dedeland inter-

na (-DD)
- acciaio inox 1.4301 (-V2) o 1.4571 (-V4)

Pala serranda
- lamiera d'acciaio zincato (-SV)
- acciaio inox 1.4301 (-V2A) o 1.4571 (-V4A)

Guarnizione serranda
- in PUR, senza silicone
- per esecuzione a tenuta secondo DIN EN 1751

Cuscinetto serranda
- Ottone

Croce di misura
- alluminio profilato (per l'esecuzione in inox con verniciatu-

ra dedelan). 
Supporto della croce di misurazione

- Plastica (PA6)

VRAR-... - forma circolare, per attacco circolare a spirale se-
condo DIN EN 1506 con guarnizione per chiusura a 
tenuta secondo DIN EN 1751 (classe 2 solo gran-
dezza 100, classe 3 solo grandezza 125 - 630).

- Perdita involucro secondo DIN EN 1751, classe V 
con una pressione canale fino a 1000 Pa.

...-A... - con regolatore elettrico
- Tensione di regolazione 24 V AC, 50/60Hz -
- in alternativa con servomotore con molla di ri-

torno senza corrente "CHIUSO" o senza corrente 
"APERTO" (con sovrapprezzo). 

- in aleternativa servomotore veloce, 3-5 sec. per 
un angolo di 90° (con sovrapprezzo)

- Con regolatore pneumatico
- nell'esecuzione senza pressione "CHIUSA" 

(standard) o senza pressione "APERTA".
- pressione di alimentazione 1,2 ± 0,1 bar

Rivestimento isolante (DS2)
- in materiale isolante 20 mm con mantello in lamiera d'ac-

ciaio zincata, incombustibile secondo DIN 4102-17.
Rivestimento isolante piatto (-FD1)

- In materiale fonoisolante spessore 3 mm con rivestimento 
in lamiera d'acciaio zincata (standard)

Guarnizione di tenuta in gomma (-GD1)
- bilaterale, gomma speciale.

Flangia piatta (coppia)
- Su entrambi i lati a norma DIN 24 154/5
- in acciaio zincato (-FF1)
- in acciaio inox V2A / 1.4301 (-FF2)

Flangia Metu (coppia)
- bilaterale
- in acciaio zincato (-MF1)
- in acciaio inox V2A / 1.4301 (-MF2)

Anello di tensione (coppia) sciolti
- bilaterale per il collegamento della flangia Metu e della 

controflangia.
- in acciaio zincato (-SR1)
- in acciaio inox V2A / 1.4301 (-SR2)

Controflangia (coppia) fornita sciolta
- su entrambi i lati, flangia Metu
- in acciaio zincato (-GF1)
- in acciaio inox V2A / 1.4301 (-GF2) 

Silenziatore circolare (-RS-N)
- Esecuzione rigida
- involucro esterno e lamiera forata in lamiera d'acciaio zin-

cata
- isolamento in lana minerale
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Regolatore volumetrico VRAR
Esecuzioni e dimensioni
Dimensioni

con regolatore elettrico
VRAR-...-DS0, senza isolamento

VRAR-...-DS2, con isolamento 20mm

VRAR-...-FD1, con materassino fonoassorbente

Grandezze disponibili VRAR-...

Con regolatore pneumatico
VRAR-...-DS0, senza isolamento

VRAR-...-DS2, con isolamento 20mm

VRAR-...-FD1, con materassino fonoassorbente

Perdita con pala serranda chiusa secondo DIN EN 1751, classe 4 (gran-
dezza 100-125, classe 3) con pressione nel canale fino a 1000 Pa.

Selezione di regolatori standard
con regolatore elettrico:

I regolatori Compact illustrati sono compatibili con le vecchie genera-
zioni dei tipi LMV-D2M e NMV-D2M.

Con regolatore pneumatico:

NW øD øD1 øD2 L M
100 98 104 140 340 270
125 123 129 165 360 290
160 158 164 200 410 325
200 198 204 240 450 340
225 223 229 265 475 355
250 248 254 290 500 380
280 278 284 320 550 430
315 313 319 355 600 480
355 353 359 395 650 530
400 398 404 440 700 580
500 498 504 540 850 730
630 628 634 670 950 830

24 V

24 V

Rivestimento 
isolante

24 V

Materassino 
fonoassorbente

NW Unità annessa
Regolatore/co-

mando
Servomotore

100 - 400 -A001 LMV-D3-MP-F1 Compact
500 - 630 -A002 NMV-D3-MP-F1 Compact

NW Unità annessa
Regolatore/co-

mando
Servomotore

100 - 400 -A106 RLP100 F003 AK31P1 F001
500 - 630 -A107 RLP100 F003 AK42P F003

Rivestimento 
isolante

Materassino 
fonoassorbente
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Regolatore volumetrico VRAR
Dimensioni accessori
Guarnizione di tenuta in gomma (-GD1), bilaterale
Particolare X

Flangia piatta (-FF1/-FF2, coppia) bilaterale
secondo DIN 24 154/5

Grandezze disponibili flangia piatta (-FF1/-FF2)

Flangia Metu (-MF1/-MF2, coppia), bilaterale
Controflangia (-GF1/-GF2, coppia), bilaterale, fornita sciolta
Anello di tensione (-SR1/-SR2, coppia), bilaterale, forniti sciolti

Attenzione!
Gli anelli di tensione e le controflange devono essere ordinati 
separatamente e vengono forniti sciolti!

Silenziatore circolare (-RS-N)

Attenzione!
I silenziatori circolari devono essere ordinati separatamente!

Per ulteriori informazioni vedere la documentazione del silenzia-
tore circolare RS. 

Grandezze disponibili silenziatore circolare (-RS-N)

Tabella di selezione spessore pacchetto
silenziatore circolare (-RS-N)

NW øD ød1 ød2 ød L LOA t
100 98 154 129 7 340 4 3
125 123 177 155 7 360 4 3
160 158 222 194 7 410 6 4
200 198 263 235 7 450 6 4
225 223 287 259 7 475 6 4
250 248 313 286 7 500 6 4
280 278 353 322 9,5 550 8 5
315 313 388 356 9,5 600 8 5
355 353 428 395 9,5 650 8 5
400 398 474 438 9,5 700 12 5
500 498 574 541 9,5 850 12 5
630 628 726 698 11,5 950 16 6

Anello di tensione
(-SR1/-SR2)VRAR

Flangia Metu
(-MF1/-MF2)

Controflangia
(-GF1/-GF2)

NW L øD øD2
(VRAR) P (mm)

50 100
100 340 98 200 300
125 360 123 225 325
160 410 158 260 360
200 450 198 300 400
225 475 222 325 425
250 500 248 350 450
280 550 278 380 480
315 600 313 415 515
355 650 353 455 555
400 700 398 500 600
500 850 498 - 700
630 950 628 - 830

NW L1=500 L1=950 L1=1450 L1=1950
P (mm) P (mm) P (mm) P (mm)

50 100 50 100 50 100 50 100
100 x x x x x -- x --
125 x x x x x -- x --
160 x x x x x x -- x
200 x x x x x x -- x
225 x x x x x x -- x
250 x x x x x x -- x
280 x x x x x x -- --
315 x x x x x x -- --
355 x x x x x x -- --
400 x x x x x x -- --
500 -- -- -- x -- x -- --
630 -- -- -- -- -- x -- --

x = fornibile
-- = non fornibile

muffola di collegamento

VRAR
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Regolatore volumetrico VRAR

Inserzione sonora
Silenziatore circolare (-RS-N)

RS-N-...-50/100, L1=500, senza culisse centrale

RS-N-...-50/100, L1=950, senza culisse centrale

RS-N-...-50/100, L1=1450, senza culisse centrale

RS-N-...-50/100, L1=1950, senza culisse centrale

NW De (dB/Okt)
P=50 P=100

fm (Hz) fm (Hz)

63 12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

80
00 63 12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

80
00

100 3 6 10 16 22 30 14 13 5 13 15 19 33 31 25 15
125 3 5 9 14 20 24 12 11 4 10 13 18 29 25 18 12
160 2 4 7 12 18 19 10 9 3 9 11 16 26 19 14 10
200 1 3 6 10 16 15 7 6 3 7 9 15 25 17 11 9
225 1 3 5 9 15 13 6 5 3 6 9 15 24 16 10 8
250 1 2 4 9 15 11 4 3 2 6 8 14 23 15 9 7
280 1 2 4 8 14 10 4 2 2 5 7 14 21 14 8 6
315 1 1 3 8 12 8 3 2 2 4 7 13 20 12 7 5
355 1 1 3 7 11 7 3 1 2 3 6 13 19 10 6 4
400 1 1 3 7 10 7 2 1 1 3 6 12 18 9 4 4
500 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
630 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

NW De (dB/Okt)
P=50 P=100

fm (Hz) fm (Hz)

63 12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

80
00 63 12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

80
00

100 5 12 23 36 50 50 34 21 7 19 28 40 50 50 50 32
125 4 11 21 33 50 50 32 19 6 17 25 34 49 50 36 22
160 3 8 15 23 34 29 18 14 5 12 18 28 41 48 26 16
200 2 5 11 18 30 24 14 11 4 10 15 24 35 41 22 13
225 2 4 10 17 29 20 12 10 3 9 14 22 33 38 21 12
250 2 4 9 15 27 18 11 9 3 8 13 20 31 35 20 11
280 2 3 7 13 25 15 8 7 3 6 10 17 29 32 18 9
315 1 3 6 12 24 14 7 6 2 6 8 15 26 27 14 8
355 1 2 5 11 21 11 5 5 2 5 7 12 24 21 11 7
400 1 2 4 10 19 10 4 4 2 4 6 11 23 20 10 6
500 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 3 4 9 17 12 6 4
600 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- = non fornibile

NW De (dB/Okt)
P=50 P=100

fm (Hz) fm (Hz)

63 12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

80
00 63 12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

80
00

100 8 22 44 50 50 50 46 28 -- -- -- -- -- -- -- --
125 7 20 39 50 50 50 39 25 -- -- -- -- -- -- -- --
160 6 14 27 42 48 42 26 18 6 17 30 47 50 49 30 18
200 4 6 15 29 42 30 17 14 5 14 26 42 50 46 28 16
225 3 5 12 23 39 28 15 12 5 13 24 38 49 44 26 15
250 3 4 10 20 37 24 13 11 4 12 22 36 46 43 25 14
280 2 4 9 18 35 22 12 9 3 10 18 30 39 35 20 10
315 2 4 8 16 34 19 10 7 2 8 15 27 35 32 17 9
355 1 3 7 15 28 15 9 5 2 7 14 25 32 28 15 7
400 1 2 6 15 27 13 8 5 2 6 12 23 30 25 13 7
500 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 4 9 18 25 20 10 5
630 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2 6 13 18 12 6 4

NW De (dB/Okt)
P=50 P=100

fm (Hz) fm (Hz)

63 12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

80
00 63 12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

80
00

100 9 30 50 50 50 50 50 38 -- -- -- -- -- -- -- --
125 8 26 50 50 50 50 50 33 -- -- -- -- -- -- -- --
160 -- -- -- -- -- -- -- -- 8 23 39 50 50 50 41 25
200 -- -- -- -- -- -- -- -- 7 19 34 50 50 50 37 21
225 -- -- -- -- -- -- -- -- 7 17 32 50 50 50 35 20
250 -- -- -- -- -- -- -- -- 6 16 29 48 50 49 33 18
280 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
315 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
355 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
400 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
500 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
630 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Regolatore volumetrico VRAR
Dati tecnici
Campo di portata d'aria

Informazioni per l´impostazione dei parametri
Attenzione, i dati seguenti sono importanti per il calcolo del
regolatore volumetrico: 

VRAR-A..., con regolatore elettrico VRAR-A..., con regolatore pneumatico
NW V Belimo / Gruner 

Compatto
Belimo VRU-... altri 

regolatori
NW V Sauter RLP

(mm) vmin vmin vmax vmin vmax (mm) vmin vmax
(1 m/s) (1 m/s) (12 m/s) (2 m/s) (12 m/s) (3 m/s) (12 m/s)

100 m³/h 26 26 319 53 319 100 m³/h 80 319
l/s 7 7 89 15 89 l/s 22 89

125 m³/h 42 42 505 84 505 125 m³/h 128 505
l/s 11 11 140 23 140 l/s 36 140

160 m³/h 69 69 836 139 836 160 m³/h 209 836
l/s 19 19 232 39 232 l/s 58 232

200 m³/h 109 109 1317 219 1317 200 m³/h 329 1317
l/s 30 30 366 61 366 l/s 91 366

225 m³/h 139 139 1672 279 1672 225 m³/h 418 1672
l/s 39 39 464 78 464 l/s 116 464

250 m³/h 172 172 2070 345 2070 250 m³/h 517 2070
l/s 48 48 575 96 575 l/s 144 575

280 m³/h 217 217 2603 434 2603 280 m³/h 651 2603
l/s 60 60 723 121 723 l/s 181 723

315 m³/h 275 275 3303 550 3303 315 m³/h 826 3303
l/s 76 76 918 153 918 l/s 229 918

355 m³/h 350 350 4204 701 4204 355 m³/h 1051 4204
l/s 97 97 1168 195 1168 l/s 292 1168

400 m³/h 445 445 5348 891 5348 400 m³/h 1337 5348
l/s 124 124 1486 248 1486 l/s 371 1486

500 m³/h 698 698 8381 1397 8381 500 m³/h 2095 8381
l/s 194 194 2328 388 2328 l/s 582 2328

630 m³/h 1111 1111 13339 2223 13339 630 m³/h 3335 13339
l/s 309 309 3705 618 3705 l/s 926 3705

- In questa tabella sono riportate le misure complete del rego-
latore (campo portata)

- Qualora si desiderasse una curva che non sia di 12m/s, indi-
carlo sull'ordine! Dopo l´approvazione dell´ufficio tecnico è
possibile procedere con la regolazione.

- Qualora si scenda sotto i valori di portata Vmin indicati nelle
tabelle non viene garantito il corretto funzionamento del rego-
latore!

- Se nell'ordine viene indicato solo un valore di portata (come
Vmax), il regolatore viene fornito con portata variabile.  Il va-
lore Vmin viene impostato secondo catalogo.  

- Se nell'ordine viene indicato solo un valore di portata (come
Vmin o come Vcostante), il regolatore viene fornito con portata
costante.  La portata indicata nell´ordine viene impostata
come Vmin, il valore Vmax viene impostato al 100%.

- Le portate possono essere modificate mediante dispositivi
specifici per la regolazione, a seconda della curva tarata in
fabbrica. 

- Il regolatore Gruner, tipo 327VM Compact può essere utiliz-
zato con un sensore linearizzato su una velocità dell´aria di 1
m/s!

- Nella parametrizzazione delle componenti di regolazione (tutti
i regolatori) viene considerata una densità dell’aria di 1,2 kg/
m³.

- I regolatori compatti Belimo sono compensati in altezza e
vengono tarati in fabbrica per l’altezza dell’impianto presente
nel luogo di montaggio.

- se nell´ordine non viene fornita nessuna indicazione sull´-
altezza dell´impianto, i regolatori vengono tarati sull´altezza
del luogo specificato come indirizzo di consegna.

- se nell’ordine non viene fornita nessuna indicazione sulla mo-
dalità di esercizio "parallelo" o "master slave", i regolatori ven-
gono impostati sulla modalità di esercizio in parallelo
(esercizio master-slave solo su richiesta del cliente).

- per altri regolatori è possibile impostare una V-min da 2 m/s
(regolatori pneumatici da 3 m/s).
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Regolatore volumetrico VRAR

Pressioni statiche minime
VRAR-A..., con regolatore elettrico

NW vk V Δpt min
(m/s) (m3/h) [l/s] (Pa)

100

2 53 15 20
6 160 44 25
9 239 66 50
12 319 89 70

125

2 84 23 20
6 252 70 20
9 379 105 40
12 505 140 60

160

2 139 39 20
6 418 116 20
9 627 174 35
12 836 232 55

200

2 219 61 15
6 658 183 20
9 987 274 25
12 1316 366 50

225

2 279 78 15
6 836 232 20
9 1253 348 25
12 1671 464 40

250

2 345 96 15
6 1034 287 15
9 1552 431 20
12 2069 575 30

280

2 434 121 15
6 1301 361 15
9 1952 542 20
12 2602 723 25

315

2 550 153 15
6 1651 459 15
9 2476 688 20
12 3301 917 25

355

2 701 195 15
6 2101 584 15
9 3151 875 20
12 4202 1167 25

400

2 891 248 15
6 2672 742 15
9 4009 1114 20
12 5345 1485 25
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Regolatore volumetrico VRAR

Potenza sonora generata dal flusso d'aria
Perdita di carico 125 Pa e 250 Pa

NW vK V Δpt = 125 Pa Δpt = 250 Pa
LW [dB/Okt]

 L
W

A 
[d

B(
A)

] LW [dB/Okt]

 L
W

A 
[d

B(
A)

] 

fm (Hz) fm (Hz)

(m/s) (m3/h) [l/s] 63 12
5

25
0

50
0
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00

20
00

40
00

80
00 63 12
5

25
0
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0

10
00

20
00

40
00

80
00

100

3 80 22 33 40 37 35 34 33 32 33 39 37 43 43 41 39 38 37 31 46
6 160 44 41 54 49 45 40 36 35 34 45 43 57 54 50 46 44 43 36 53
9 239 66 45 55 51 45 40 37 25 35 49 48 63 59 57 51 48 46 39 56

12 319 89 51 56 55 51 45 40 37 35 52 58 67 63 58 53 49 47 42 59

125

3 126 35 40 42 39 37 36 35 34 36 41 45 45 45 43 41 40 39 39 48
6 252 70 48 56 51 48 42 38 37 37 47 51 59 56 52 48 46 45 44 55
9 379 105 52 57 53 47 42 39 37 38 51 56 65 61 59 53 50 48 47 58

12 505 140 58 58 57 53 47 42 39 38 54 66 69 65 60 55 51 49 56 61

160

3 209 58 43 44 41 39 38 37 36 37 45 48 47 47 45 43 42 41 38 50
6 418 116 51 58 53 49 44 40 39 38 49 54 61 58 54 50 48 47 42 57
9 627 174 55 59 55 49 44 41 39 39 53 59 67 63 61 55 52 50 45 60

12 836 232 61 60 59 55 49 44 41 39 56 69 71 67 62 57 53 51 48 63

200

3 329 91 49 46 43 41 40 39 38 37 45 54 49 49 47 45 44 43 44 52
6 658 183 57 60 55 51 46 42 41 39 51 60 63 60 56 52 50 49 49 59
9 987 274 61 61 57 51 46 43 41 40 55 65 69 65 53 67 54 52 52 62

12 1316 366 67 62 61 57 51 46 43 40 58 75 73 69 64 59 55 53 55 65

225

3 418 116 51 47 44 42 41 40 39 38 46 55 50 50 48 46 45 44 44 53
6 836 232 59 51 56 52 47 43 42 38 52 61 64 61 58 53 51 50 49 60
9 1253 348 63 62 58 52 47 44 42 39 56 66 70 66 64 58 55 53 52 63

12 1671 464 69 63 62 58 52 47 44 40 59 76 74 70 65 60 56 54 44 66

250

3 517 144 53 48 45 43 42 41 40 39 47 57 51 51 49 47 46 45 45 54
6 1034 287 61 62 57 53 48 44 43 40 53 63 65 52 58 54 52 51 50 61
9 1552 431 65 53 59 53 48 45 43 41 57 68 71 67 65 59 56 54 53 64

12 2069 575 71 64 63 59 53 48 54 51 60 78 75 71 66 61 57 55 56 67

280

3 651 181 54 49 46 44 43 42 41 37 47 57 52 52 50 48 47 46 46 55
6 1301 361 62 63 58 54 49 45 44 41 57 64 66 63 59 55 53 52 51 62
9 1952 542 66 64 60 54 49 46 44 41 58 69 72 68 66 60 57 55 54 65

12 2602 723 72 65 64 60 54 49 46 42 61 79 76 72 67 62 58 56 57 68

315

3 825 229 55 50 47 45 44 43 42 39 49 57 47 42 44 45 47 40 45 56
6 1651 459 63 64 59 55 50 46 45 41 55 63 61 53 53 52 53 46 50 63
9 2476 688 67 65 61 55 50 47 45 42 49 68 67 64 61 58 56 54 53 66

12 3301 917 73 66 65 61 55 50 47 42 62 78 71 62 60 58 57 56 56 69

355

3 1050 292 56 51 48 46 45 44 43 41 50 61 54 54 52 50 49 48 48 57
6 2101 584 64 65 60 56 51 47 46 41 56 57 58 54 51 57 55 54 53 64
9 3151 875 68 66 62 56 51 47 46 42 60 72 74 70 68 62 59 57 56 67

12 4202 1167 74 67 66 62 56 51 48 43 63 82 78 74 69 64 60 58 59 70

400

3 1336 371 57 52 49 47 46 45 44 42 51 64 55 55 53 51 50 49 49 58
6 2672 742 65 66 61 57 52 48 47 43 57 70 69 66 62 58 56 55 54 65
9 4009 1114 69 67 63 57 52 49 47 44 61 75 75 71 69 63 60 58 57 68

12 5345 1485 75 68 67 63 57 52 49 44 64 85 79 75 70 65 61 59 60 71

500

3 2094 582 59 54 51 49 48 47 46 44 53 64 57 57 55 53 52 51 51 60
6 4188 1163 67 68 63 59 54 50 49 44 59 70 71 68 64 60 58 57 56 67
9 6282 1745 71 69 65 59 54 51 49 45 63 75 77 73 71 65 62 60 59 70

12 8377 2327 77 70 69 65 59 54 51 46 66 85 81 77 72 67 63 61 62 73

630

3 3333 926 61 56 53 51 50 49 48 46 55 66 59 59 57 55 54 53 53 62
6 6666 1852 69 70 65 61 56 52 51 47 61 72 73 70 66 62 60 59 58 69
9 9999 2778 73 71 67 61 56 53 51 48 65 77 79 75 73 67 64 62 61 72

12 13332 3703 79 72 71 67 61 56 53 48 68 87 83 79 74 69 65 63 64 75
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Regolatore volumetrico VRAR

Potenza sonora generata dal flusso d'aria
Perdita di carico 500 Pa e 1000 Pa

NW vK V Δpt = 500 Pa Δpt = 1000 Pa
LW [dB/Okt]

 L
W

A 
[d

B(
A)

] LW [dB/Okt]

 L
W

A 
[d

B(
A)

] 

fm (Hz) fm (Hz)

(m/s) (m3/h) [l/s] 63 12
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3 80 22 41 48 47 46 45 44 41 41 52 58 55 52 52 53 52 50 50 57
6 160 44 45 61 58 56 63 52 47 46 58 62 61 61 60 59 58 56 57 64
9 239 66 53 69 66 61 57 54 51 50 62 69 69 68 65 64 64 59 59 70
12 319 89 56 71 67 63 59 56 54 52 65 73 70 71 70 68 67 63 63 76

125

3 126 35 49 50 49 48 47 46 43 42 54 60 57 54 54 55 54 52 51 59
6 252 70 53 63 60 58 55 54 49 47 60 64 63 63 62 61 60 58 58 66
9 379 105 61 71 68 63 59 56 53 51 64 71 71 70 67 66 66 61 60 72
12 505 140 64 73 69 65 61 58 56 53 67 75 74 73 72 70 69 65 64 78

160

3 209 58 55 52 51 50 49 48 45 46 56 62 59 56 56 57 56 54 53 61
6 418 116 59 65 62 60 57 56 51 51 62 66 65 65 64 63 62 60 60 68
9 627 174 67 73 70 65 61 58 55 55 66 73 73 72 69 68 68 63 62 74
12 836 232 70 75 71 67 63 60 58 57 69 77 76 75 74 72 71 67 66 80

200

3 329 91 60 54 53 52 51 50 47 47 58 64 61 58 58 59 58 56 55 63
6 658 183 64 67 64 62 49 48 43 42 64 68 67 67 66 65 64 62 62 70
9 987 274 72 75 72 67 63 60 57 56 68 75 75 74 71 70 70 65 64 76
12 1316 366 75 77 73 69 65 62 60 59 71 79 78 77 76 74 73 69 68 82

225

3 418 116 61 55 54 53 52 51 48 48 59 65 62 59 59 60 59 57 56 64
6 836 232 65 68 65 63 60 59 54 53 65 69 68 68 67 66 65 63 63 71
9 1253 348 73 76 73 68 64 61 58 57 69 76 76 75 72 71 71 66 65 77
12 1671 464 76 78 74 70 66 63 61 59 72 80 79 78 77 75 74 70 69 83

250

3 517 144 63 56 55 54 53 52 49 49 60 66 63 60 60 61 60 58 57 65
6 1034 287 67 69 66 64 61 60 55 54 66 70 69 69 68 67 66 64 64 72
9 1552 431 75 77 74 69 65 62 59 58 70 77 77 76 73 72 72 67 66 78
12 2069 575 78 79 75 71 67 64 62 60 73 81 80 79 78 76 75 71 70 84

280

3 651 181 64 57 56 55 54 53 50 50 61 67 64 61 61 62 61 59 58 66
6 1301 361 68 70 67 65 62 61 56 55 67 71 70 70 69 68 67 65 65 73
9 1952 542 76 78 75 70 66 63 60 59 71 78 78 76 74 73 73 68 67 79
12 2602 723 79 80 76 72 68 65 63 61 74 82 81 79 79 77 76 72 71 85

315

3 825 229 66 58 57 56 55 54 51 51 62 68 65 62 62 63 62 60 59 67
6 1651 459 70 71 68 66 63 62 57 56 68 72 71 71 70 69 68 66 66 74
9 2476 688 78 79 76 71 67 64 61 60 72 79 79 78 75 74 74 69 68 80
12 3301 917 81 81 77 73 69 66 64 62 75 83 82 81 80 78 77 73 72 86

355

3 1050 292 67 59 58 57 56 55 52 52 63 69 66 63 63 64 63 61 60 68
6 2101 584 71 72 69 67 64 63 58 57 69 73 72 72 71 70 69 67 67 75
9 3151 875 79 80 77 72 68 65 62 61 73 80 80 79 76 75 75 70 69 81
12 4202 1167 82 82 78 74 70 67 65 63 78 84 83 82 81 79 78 74 73 87

400

3 1336 371 59 60 59 58 57 56 53 53 64 70 67 64 64 65 64 62 61 69
6 2672 742 73 73 70 68 65 64 59 58 70 74 73 73 72 71 70 58 58 76
9 4009 1114 81 81 78 73 69 66 63 62 74 81 81 80 77 76 76 71 71 82
12 5345 1485 84 83 79 75 71 68 66 64 77 85 84 83 82 80 79 75 75 88

500

3 2094 582 70 62 61 60 59 58 55 55 66 72 69 66 66 67 66 64 63 71
6 4188 1163 74 75 72 70 67 66 61 60 72 76 75 75 74 73 72 70 70 78
9 6282 1745 82 83 80 75 71 68 65 64 76 83 83 82 79 78 78 73 72 84
12 8377 2327 85 85 81 77 73 70 68 66 79 87 86 85 84 82 81 77 76 90

630

3 3333 926 72 64 63 62 61 60 57 57 68 74 71 68 68 69 68 66 65 73
6 6666 1852 76 77 74 72 69 68 63 62 74 78 77 77 76 75 74 72 72 80
9 9999 2778 84 85 82 77 73 70 67 66 78 85 85 84 81 80 80 75 74 86
12 13332 3703 87 87 83 79 75 72 70 68 81 89 88 87 86 84 83 79 78 92
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Regolatore volumetrico VRAR

Irradiazione sonora
Perdita di carico 125 Pa e 500 Pa

NW vK V Δpt = 125 Pa Δpt = 250 Pa
LW [dB/Okt]

 L
W

A 
[d

B(
A)

] LW [dB/Okt]
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W
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[d

B(
A)

] 

fm (Hz) fm (Hz)

(m/s) (m3/h) [l/s] 63 12
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3 80 22 8 22 21 22 18 20 21 22 24 19 25 27 28 23 25 26 20 31
6 160 44 23 36 33 32 24 23 24 23 31 25 39 38 37 30 31 32 25 38
9 239 66 27 37 35 32 24 24 24 23 34 30 45 43 44 35 35 35 28 42

12 319 89 33 38 39 38 29 27 26 24 37 40 49 47 45 37 36 36 31 44

125

3 126 35 22 24 23 20 20 22 25 27 26 27 27 29 26 25 27 30 30 33
6 252 70 30 38 35 30 26 25 28 28 33 33 41 40 35 32 33 36 35 40
9 379 105 34 39 37 30 26 26 28 29 36 37 47 45 42 37 37 39 38 44

12 505 140 40 40 41 36 31 29 30 29 39 48 51 49 43 39 38 40 38 46

160

3 209 58 25 26 27 21 23 24 27 28 28 30 29 33 27 28 29 32 30 35
6 418 116 33 40 39 31 29 27 30 29 35 36 43 44 36 35 35 38 33 42
9 627 174 37 41 41 31 29 28 30 30 38 41 49 49 43 40 39 41 36 46

12 836 232 43 42 45 37 34 31 32 32 41 51 53 53 44 42 40 42 39 48

200

3 329 91 36 33 30 24 25 28 30 30 32 41 36 36 30 30 33 35 36 39
6 658 183 45 47 42 34 31 31 33 31 38 47 50 47 39 37 39 41 41 46
9 987 274 48 48 44 34 31 32 33 32 42 52 56 52 46 42 43 44 44 49

12 1316 366 54 49 48 40 36 35 35 32 45 62 60 56 57 44 44 45 47 52

225

3 418 116 41 37 31 27 30 30 31 30 35 45 40 37 33 35 35 36 36 42
6 836 232 50 51 43 37 36 33 34 30 41 51 54 48 42 42 41 42 41 49
9 1253 348 53 52 45 37 36 34 34 31 45 56 60 53 49 47 45 45 44 52

12 1671 464 60 53 49 43 41 37 36 32 48 66 64 57 50 49 46 46 47 55

250

3 517 144 45 40 30 27 28 30 32 31 35 49 43 36 33 33 35 37 37 42
6 1034 287 54 54 42 37 34 33 35 32 41 55 57 47 42 40 41 43 42 49
9 1552 431 57 55 44 37 34 34 35 33 45 60 63 52 49 45 45 46 45 52

12 2069 575 63 56 48 43 39 37 37 33 48 70 67 56 50 47 46 47 48 55

280

3 651 181 46 41 33 31 33 32 32 29 37 50 44 39 37 38 37 37 37 44
6 1301 361 55 55 45 41 39 35 35 32 43 56 58 50 46 45 43 43 42 51
9 1952 542 58 56 47 41 39 36 35 32 47 61 64 55 53 50 47 46 45 54

12 2602 723 64 57 51 47 44 39 37 33 50 71 68 59 54 52 48 47 48 57

315

3 825 229 47 42 32 29 30 33 34 31 37 45 32 27 28 31 37 32 37 44
6 1651 459 55 56 44 39 36 36 37 33 43 48 46 38 37 38 43 38 42 51
9 2476 688 59 57 46 39 36 37 37 34 47 53 52 49 45 44 46 46 45 54

12 3301 917 65 58 50 45 41 40 39 34 50 63 56 47 44 44 47 48 48 57

355

3 1050 292 48 43 35 31 35 38 36 34 40 53 46 41 37 40 43 41 41 47
6 2101 584 56 57 47 41 41 41 39 34 46 59 60 52 46 47 49 47 46 54
9 3151 875 60 58 49 41 41 42 39 35 50 64 66 57 53 52 53 50 49 57

12 4202 1167 66 59 53 47 46 45 41 36 53 74 70 61 54 54 54 51 50 60

400

3 1336 371 47 42 37 33 36 33 37 35 40 54 45 43 39 41 38 42 42 47
6 2672 742 55 56 49 43 42 36 40 36 46 60 59 54 48 48 44 48 47 54
9 4009 1114 59 57 51 43 42 37 40 37 50 65 65 59 55 53 48 51 50 57

12 5345 1485 65 58 55 49 47 40 52 37 53 75 69 63 56 55 49 52 53 60

500

3 2094 582 52 47 42 41 43 44 44 42 47 57 50 48 47 48 49 49 49 54
6 4188 1163 60 61 54 51 49 47 47 42 53 63 64 59 56 55 55 55 54 61
9 6282 1745 64 62 56 51 49 48 47 43 57 68 70 64 63 60 59 58 57 64

12 8377 2327 70 63 60 57 54 51 49 44 60 78 74 68 64 62 60 59 60 67

630

3 3333 926 55 50 49 46 46 46 46 44 51 60 53 55 52 51 51 51 51 58
6 6666 1852 63 64 61 56 52 49 49 45 57 66 67 66 61 58 57 57 56 65
9 9999 2778 67 65 63 56 52 50 49 46 61 71 73 71 68 63 61 60 59 68

12 13332 3703 73 66 67 62 57 53 51 46 64 81 77 75 69 65 62 61 62 71
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Regolatore volumetrico VRAR

Irradiazione sonora
Perdita di carico 500 Pa e 1000 Pa

NW vK V Δpt = 500 Pa Δpt = 1000 Pa
LW [dB/Okt]

 L
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[d

B(
A)
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3 80 22 23 30 31 33 29 31 30 30 37 40 37 36 39 37 39 39 39 42
6 160 44 27 43 42 43 37 39 36 35 43 44 43 45 47 43 45 45 46 49
9 239 66 35 51 50 48 41 41 40 39 47 51 51 52 53 48 51 48 49 55
12 319 89 38 53 51 50 43 43 43 41 50 55 54 55 58 52 56 52 53 61

125

3 126 35 31 32 33 31 31 33 34 33 39 42 39 38 37 39 41 43 42 44
6 252 70 35 45 44 41 39 41 40 38 45 46 45 47 45 45 47 49 49 51
9 379 105 43 53 52 46 43 43 44 42 49 53 53 54 51 50 53 52 52 57
12 505 140 46 55 53 48 45 45 47 44 52 57 56 57 56 54 58 56 56 63

160

3 209 58 37 34 37 32 34 35 36 37 41 47 44 42 39 41 44 46 45 47
6 418 116 41 47 48 42 42 43 42 42 47 51 50 51 47 47 50 52 52 54
9 627 174 49 55 56 47 46 45 46 46 51 58 58 58 53 52 56 55 55 60
12 836 232 52 57 57 49 48 47 49 48 54 62 61 61 58 56 61 59 59 66

200

3 329 91 47 41 40 35 36 39 39 39 45 51 48 45 41 44 47 48 47 50
6 658 183 51 54 51 45 44 47 45 44 51 55 54 54 49 50 53 54 54 57
9 987 274 59 62 59 50 48 49 49 48 55 62 62 61 55 55 59 77 57 63
12 1316 366 62 64 60 52 50 51 52 51 58 66 65 64 60 59 64 61 61 69

225

3 418 116 51 45 41 38 41 41 40 40 48 55 52 46 44 49 49 49 48 53
6 836 232 55 58 52 48 49 49 46 45 54 49 58 55 52 55 55 55 55 60
9 1253 348 65 66 60 53 53 51 50 49 58 66 66 62 58 60 61 58 58 66
12 1671 464 66 68 61 55 55 53 53 51 61 70 69 65 63 64 66 62 62 72

250

3 517 144 55 48 40 38 39 41 41 41 48 58 55 45 44 47 49 50 49 53
6 1034 287 59 61 51 48 47 49 47 46 54 62 61 54 52 53 55 56 56 60
9 1552 431 67 69 59 53 51 51 51 50 58 69 69 61 58 58 61 59 59 66
12 2069 575 70 71 60 55 53 53 54 52 61 73 72 64 63 62 66 63 63 72

280

3 651 181 56 49 43 42 44 43 41 41 50 59 56 48 48 52 51 50 49 55
6 1301 361 60 62 54 52 52 51 47 46 56 63 62 57 56 58 57 56 56 62
9 1952 542 68 70 62 57 56 53 51 50 60 70 70 64 62 63 63 59 59 68
12 2602 723 71 72 63 59 58 55 54 52 63 74 73 67 67 67 68 63 63 74

315

3 825 229 58 50 42 40 41 44 43 43 50 60 57 47 46 49 52 52 51 55
6 1651 459 62 63 53 50 49 52 49 48 56 64 63 56 54 55 58 58 58 62
9 2476 688 70 71 61 55 53 54 53 52 60 71 71 63 60 60 64 61 61 68
12 3301 917 73 73 62 57 55 56 56 54 63 75 74 66 65 64 69 65 65 74

355

3 1050 292 59 51 45 42 46 49 45 45 53 61 58 50 48 54 57 54 53 58
6 2101 584 63 64 56 52 54 57 51 50 59 65 64 59 56 60 63 60 60 65
9 3151 875 71 72 64 57 58 59 55 54 63 72 72 66 62 60 69 63 63 71
12 4202 1167 74 74 65 59 60 61 58 56 66 76 75 69 67 64 74 67 67 77

400

3 1336 371 59 50 47 44 47 44 46 46 53 62 57 52 50 55 52 55 54 58
6 2672 742 63 63 58 54 55 52 52 51 59 66 63 61 58 61 58 61 61 65
9 4009 1114 71 71 66 59 59 54 56 55 63 73 72 68 64 66 64 64 64 71
12 5345 1485 74 73 67 61 61 56 59 57 66 77 75 71 69 70 69 68 68 77

500

3 2094 582 63 55 52 52 54 55 53 53 60 65 62 57 58 62 63 62 61 65
6 4188 1163 67 68 63 62 62 63 59 58 66 69 68 66 66 68 69 68 68 72
9 6282 1745 75 76 71 67 66 65 63 62 70 76 76 73 72 73 75 71 71 78
12 8377 2327 78 78 72 69 68 67 66 64 73 80 79 76 77 77 80 75 75 84

630

3 3333 926 66 58 59 57 57 57 55 55 64 68 65 64 63 65 65 64 63 69
6 6666 1852 70 71 70 67 65 65 61 60 70 72 71 73 71 71 71 70 70 76
9 9999 2778 78 79 78 72 69 67 65 64 74 79 79 80 77 76 77 73 73 82
12 13332 3703 81 81 79 74 71 69 68 66 77 83 82 83 82 80 82 77 77 88
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Regolatore volumetrico VRAR

Potenza sonora generata dal flusso d'aria 
VRAR-...-RS-N, con silenziatore circolare L1=950
Perdita di carico 125 Pa e 250 Pa

NW vK V Δpt = 125 Pa Δpt = 250 Pa
LW [dB/Okt]

 L
W
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] LW [dB/Okt]
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fm (Hz) fm (Hz)
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3 80 22 28 28 <15 <15 <15 <15 <15 <15 15 32 31 20 <15 <15 <15 <15 <15 18
6 160 44 36 42 26 <15 <15 <15 <15 <15 26 38 45 31 <15 <15 <15 <15 15 30
9 239 66 40 43 28 <15 <15 <15 <15 <15 28 43 51 36 21 <15 <15 <15 18 35

12 319 89 46 44 32 15 <15 <15 <15 <15 30 53 55 40 22 <15 <15 <15 21 40

125

3 126 35 36 31 18 <15 <15 <15 <15 17 19 41 34 24 <15 <15 <15 <15 20 23
6 252 70 44 45 30 <15 <15 <15 <15 18 30 47 48 35 19 <15 <15 <15 25 34
9 379 105 48 46 32 <15 <15 <15 <15 19 31 52 54 40 26 <15 <15 16 28 39

12 505 140 54 47 36 20 <15 <15 <15 19 34 62 58 44 27 <15 <15 17 27 43

160

3 209 58 39 34 23 <15 <15 <15 <15 21 23 44 37 29 17 <15 <15 15 21 26
6 418 116 47 48 35 21 <15 <15 <15 22 33 50 51 40 26 <15 <15 21 26 37
9 627 174 51 50 41 27 <15 <15 <15 23 35 55 57 45 33 <15 <15 24 29 43

12 836 232 57 50 41 27 <15 <15 15 23 37 65 61 49 34 16 <15 25 32 47

200

3 329 91 46 37 28 17 <15 <15 16 25 28 51 40 34 23 <15 <15 21 31 33
6 658 183 54 51 40 27 <15 <15 19 26 37 57 54 45 32 17 <15 27 36 42
9 987 274 58 52 42 27 <15 <15 19 27 39 62 60 50 39 22 <15 30 39 47

12 1316 366 64 53 46 33 16 <15 21 27 42 72 64 54 40 24 <15 31 42 52

225

3 418 116 48 39 30 20 <15 <15 18 26 30 52 42 36 26 <15 <15 23 32 35
6 836 232 56 53 42 30 <15 <15 21 26 39 58 56 47 35 20 <15 29 37 44
9 1253 348 60 54 44 30 <15 <15 21 27 41 63 62 52 42 25 17 32 40 49

12 1671 464 66 55 48 36 19 <15 23 28 44 73 66 56 43 27 18 33 43 53

250

3 517 144 50 41 32 23 <15 <15 20 28 32 54 44 38 29 16 <15 25 34 37
6 1034 287 58 55 44 33 17 <15 23 29 41 60 58 49 38 23 17 31 39 46
9 1552 431 62 56 46 33 17 <15 23 30 43 65 64 54 45 28 21 34 42 51

12 2069 575 68 57 50 39 22 <15 25 30 47 75 68 58 46 30 22 35 45 55

280

3 651 181 51 43 35 25 <15 <15 22 28 33 55 46 51 31 18 <15 27 36 39
6 1301 361 59 57 47 35 19 <15 25 31 44 61 60 52 40 25 19 33 41 48
9 1952 542 63 58 49 35 16 <15 25 31 45 66 66 57 47 30 23 36 44 53

12 2602 723 69 59 53 41 24 15 27 32 49 76 70 61 48 32 24 37 47 58

315

3 825 229 52 44 37 28 17 <15 25 30 35 54 51 32 27 18 16 23 36 37
6 1651 459 60 58 49 38 23 15 28 32 45 60 55 43 36 25 22 29 41 44
9 2476 688 64 59 51 38 23 16 28 33 47 65 61 54 44 31 25 37 44 50

12 3301 917 70 60 55 44 28 19 30 33 50 75 67 52 43 31 26 39 47 54

355

3 1050 292 53 46 39 31 21 16 27 33 37 58 49 45 37 26 21 32 40 43
6 2101 584 61 60 51 51 27 19 30 33 47 64 63 56 46 33 27 38 45 52
9 3151 875 65 61 53 41 27 20 30 34 49 69 69 61 53 38 31 41 48 57

12 4202 1167 71 62 57 47 32 23 32 35 52 79 73 65 54 40 32 42 51 61

400

3 1336 371 54 47 40 33 23 18 29 35 39 61 50 46 39 28 23 34 42 45
6 2672 742 62 61 52 43 29 21 32 36 48 67 64 57 48 35 29 40 47 53
9 4009 1114 62 61 52 43 29 21 32 36 50 72 70 62 55 40 33 43 50 69

12 5345 1485 66 62 54 43 29 22 32 37 53 82 74 66 56 42 34 44 53 63

500

3 2094 582 72 63 58 49 34 25 34 37 43 61 53 50 44 35 31 39 45 49
6 4188 1163 56 50 44 38 30 26 34 38 52 67 67 61 53 42 37 45 50 57
9 6282 1745 64 64 56 48 36 29 37 38 53 72 73 66 60 47 41 48 53 63

12 8377 2327 68 65 58 48 36 30 37 39 57 82 77 70 61 49 42 49 56 66

630

3 3333 926 74 66 62 54 41 33 39 40 47 65 56 54 48 41 37 44 48 53
6 6666 1852 60 53 48 42 36 32 39 41 56 71 70 65 57 48 43 50 53 61
9 9999 2778 72 68 62 52 42 36 42 43 57 76 76 70 64 53 47 53 56 66

12 13332 3703 78 69 66 58 47 39 44 43 61 86 80 74 65 55 48 54 59 70
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Regolatore volumetrico VRAR

Potenza sonora generata dal flusso d'aria 
VRAR-...-RS-N, con silenziatore circolare L1=950
Perdita di carico 500 Pa e 1000 Pa

NW vK V Δpt = 500 Pa Δpt = 1000 Pa
LW [dB/Okt]
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 L
W

A 
[d

B(
A)

] 

fm (Hz) fm (Hz)

(m/s) (m3/h) [l/s] 63 12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

80
00 63 12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

80
00

100

3 80 22 36 36 24 <15 <15 <15 <15 20 23 53 43 29 16 <15 <15 16 29 32
6 160 44 40 49 35 20 <15 <15 <15 25 34 57 49 38 24 <15 <15 22 36 39
9 239 66 48 57 43 25 <15 <15 17 29 42 64 57 45 29 <15 <15 25 38 44
12 319 89 51 59 44 27 <15 <15 20 31 44 68 58 48 34 18 17 29 42 47

125

3 126 35 45 39 28 15 <15 <15 <15 23 27 56 46 33 21 <15 <15 20 32 35
6 252 70 49 52 39 25 <15 <15 17 28 37 60 52 42 29 <15 <15 26 39 42
9 379 105 57 60 47 30 <15 <15 21 32 45 67 60 49 34 16 16 29 41 48
12 505 140 60 62 48 32 <15 <15 24 34 47 71 63 52 39 20 19 33 45 51

160

3 209 58 51 42 33 22 <15 <15 19 30 33 58 49 38 28 16 <15 28 37 40
6 418 116 55 55 44 32 16 <15 25 35 42 62 55 47 36 22 <15 34 44 46
9 627 174 63 63 52 37 20 <15 29 39 49 69 63 54 41 27 20 37 46 51
12 836 232 66 65 53 39 22 <15 32 41 51 73 66 57 46 31 23 41 50 55

200

3 329 91 57 45 38 28 16 <15 25 34 37 61 52 43 34 24 17 34 42 44
6 658 183 61 58 49 38 24 17 31 39 46 65 48 52 42 30 23 40 49 51
9 987 274 69 66 57 43 28 19 35 43 53 72 66 59 47 35 29 43 51 56
12 1316 366 72 68 58 45 30 21 38 46 55 76 69 62 52 39 32 47 55 59

225

3 418 116 58 47 40 31 19 <15 27 36 39 62 54 45 37 27 21 26 44 46
6 836 232 62 60 51 41 27 21 33 41 48 66 60 54 45 33 27 42 51 53
9 1253 348 70 68 59 46 31 23 37 45 55 73 68 64 50 38 33 45 53 58
12 1671 464 73 70 60 48 33 25 40 47 57 77 71 64 55 42 36 49 57 61

250

3 517 144 60 49 42 34 22 17 29 38 41 63 56 47 40 30 25 38 46 48
6 1034 287 64 62 53 44 30 25 35 43 50 67 62 56 48 36 31 44 53 55
9 1552 431 72 70 61 49 34 27 39 47 57 74 70 63 53 41 37 47 55 60
12 2069 575 75 72 62 51 36 29 42 49 59 78 73 66 58 45 40 51 59 64

280

3 651 181 61 51 45 36 24 19 31 40 43 64 58 50 42 32 27 40 48 50
6 1301 361 65 64 56 46 32 27 37 45 52 68 64 59 50 38 33 46 55 57
9 1952 542 73 72 64 51 36 29 41 49 59 75 72 65 55 43 39 49 57 62
12 2602 723 76 74 65 53 38 31 44 51 61 79 75 68 60 47 42 53 61 65

315

3 825 229 63 52 57 39 28 23 34 42 45 65 59 52 45 36 31 43 50 52
6 1651 459 67 52 47 39 28 23 34 42 54 69 65 61 53 42 37 49 57 59
9 2476 688 75 73 66 54 40 33 44 51 61 76 73 68 58 47 43 52 59 64
12 3301 917 78 75 67 56 42 35 27 53 63 80 76 71 63 51 46 56 63 68

355

3 1050 292 64 54 49 42 32 27 36 44 48 66 61 54 48 40 35 45 52 54
6 2101 584 68 67 60 52 40 35 42 49 56 70 67 63 56 46 41 51 59 62
9 3151 875 76 75 68 57 44 37 46 53 63 77 75 70 61 51 47 54 61 66
12 4202 1167 79 77 69 59 46 39 49 55 65 81 78 73 66 55 50 58 65 70

400

3 1336 371 56 55 50 44 34 29 38 46 49 67 62 55 50 42 37 47 54 56
6 2672 742 70 68 61 54 42 37 44 51 58 71 68 64 58 48 43 53 61 63
9 4009 1114 78 76 69 59 46 39 48 55 65 78 76 71 63 53 49 56 64 68
12 5345 1485 81 78 70 61 48 41 51 57 66 82 79 74 68 57 52 60 68 72

500

3 2094 582 67 58 54 49 41 37 43 49 53 69 65 59 55 49 45 52 57 60
6 4188 1163 71 71 65 59 49 45 49 54 62 73 71 68 63 55 51 58 64 67
9 6282 1745 79 79 73 64 53 47 53 58 68 80 79 75 68 60 57 61 66 72
12 8377 2327 82 81 74 66 55 49 56 60 70 84 82 78 73 64 60 65 70 76

630

3 3333 926 71 61 58 53 47 43 48 52 57 73 68 63 59 55 51 57 60 64
6 6666 1852 75 74 69 63 55 51 54 57 66 77 74 72 67 61 57 63 67 71
9 9999 2778 83 82 77 68 59 53 58 61 72 84 82 79 72 66 63 66 69 76
12 13332 3703 86 84 78 70 61 55 61 63 74 88 85 82 77 70 66 70 73 80
08/60 - 16

Ci riserviamo modifiche di costruzione. Non accettiamo resi.

13.12.2022versione:



Regolatore volumetrico VRAR

Potenza sonora generata dal flusso d'aria 
VRAR-...-RS-N, con silenziatore circolare L1=1450
Perdita di carico 125 Pa e 250 Pa

NW vK V Δpt = 125 Pa Δpt = 250 Pa
LW [dB/Okt]

 L
W

A 
[d

B(
A)

] LW [dB/Okt]

 L
W

A 
[d

B(
A)

] 

fm (Hz) fm (Hz)

(m/s) (m3/h) [l/s] 63 12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

80
00 63 12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

80
00

100

3 80 22 25 18 <15 <15 <15 <15 <15 <15 7 29 21 <15 <15 <15 <15 <15 <15 8
6 160 44 33 32 <15 <15 <15 <15 <15 <15 16 35 35 <15 <15 <15 <15 <15 <15 19
9 239 66 37 33 <15 <15 <15 <15 <15 <15 18 40 41 15 <15 <15 <15 <15 <15 25

12 319 89 43 34 <15 <15 <15 <15 <15 <15 20 50 45 19 <15 <15 <15 <15 <15 30

125

3 126 35 33 22 <15 <15 <15 <15 <15 <15 13 38 25 <15 <15 <15 <15 <15 <15 16
6 252 70 41 36 <15 <15 <15 <15 <15 <15 21 44 39 17 <15 <15 <15 <15 19 36
9 379 105 45 37 <15 <15 <15 <15 <15 <15 23 49 45 22 <15 <15 <15 <15 22 30

12 505 140 51 38 18 <15 <15 <15 <15 <15 27 59 49 26 <15 <15 <15 <15 21 36

160

3 209 58 37 27 <15 <15 <15 <15 <15 19 20 42 30 17 <15 <15 <15 <15 19 22
6 418 116 45 41 23 <15 <15 <15 <15 20 27 48 44 28 <15 <15 <15 17 24 30
9 627 174 49 42 25 <15 <15 <15 <15 21 28 53 50 33 <15 <15 <15 20 27 35

12 836 232 55 43 29 <15 <15 <15 <15 21 32 63 54 37 15 <15 <15 21 30 41

200

3 329 91 44 32 17 <15 <15 <15 <15 22 24 49 35 23 <15 <15 <15 15 28 29
6 658 183 52 46 29 <15 <15 <15 <15 23 32 55 49 34 <15 <15 <15 21 33 37
9 987 274 56 47 31 <15 <15 <15 <15 24 34 60 55 39 21 <15 <15 24 36 41

12 1316 366 62 48 35 15 <15 <15 15 24 38 70 59 43 22 <15 <15 25 39 47

225

3 418 116 46 34 20 <15 <15 <15 <15 23 25 50 37 26 <15 <15 <15 18 29 30
6 836 232 54 48 32 <15 <15 <15 16 23 34 56 51 37 19 <15 <15 24 34 38
9 1253 348 58 49 34 <15 <15 <15 16 24 36 61 57 42 26 <15 <15 27 37 43

12 1671 464 64 50 38 20 <15 <15 18 25 40 71 61 46 27 <15 <15 28 40 49

250

3 517 144 49 36 23 <15 <15 <15 15 25 28 53 39 29 <15 <15 <15 20 31 33
6 1034 287 57 50 35 17 <15 <15 18 26 36 59 53 40 22 <15 <15 26 36 41
9 1552 431 61 51 37 17 <15 <15 18 27 38 64 59 45 29 <15 <15 29 39 45

12 2069 575 67 52 41 23 <15 <15 20 27 43 74 63 49 30 15 <15 30 42 51

280

3 651 181 50 38 26 <15 <15 <15 19 26 29 54 41 32 17 <15 <15 24 34 35
6 1301 361 58 52 38 21 <15 <15 22 29 38 60 55 43 26 <15 16 30 39 43
9 1952 542 62 53 40 21 <15 <15 22 29 40 65 61 48 33 18 20 33 42 48

12 2602 723 68 54 44 27 <15 <15 24 30 44 75 65 52 34 20 21 34 45 53

315

3 825 229 52 40 29 <15 <15 <15 21 28 31 54 37 24 <15 <15 <15 19 34 35
6 1651 459 60 54 41 24 <15 <15 24 30 40 60 51 35 22 <15 19 25 39 41
9 2476 688 64 55 43 24 <15 <15 24 31 42 65 57 46 30 19 22 33 42 46

12 3301 917 70 56 47 30 16 16 26 31 46 75 61 44 29 19 23 35 45 51

355

3 1050 292 53 42 31 18 <15 <15 23 31 34 58 45 37 24 <15 18 28 38 39
6 2101 584 61 56 43 28 15 16 26 31 42 64 59 48 33 21 24 34 43 47
9 3151 875 65 57 45 28 15 17 26 32 44 69 65 53 40 26 28 37 46 52

12 4202 1167 71 58 49 34 20 20 28 33 48 79 69 57 41 28 29 38 49 57

400

3 1336 371 54 44 34 22 <15 16 26 33 36 61 47 40 28 18 21 31 40 42
6 2672 742 62 58 46 32 19 19 29 34 44 67 61 51 37 25 27 38 45 50
9 4009 1114 66 59 48 32 19 20 29 35 46 72 67 56 44 30 31 40 48 54

12 5345 1485 72 60 52 38 24 23 31 35 50 82 71 60 45 32 32 41 51 60

500

3 2094 582 56 47 39 30 23 23 33 36 40 61 50 45 36 28 28 38 43 46
6 4188 1163 64 61 51 40 29 26 36 36 48 67 64 56 45 35 34 44 48 54
9 6282 1745 68 62 53 40 29 27 36 37 50 72 70 61 52 40 38 47 51 58

12 8377 2327 74 63 57 46 34 30 38 38 53 82 74 65 53 42 39 48 54 62

630

3 3333 926 59 52 44 34 29 30 36 41 44 64 55 50 40 34 35 41 48 50
6 6666 1852 67 66 46 44 35 33 39 42 53 70 69 61 49 41 41 47 53 58
9 9999 2778 71 67 58 44 35 34 39 43 57 75 75 66 56 46 45 50 56 63

12 13332 3703 77 68 62 50 40 37 41 43 58 85 79 70 57 48 46 51 59 67
08/60 - 17

Ci riserviamo modifiche di costruzione. Non accettiamo resi.

13.12.2022versione:



Regolatore volumetrico VRAR

Potenza sonora generata dal flusso d'aria 
VRAR-...-RS-N, con silenziatore circolare L1=1450
Perdita di carico 500 Pa e 1000 Pa

NW vK V Δpt = 500 Pa Δpt = 1000 Pa
LW [dB/Okt]

 L
W

A 
[d

B(
A)

] LW [dB/Okt]

 L
W

A 
[d

B(
A)

] 

fm (Hz) fm (Hz)

(m/s) (m3/h) [l/s] 63 12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

80
00 63 12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

80
00

100

3 80 22 33 26 <15 <15 <15 <15 <15 <15 15 50 33 <15 <15 <15 <15 <15 22 26
6 160 44 37 39 <15 <15 <15 <15 <15 18 24 54 39 17 <15 <15 <15 <15 29 32
9 239 66 45 47 22 <15 <15 <15 <15 22 31 61 47 24 15 <15 <15 <15 31 37
12 319 89 48 49 23 <15 <15 <15 <15 24 33 65 48 27 20 18 17 17 35 41

125

3 126 35 42 30 <15 <15 <15 <15 <15 17 20 53 37 15 <15 <15 <15 <15 26 30
6 252 70 46 43 21 <15 <15 <15 <15 22 28 57 43 24 <15 <15 <15 19 33 35
9 379 105 54 51 29 <15 <15 <15 <15 26 36 64 51 31 17 16 16 22 35 41
12 505 140 57 53 30 15 <15 <15 17 28 38 68 54 34 22 20 19 26 39 44

160

3 209 58 49 35 21 <15 <15 <15 15 28 29 56 42 26 <15 <15 <15 24 35 36
6 418 116 53 48 32 <15 <15 <15 21 33 36 60 48 35 17 <15 <15 30 42 43
9 627 174 61 56 40 18 <15 <15 25 37 42 67 56 42 22 18 19 33 44 47
12 836 232 64 58 41 20 <15 <15 28 39 45 71 59 45 27 22 22 37 48 50

200

3 329 91 55 40 27 <15 <15 <15 19 31 33 59 47 32 16 <15 <15 28 39 40
6 658 183 59 53 38 20 <15 <15 25 36 40 63 53 41 24 15 18 34 46 47
9 987 274 67 61 46 25 <15 <15 29 40 47 70 61 48 29 20 24 37 48 51
12 1316 366 70 63 47 27 15 16 32 43 50 74 64 51 34 24 27 41 52 54

225

3 418 116 56 42 30 15 <15 <15 22 33 35 60 49 35 21 <15 15 31 41 42
6 836 232 60 55 41 25 <15 15 28 38 42 64 55 44 29 17 21 37 48 49
9 1253 348 68 63 49 30 15 17 32 42 49 71 63 51 34 22 27 40 50 53
12 1671 464 71 65 50 32 17 19 35 44 51 75 66 54 39 26 30 44 54 56

250

3 517 144 59 44 33 18 <15 <15 24 35 37 62 51 38 24 15 17 33 43 44
6 1034 287 63 57 44 28 15 17 30 40 45 66 57 47 32 21 23 39 50 51
9 1552 431 71 65 52 33 19 19 34 44 52 73 65 54 37 26 29 42 52 55
12 2069 575 74 67 53 35 21 21 37 46 54 77 68 57 42 30 32 46 56 58

280

3 651 181 60 46 36 22 <15 16 28 38 40 63 53 41 28 20 24 37 46 47
6 1301 361 64 59 47 32 20 24 34 43 47 67 59 50 36 26 30 43 53 54
9 1952 542 72 67 55 37 24 26 38 47 54 74 67 45 41 31 36 46 55 57
12 2602 723 75 69 56 39 26 28 41 49 56 78 70 59 46 35 39 50 59 61

315

3 825 229 63 48 39 25 16 20 30 40 42 65 55 44 31 24 28 39 48 49
6 1651 459 67 61 50 35 24 28 36 45 49 69 61 53 39 30 34 45 55 56
9 2476 688 75 69 58 40 28 30 40 49 56 76 69 60 44 35 40 48 57 60
12 3301 917 78 71 59 42 30 32 43 51 58 80 72 63 49 39 43 52 61 63

355

3 1050 292 64 50 41 29 20 24 32 42 44 66 57 46 35 28 32 41 50 51
6 2101 584 68 63 52 39 28 32 38 47 51 70 63 55 43 34 38 47 57 58
9 3151 875 76 71 60 44 32 34 42 51 58 77 71 62 48 39 44 50 59 62
12 4202 1167 79 73 61 46 34 36 45 53 60 81 74 65 53 43 47 54 63 65

400

3 1336 371 56 52 44 33 24 27 35 44 45 67 59 49 39 32 35 44 52 53
6 2672 742 70 65 55 43 32 35 41 49 54 71 65 58 47 38 41 50 59 60
9 4009 1114 78 73 63 48 36 37 45 53 60 78 73 65 52 43 47 53 62 64
12 5345 1485 81 75 64 50 38 39 48 55 62 82 76 68 57 47 50 57 66 68

500

3 2094 582 67 55 49 41 34 34 42 47 50 69 62 54 47 42 42 51 55 57
6 4188 1163 71 76 68 56 46 44 52 56 58 73 68 63 55 48 48 57 62 64
9 6282 1745 79 76 68 56 46 44 52 56 64 80 76 70 60 53 54 60 64 68
12 8377 2327 82 78 68 58 48 46 55 58 66 84 79 73 65 57 57 64 68 72

630

3 3333 926 70 60 54 45 40 51 45 52 55 72 67 59 51 48 49 54 60 62
6 6666 1852 74 73 65 55 48 49 51 57 63 76 73 68 59 54 55 60 67 69
9 9999 2778 82 81 73 60 52 51 55 61 69 83 81 75 64 59 61 63 69 73
12 13332 3703 85 83 74 62 54 53 58 63 71 87 84 78 69 63 64 67 73 77
08/60 - 18

Ci riserviamo modifiche di costruzione. Non accettiamo resi.

13.12.2022versione:



Regolatore volumetrico VRAR

Potenza sonora generata dal flusso d'aria 
VRAR-...-RS-N, con silenziatore circolare L1=1950
Perdita di carico 125 Pa e 250 Pa

NW vK V Δpt = 125 Pa Δpt = 250 Pa
LW [dB/Okt]

 L
W

A 
[d

B(
A)

] LW [dB/Okt]

 L
W

A 
[d

B(
A)

] 

fm (Hz) fm (Hz)

(m/s) (m3/h) [l/s] 63 12
5

25
0
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0
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00
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00

40
00

80
00 63 12
5

25
0
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0
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00
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00
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00

80
00

100

3 80 22 24 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 1 28 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 4
6 160 44 32 24 <15 <15 <15 <15 <15 <15 10 34 27 <15 <15 <15 <15 <15 <15 13
9 239 66 36 25 <15 <15 <15 <15 <15 <15 12 39 33 <15 <15 <15 <15 <15 <15 18

12 319 89 42 26 <15 <15 <15 <15 <15 <15 17 49 37 <15 <15 <15 <15 <15 <15 25

125

3 126 35 32 16 <15 <15 <15 <15 <15 <15 8 37 19 <15 <15 <15 <15 <15 <15 25
6 252 70 40 30 <15 <15 <15 <15 <15 <15 17 43 33 <15 <15 <15 <15 <15 <15 32
9 379 105 44 31 <15 <15 <15 <15 <15 <15 20 48 39 <15 <15 <15 <15 <15 <15 37

12 505 140 50 32 <15 <15 <15 <15 <15 <15 24 58 43 15 <15 <15 <15 <15 <15 44

160

3 209 58 35 21 <15 <15 <15 <15 <15 <15 14 40 24 <15 <15 <15 <15 <15 <15 16
6 418 116 43 35 <15 <15 <15 <15 <15 <15 21 46 38 19 <15 <15 <15 <15 17 25
9 627 174 47 36 16 <15 <15 <15 <15 <15 24 51 44 24 <15 <15 <15 <15 20 30

12 836 232 53 37 20 <15 <15 <15 <15 <15 28 61 48 28 <15 <15 <15 <15 23 37

200

3 329 91 42 27 <15 <15 <15 <15 <15 17 20 47 30 15 <15 <15 <15 <15 23 25
6 658 183 50 41 21 <15 <15 <15 <15 18 28 53 44 26 <15 <15 <15 <15 28 32
9 987 274 54 42 23 <15 <15 <15 <15 19 30 58 50 31 <15 <15 <15 15 31 37

12 1316 366 60 43 27 <15 <15 <15 <15 19 35 68 54 35 <15 <15 <15 16 34 44

225

3 418 116 44 30 <15 <15 <15 <15 <15 18 21 48 33 18 <15 <15 <15 <15 24 26
6 836 232 52 44 24 <15 <15 <15 <15 18 30 54 47 29 <15 <15 <15 15 29 34
9 1253 348 56 45 26 <15 <15 <15 <15 19 32 59 53 34 <15 <15 <15 18 32 39

12 1671 464 62 46 30 <15 <15 <15 <15 20 37 69 57 38 15 <15 <15 19 35 45

250

3 517 144 47 32 16 <15 <15 <15 <15 21 24 51 35 22 <15 <15 <15 <15 27 29
6 1034 287 55 46 28 <15 <15 <15 <15 22 33 57 49 33 <15 <15 <15 18 32 37
9 1552 431 59 47 30 <15 <15 <15 <15 23 35 62 55 38 17 <15 <15 21 35 42

12 2069 575 65 48 34 <15 <15 <15 <15 23 40 72 59 42 18 <15 <15 22 38 48

280

3 651 181 48 34 20 <15 <15 <15 <15 22 26 52 37 26 <15 <15 <15 17 30 31
6 1301 361 56 48 32 <15 <15 <15 15 25 35 58 51 37 16 <15 <15 23 35 39
9 1952 542 60 49 34 <15 <15 <15 15 25 37 63 57 42 23 <15 <15 26 38 44

12 2602 723 66 50 38 17 <15 <15 17 26 41 73 61 46 24 <15 15 27 41 50

315

3 825 229 50 36 23 <15 <15 <15 <15 25 28 52 33 18 <15 <15 <15 <15 31 32
6 1651 459 58 50 35 16 <15 <15 17 27 37 58 47 29 <15 <15 <15 18 36 38
9 2476 688 62 51 37 16 <15 <15 17 28 39 63 53 40 22 <15 17 26 39 42

12 3301 917 68 52 41 22 <15 <15 19 28 43 73 57 38 21 <15 18 28 42 49

355

3 1050 292 51 39 26 <15 <15 <15 17 28 30 56 42 32 15 <15 <15 22 35 36
6 2101 584 59 53 38 19 <15 <15 20 28 39 62 56 43 24 <15 17 28 40 44
9 3151 875 63 54 40 19 <15 <15 20 29 41 67 62 48 31 <15 21 31 43 49

12 4202 1167 69 55 44 25 <15 <15 22 30 45 77 66 52 32 16 22 32 46 54

400

3 1336 371 52 41 29 <15 <15 <15 20 30 32 59 44 35 20 <15 17 25 37 39
6 2672 742 60 55 41 24 <15 15 23 31 41 65 58 46 29 15 23 31 42 46
9 4009 1114 64 56 43 24 <15 16 23 32 43 70 64 51 36 20 27 34 45 51

12 5345 1485 70 57 47 30 <15 19 25 32 46 80 68 55 37 22 28 35 48 57

500

3 2094 582 54 45 35 24 15 20 28 35 37 59 48 41 30 20 25 33 42 43
6 4188 1163 62 59 47 34 21 23 31 35 45 65 62 52 39 27 31 39 47 51
9 6282 1745 66 60 49 34 21 24 31 36 47 70 68 57 46 32 35 42 50 55

12 8377 2327 72 61 53 40 26 27 33 37 50 80 72 61 47 34 36 43 53 60

630

3 3333 926 57 50 41 31 25 27 33 39 42 62 53 47 37 30 32 38 46 48
6 6666 1852 65 64 53 41 31 30 36 40 50 68 67 58 46 37 38 44 51 56
9 9999 2778 69 65 55 41 31 31 36 41 52 73 73 67 56 45 45 47 54 61

12 13332 3703 75 66 59 47 36 34 38 41 55 83 77 67 54 44 43 48 57 65
08/60 - 19

Ci riserviamo modifiche di costruzione. Non accettiamo resi.

13.12.2022versione:



Regolatore volumetrico VRAR

Potenza sonora generata dal flusso d'aria 
VRAR-...-RS-N, con silenziatore circolare L1=1950
Perdita di carico 500 Pa e 1000 Pa

NW vK V Δpt = 500 Pa Δpt = 1000 Pa
LW [dB/Okt]

 L
W

A 
[d

B(
A)

] LW [dB/Okt]

 L
W

A 
[d

B(
A)

] 

fm (Hz) fm (Hz)

(m/s) (m3/h) [l/s] 63 12
5
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0
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0
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00

40
00
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00 63 12
5
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00
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3 80 22 32 18 <15 <15 <15 <15 <15 <15 9 49 25 <15 <15 <15 <15 <15 <15 23
6 160 44 36 31 <15 <15 <15 <15 <15 <15 17 53 31 <15 <15 <15 <15 <15 19 28
9 239 66 44 39 16 <15 <15 <15 <15 <15 24 60 39 18 15 <15 <15 <15 21 34
12 319 89 47 41 17 <15 <15 <15 <15 <15 27 64 40 21 20 18 27 <15 25 38

125

3 126 35 32 18 <15 <15 <15 <15 <15 <15 9 49 25 <15 <15 <15 <15 <15 <15 23
6 252 70 36 31 <15 <15 <15 <15 <15 <15 17 53 31 <15 <15 <15 <15 <15 19 28
9 379 105 44 39 16 <15 <15 <15 <15 <15 24 60 39 18 15 <15 <15 <15 21 34
12 505 140 47 41 17 <15 <15 <15 <15 <15 27 64 40 21 20 18 27 <15 25 38

160

3 209 58 47 29 <15 <15 <15 <15 <15 21 24 54 36 17 <15 <15 <15 <15 28 31
6 418 116 51 42 23 <15 <15 <15 <15 26 30 58 42 26 <15 <15 <15 19 35 37
9 627 174 59 50 31 15 <15 <15 <15 30 37 65 50 33 19 18 18 22 37 42
12 836 232 62 52 32 17 <15 <15 17 32 39 69 53 36 24 22 21 26 41 45

200

3 329 91 53 35 19 <15 <15 <15 <15 26 29 57 42 24 <15 <15 <15 19 34 36
6 658 183 57 48 30 <15 <15 <15 16 31 36 61 48 33 16 15 <15 25 41 42
9 987 274 65 56 38 17 <15 <15 20 35 43 68 56 40 21 20 20 28 43 46
12 1316 366 68 58 39 19 15 <15 23 38 45 72 59 43 26 24 23 32 47 50

225

3 418 116 54 38 22 <15 <15 <15 <15 28 31 58 45 27 <15 <15 <15 22 36 37
6 836 232 58 51 33 <15 <15 <15 19 33 38 62 51 36 17 16 15 28 43 44
9 1253 348 66 59 41 18 <15 <15 23 37 45 69 59 43 22 21 21 31 45 48
12 1671 464 69 61 42 20 16 <15 26 39 47 73 62 46 27 25 24 35 49 52

250

3 517 144 57 40 26 <15 <15 <15 16 31 34 60 47 31 <15 <15 <15 25 39 40
6 1034 287 61 53 37 16 <15 <15 22 36 41 64 53 40 20 17 17 31 46 46
9 1552 431 69 61 45 21 15 <15 26 40 48 71 61 47 25 22 23 34 48 51
12 2069 575 72 63 46 23 17 15 29 42 50 75 64 50 30 26 26 38 52 54

280

3 651 181 58 42 30 <15 <15 <15 21 34 36 61 49 35 18 <15 18 30 42 43
6 1301 361 62 55 41 22 <15 18 27 39 43 65 55 44 26 18 24 36 49 49
9 1952 542 70 63 49 27 16 20 31 43 50 72 63 50 31 23 30 39 51 53
12 2602 723 73 65 50 29 18 22 34 45 52 76 66 53 36 27 33 43 55 57

315

3 825 229 61 44 33 17 <15 15 23 37 39 63 51 38 23 <15 23 32 45 45
6 1651 459 65 57 44 27 <15 23 29 42 46 57 57 47 31 19 29 38 52 52
9 2476 688 73 65 52 32 17 25 33 46 52 74 65 54 36 27 35 41 54 56
12 3301 917 76 67 53 34 19 27 36 48 55 78 68 57 41 28 38 45 58 60

355

3 1050 292 62 47 36 20 <15 17 26 39 41 64 54 41 26 16 25 35 47 48
6 2101 584 66 60 47 30 16 25 32 44 48 68 60 50 34 22 31 41 54 54
9 3151 875 74 68 55 35 20 27 36 48 55 75 68 57 39 27 37 44 56 58
12 4202 1167 77 70 56 37 22 29 39 50 57 79 71 60 44 31 40 48 60 62

400

3 1336 371 54 49 39 25 <15 23 29 41 42 65 56 44 31 22 31 38 49 50
6 2672 742 68 62 50 35 22 31 35 46 50 69 62 53 39 28 37 44 56 56
9 4009 1114 76 70 58 40 26 33 39 50 57 76 70 60 44 33 43 47 59 61
12 5345 1485 79 72 59 42 28 35 42 52 59 80 73 63 49 37 46 51 63 64

500

3 2094 582 65 53 45 35 26 31 37 46 48 67 60 50 41 34 39 46 54 55
6 4188 1163 69 66 56 45 34 39 43 51 55 71 66 59 49 40 45 52 61 62
9 6282 1745 77 74 64 50 38 41 47 55 61 78 74 66 54 45 51 55 63 65
12 8377 2327 80 76 65 52 40 43 50 57 63 82 77 69 59 49 54 59 67 69

630

3 3333 926 68 58 51 42 36 38 42 50 52 70 65 56 48 44 46 51 58 60
6 6666 1852 72 71 62 52 44 46 48 55 60 74 71 65 56 50 52 57 65 66
9 9999 2778 80 79 70 57 48 48 52 59 67 81 79 72 61 55 58 60 67 70
12 13332 3703 83 81 71 59 50 50 55 61 68 85 82 75 66 9 61 64 71 74
08/60 - 20

Ci riserviamo modifiche di costruzione. Non accettiamo resi.

13.12.2022versione:



Regolatore volumetrico VRAR

Irradiazione sonora VRAR
con condotti di raccordo isolati su entrabi i lati 

(isolamento 50 mm lana minerale)
(spessore lamiera 1 mm)

con tubo a spirale fino a 6 m secondo DIN EN 1506

LWabst = LW - ΔLW [dB]

VRAR-...-DS2, con isolamento

isolamento 20 mm lana minerale

Con lanci ascendenti e discendenti diritti di rispettivamente 3 m 
l'irradiazione sonora in un VRAR con silenziatore si riduce di 8 
dB(A)

NW ΔLW [dB/Okt]

fm (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

100 18 22 28 38 38 38
125 18 19 27 37 37 37
160 18 14 26 32 33 33
200 14 15 27 32 34 37
225 13 16 27 32 35 38
250 11 18 28 33 37 40
280 11 19 28 33 38 41
315 12 20 29 34 40 42

NW ΔLW [dB/Okt]

fm (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

100 23 24 24 22 18 15
125 19 23 23 19 18 14
160 18 20 23 18 16 12
200 15 18 21 18 14 11
225 14 17 20 18 14 12
250 13 16 18 18 14 14
280 12 15 18 18 13 14
315 11 13 19 19 11 14

NW ΔLW [dB/Okt]
fm (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000
100-315 7 4 4 9 13 15
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Regolatore volumetrico VRAR
Dati tecnici delle componenti di regolazione 

Rilevamento dei valori di misurazione e funzione di regola-
zione
Il rilevamento dei valori di misurazione avviene tramite un dop-
pio misuratore a croce. I fori di misurazione sono divisi sulla
croce di misurazione secondo il principio baricentrico. La diffe-
renza di pressione sulla croce di misurazione viene rilevata me-
diante un sensore statico o dinamico.  Da questi valori risulta un
valore medio che rappresenta la grandezza di misurazione della
portata.  Il regolatore confronta il segnale effettivo con il segnale
di riferimento e invia al servomotore un segnale di uscita per la
regolazione della serranda, indipendentemente dalle differenze
di pressione nella rete aeraulica. 

I regolatori di portata Belimo (Compact, Universal) e Gruner
vengono di norma forniti da SCHAKO in modalità di funziona-
mento (segnale Y, segnale U5) 2-10 V DC. Con il comando 2 V
DC viene regolata la portata Vmin. Per il valore della portata vo-
lumetrica minima da regolare vedere le tabelle (campo di portata
volumetrica). Qualora vengano superati i valori indicati nelle
tabelle per Vmin non si garantisce il corretto funzionamento
del regolatore.  

Comando tassativo di chiusura della serranda
La chiusura a tenuta secondo DIN EN 1751 viene ottenuta in
loco o con un comando forzato OFF mediante interruttore o re-
lais o viene impostato all'ingresso Y il segnale 0 VDC (tutti i re-
golatori compatti con la modalità di funzionamento 2-10 V DC).
In questo modo il comando chiude nel campo di funzionamento
di 2-10 V DC la serranda (non vale per il campo di funzionamen-
to 0-10 V DC) e la regolazione VAV è inattiva.  Occorre assicu-
rarsi che il segnale sia < 0,1 V DC. In ambienti con rapporti di
pressione definiti (es. laboratori) si consiglia la chiusura della
serranda mediante u contatto digitale a cura del cliente. 

Qualore il cliente richieda un regolatore di portata Belimo Com-
pact con modalità di funzionamento 0-10 V DC, tenere presente
che il comando forzato OFF è possibile solo attraverso un con-
tatto pulito con diodo.

Comando tassativo di apertura della serranda
E' d'ausilio nell'evacuazione di fumi o come posizione di sicu-
rezza. La regolazione della portata aria, in questo caso, è disat-
tivata: la serranda viene portata nella posizione meccanica di
apertura. Si consiglia un servomotore con funzione di ritorno a
molla (es.: marca Belimo, servomotore Tipo VRU-... con NF24A-
VST). In questo modo viene garantito che la serranda vada in
posizione APERTA mediante un contatto digitale o in assenza di
corrente. 

Regolazione Vmin su un volume minimo. 
A seconda delle esigenze o in mancanza di occupazione è pos-
sibile commutare delle singole zone in modalità di stand-by. In
questo modo si ottiene un ricircolo minimo in ambiente con un
ridotto dispendio energetico. 

Regolazione Vmax su un volume massimo 
E' possibile regolare la portata aria al massimo per un certo pe-
riodo di tempo all'interno di singoli locali. In questo modo può
essere realizzata la ventilazione o il riscaldamento efficiente di
un ambiente. 

Regolazione modulante
Con segnale modulante e campo di lavoro programmato (0-10 /
2-10 V DC) il controllore regola la portata dell´aria fra i valori no-
minali impostati di Vmin e Vmax.

Regolazione costante
Se il morsetto 3 (segnale di comando Y) non viene utilizzato, il
valore impostato dalla Vmin viene applicato come portata co-
stante.

Regolazione volumetrica a due posizioni

1a posizione se il morsetto 3 (segnale di comando Y) non vie-
ne utilizzato, il valore impostato sulla Vmin viene
applicato come portata costante.

2a posizione se sul morsetto 3 viene applicata CA di 24 V, il
regolatore volumetrico mantiene costante il va-
lore impostato come Vmax. Con un interruttore o
un contatto in deviazione, è possibile una rego-
lazione a due portate. 
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Regolatore volumetrico VRAR
Schemi elettrici
Schema elettrico regolatore elettrico (standard)
Regolatore compatto Belimo: LMV-D3-MP / NMV-D3-MP
VAV con segnale di comando analogico

MP / valore effettivo
0...10 V / 2...10 V

segnale di comando 
VAV
0...10 V / 2...10 V

a cura del cliente

  ...MV-D3-MP

DC 24 V
AC 24 V

PC-
stru-

PC-
stru-

mento

VAV mit Absperrung (ZU)
Mode 2-10 V DC

PC-
stru-

mento

segnale di comando 
VAV
0...10 V

MP / valore effettivo
0...10 V / 2...10 V

Commutazione CHIU-
SO

CH
IU

SA
VA

V
a cura del cliente

  ...MV-D3-MP

DC 24 V
AC 24 V

Comando MP-Bus con inclusione inter-
ruttore

PC-
stru-

mento

Indirizzo MP
1...8es.

Contatto 
finestra

a cura del cliente

  ...MV-D3-MP

DC 24 V
AC 24 V

No.  Denominazio
 ne 

 Colore    
 cavo 

 Funzione 

1  - ⊥ nero  ⊥ -  Alimentazione
 AC/DC 24 V2 + ∼  rosso ∼ +

3  Y  bianco Segnale di comando VAV / 
CAV

5 U   arancio  - segnale di feedback
 - connessione MP-Bus

}

Descrizione cavi

Esercizio in chiusura (CHIUSO)
In modalità 2 ... 10 V si può raggiungere, con 
un segnale 0 ... 10 V la seguente funzione:

Segnale 
di coman-
do Y

Portata vo-
lumetrica

Funzione

< 0,1 V ** 0 Serranda "CHIU-
SA", regolazione 
VAV inattiva

0,2...2 V Vmin Livello di funziona-
mento Vmin attiva

2...10 V Vmin ... Vmax funzionamento 
modulante Vmin ... 
Vmax

Funzionamento CAV-/contatto forzato

Nota: fare attenzione alle chiusure 
dei contatti!

segnale di comando VAV

MP / valore effettivo
0...10 V / 2...10 V

a cura del cliente

  ...MV-D3-MP

DC 24 V *
AC 24 V

PC-
stru-

mento

Funzione CAV- ...MV-D3-MP
--- 0...10 V 0...10 V 0...10 V 0...10 V Impostazione 

modalità2...10 V 2...10 V 2...10 V 2...10 V 2...10 V
⊥ 0...10 V ∼ ∼ ∼

Segnale
- 2...10 V +

3 3 3 3 3 Funzione
a) CHIUSO c) CHIUSO* Serranda CHIUSA

b) VAV Vmin...Vmax 
tutto aperto - Vmin attiva CAV - Vmin

e) APERTO* Serranda APERTA
d) Vmax CAV - Vmax 

contatto chiuso, funzione attiva
contatto chiuso, funzione attiva, solo in modalità 2...10 V
Contatto aperto

* non è disponibile con alimentazione DC 24 V 

** Attenzione: il regolatore/DDC deve essere in
grado di portare il segnale di comando a 0 V.
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Regolatore volumetrico VRAR

Tabella delle funzioni dei LED per LMV-D3-MP / NMV-D3-MP

1.)  tempo sincronizzazione
2.)  tempo di adattamento 
3.) Comunicazione MP

Impiego Funzione Descrizione / azione
Campione LED

Adattamen-
to

indirizzo

⊕
⊕

LED 1 Power

LED 2 Status

N1 funzionamento indicazione di sta-
to

- Alimentazione della tensione 24V o.k.

- VAV-Compact pronto per il funzionamento

S1 funzione di ser-
vizio

sincronizzazione sincronizzazione iniziata mediante:
a) Apparecchio di comando/servizio
b) Sblocco manuale sul VAV-Compact
c) Stato Power ON

S2 funzione di ser-
vizio

Adattamento Adattamento avviato mediante
a) Apparecchio di comando/servizio
b) Tasto sul VAV-Compact

V1 service VAV service VAV
attivo

a) Premere contemporaneamente i tasti "adatta-
mento" e "indirizzo"

b) il service VAV viene attivato:
- finché viene chiusa la corrente 24 V
- finché vengono ripremuti entrambi i tasti
- dopo 2 ore

Mancanza d'aria La serranda apre, la portata effettiva è troppo bas-
sa

Volume nominale
raggiunto

Circuito di regolazione adattato

Eccesso d'aria La serranda si chiude perché la portata effettiva è
troppo elevata

B1 funzionamento 
bus

Indirizzamento 
mediante MP-ma-
ster
(Conferma sul 
VAV-Compact)

a) Indirizzamento al MP-Master avviato

b) premere tasto di indirizzamento

il LED muta in indicazione di comunicazione, fin-
ché il processo non è terminato. 

B2 funzionamento 
bus

Indirizzamento 
via MP-master 
(con numero di 
serie)

Indirizzamento su MP master attivato, il LED muta
in indicatore di comunicazione finché il processo
di indirizzamento non è terminato

Comunicazione 
funzionamento bus 
B3

Indicazione MP-
PP
Comunicazione

indicazione comunicazione con master MP o ap-
parecchio service funzionamento.

LED 1

LED 2

LED 1

LED 2
Start 1.) →

LED 1

LED 2
Start 2.) →

LED 1

LED 2

LED 1

LED 2

LED 1

LED 2

LED 1

LED 2

LED 1

LED 2

LED 1

LED 2
On event 3.)

LED 1

LED 2
nessun indirizzo 3.)

LED 1

LED 2
3.)

LED verde (Power) lampeggia

LED giallo lampeggia (stato) 

LED giallo lampeggia oscillando
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Regolatore volumetrico VRAR

Schema elettrico regolatore elettrico (alternativo)
Regolatore universale marca Belimo VRU-D3/M1-BAC
VAV con segnale di comando analogico

** Attenzione: il regolatore/DDC deve essere in grado di portare il se-
gnale di comando a 0 V.

Funzionamento BACnet MS/TP / Modbus RTU

Prioritätsregel - BACnet/Modbus-Ansteuerung

Funzionamento CAV

Funzione - regolazione a stadi CAV analogica

Funzionamento ibrido BACnet MS/TP / Modbus RTU

Regola della priorità - funzionamento ibrido BACnet/Modbus

Segnale di coman-
do Y

Portata volu-
metrica

Funzione

< 0,1 V ** 0 Serranda "CHIUSA", regolazione 
VAV inattiva

0,2...2 V Vmin Livello di funzionamento Vmin atti-
va

2...10 V Vmin ... Vmax funzionamento modulante Vmin ... 
Vmax

1. z1
2. z2
3. Watchdog del bus
4. a) adattamento

b) sincronizzazione
5. bus tassativo
6. valore nominale bus: min...max

MP / valore effettivo
0...10 V / 2...10 V

segnale di comando 
VAV

VRU-D3/M1-BAC

DC 24 V
AC 24 V

VRU-D3/M1-BAC

DC 24 V
AC 24 V

1. Serranda CHIUSA
2. Vmax
3. Vmin

1. z1
2. z2
3. Watchdog del bus
4. a) adattamento

b) sincronizzazione
5. bus tassativo
6. stadio Y: servomotore CHIUSO / MIN / MAX
7. valore nominale bus: min...max

VRU-D3/M1-BAC

DC 24 V
AC 24 V

MP / valore effetti-
vo
0...10 V / 2...10 V

VRU-D3/M1-BAC

DC 24 V
AC 24 V

segnale di comando 
VAV

MP / valore effettivo
0...10 V  / 2...10 V
08/60 - 25

Ci riserviamo modifiche di costruzione. Non accettiamo resi.

13.12.2022versione:



Regolatore volumetrico VRAR

Schema elettrico regolatore elettrico (alternativo)

Regolatore Gruner
GUAC-SM3/SCH Universal
Schema di collegamento

Impostazione 

Collegamento sul 
trasformatore di sicurezza

a cura del cliente

DC 24 V
AC 24 V

DC 0...10 V
DC 2...10 V

DC 0...10 V
DC 2...10 V

CH
IU

SA
*

AP
ER

TA
*

0.
..1

0 
V-

cl
os

e 
if 

v m
in

 =
 0

0.
..1

0 
V-

cl
os

e
 V

m
in

 

 V
m

ax

    227V

modo CAV
(Default)

Edit: Il selettore del valore permette di modificare i valori. La
posizione della freccia indica il valore impostato. Le
modifiche vengono visualizzate non appena il selettore
viene spostato dalla sua posizione di ±10°.

Flow / Unit: Impostazione dell´unità della portata in m³/h e in l/s.
Vmin: impostazione della portata volumetrica minima deside-

rata (valore nominale Y = 0 V / 2 V)
Vmax: impostazione della portata volumetrica massima desi-

derata (valore nominale Y = 10V)
Mode: (impostazione del senso di rotazione)

0-n...0-10 V normale
(UZS)

2-n...2-10 V normale
0-i ...0-10 V inversa

(GUZS)
2-i ...2-10 V inversa

Diag: Menù per la diagnostica:
oP = apre la serranda
cL = chiude la serranda
Hi = attiva Vmax
Lo = attiva Vmin
on = la modalità diagnostica è attivata, il motore è

spento
off = la modalità diagnostica è spenta, visualizzazio-

ne Y nominale
Vnom: visualizzazione impostazioni portata nominale (solo at-

traverso costruttore box).
(maggiori informazioni nella scheda tecnica GUAC-SM3/SCH Univer-
sal 327VM-024-05-VM di Gruner)
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Regolatore volumetrico VRAR

Schema elettrico regolatore elettrico (alternativo)

Regolatore Gruner 327VM Compact
Schema di collegamento

No. Denominazio-
ne 

Colore cavo Funzione

1  - nero Alimentazione della tensione 24 V 
AC/DC2 + rosso 

3  Y bianco Segnale di ingresso 0-10 V DC
4 U arancio Segnale di feedback 0-10 V DC
A CA - rosa Collegamento RTU Modbus 

(RS485)B CB + grigio

Collegamento sul 
trasformatore di sicurezza

a cura del cliente

DC 24 V
AC 24 V

DC 0...10 V
DC 2...10 V

DC 0...10 V
DC 2...10 V

CH
IU

SA
*

AP
ER

TA
*

= 
0

V m
in

 
P m

in
0.

..1
0 

V-
cl

os
e 

if 
0.

..1
0 

V-
cl

os
e

V m
in

 / 
P m

in

V m
ax

/ P
m

ax

327VM...

l/s (portate) = sul display non vengono visualizzati quadranti

m³/h (portate) = sul display viene visualizzato solo il quadrante superiore

Pa (pressione) = sul display viene visualizzato solo il quadrante centrale
inWC/1000 = sul display vengono visualizzati il quadrante superiore e centrale
?° (angolo) = sul display viene visualizzato solo il quadrante inferiore
Cfm = sul display vengono visualizzato il quadrante centrale e inferiore

Act / Set: Visualizza il valore corrente / valore nominale o il co-
mando tassativo.

Min: Impostazione della portata minima desiderata (valo-
re nominale Y = 0 V / 2 VDC).

Max: Impostazione della portata massima desiderata (va-
lore nominale Y = 10 VDC).

Diag: Menù per la diagnostica:
y/u - visualizzazione valore nominale / segnale di fe-
edback
oP - apre la serranda
cL - chiude la serranda
Hi - attiva il valore massimo
Lo - attiva il valore minimo
bE - attiva il valore medio
St - la modalità diagnostica è attivata, il motore è 
spento
Adp - corsa di adattamento (solo 15 Nm o versione 
Modbus)
123 - versione software

Mode: 0An (0-10 V DC | senso di rotazione normale)
2An (2-10 V DC | senso di rotazione normale)

Adr: Impostazione dell´indirizzo Modbus (1...247) e 
dei parametri del Modbus (se il attuatore è predispo-
sto per il Modbus).

Nom: Visualizzazione e impostazione del valore nominale
in funzione del VAV-Box (impostazione possibile
solo in presenza del regolatore volumetrico).

Regolazioni: I regolatori VAV 327 possono essere impostati diret-
tamente dal display.
Tutti i regolatori VAV 327 possono comunicare attra-
verso la presa di servizio con il dispositivo di impo-
stazione GUI3-M o con il software di impostazione 
Win-VAV2.
Se si utilizza il software di impostazione WIN-VAV2, 
il GUI3-S funge da commutatore di interfaccia.

Accessori: GUIV3-M – presa di servizio + dispositivo di impo-
stazione GUIV3-M
WIN-VAV2-Bundle – presa di servizio + commutato-
re di interfaccia GUIV3-S + software di impostazione 
WIN-VAV2

A   =  LED Button
B   =  attacco di servizio
C   =  selettore rotativo
D   =  display
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Regolatore volumetrico VRAR

Schema elettrico regolatore elettrico (alternativo)

Regolatore Siemens: GLB 181.1 E/3
Schema collegamento

Regolatore fisso tra
Vmax e Vmin e chiusura totale

I cavi di raccordo sono codificati con colori e descritti:

Regolatore Siemens GLB181.1 E/KN  /   GLB181.1 E/KN
Schema collegamento per KNX

I cavi di raccordo sono codificati con colori e descritti:

AB AF CO Significato
1 rosso G Fase AC 24 V
2 nero G0 Riferimento ø AC 24 V
6 viola Y1 Segnale di comando "senso di rotazione at-

tuatore" (G0 attivo) in funzione dell'imposta-
zione con AST10 o ACS931 (impostazione
predefinita=destrorso).

7 arancio Y2 Segnale di comando "senso di rotazione at-
tuatore" (G0 attivo), in funzione dell'imposta-
zione AST10 o ACS931 (impostazione
predefinita: sinistrorso).

8 grigio YC Segnale di comando portata DC 0-10 V (valo-
re) o segnale di comunicazione, con apparec-
chio collegato AST 10 resp. convertitore di
interfaccia AST 11.

9 rosa U Segnale di misurazione di portata DC 0...10 V (va-
lore effettivo)

AB = Descrizione cavi
AF = Colore cavo
CO = Codice morsetti (Landis e Staefa)

AC
 2

4 
V

DC 0...10 V

AB AF CO Significato
Cavo 1 alimentazione / guaina nera

1 rosso G Fase tensione AC 24 V
2 nero G0 Tensione conduttore neutro AC 24 V

Cavo 2: collegamento bus / guaina verde
1 rosso CE+ Collegamento bus (KNX / PL-Kink)
2 nero CE- Collegamento bus (KNX / PL-Kink)

AB = Descrizione cavi
AF = Colore cavo
CO = Codice morsetti (Landis e Staefa)
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Regolatore volumetrico VRAR

Schema elettrico regolatore elettrico (alternativo)

Regolatore Delta Controls DVC-V322A / V322AF

Accessori:

Schema elettrico regolatore pneumatico (standard)
Controllore compatto marca Sauter RLP100 F003

Schema elettrico regolatore pneumatico (alternativo)
Controllore compatto marca Sauter RLP100 F914

Viti montaggio per 
servocomando

Collegamento mon-
taggio per serranda

Possibilià alternative di fiti
di montaggio

Foratura standard per viti 
di montaggio

Scan-LED

Jumper-DNA

Indirizzamento Device
Collegamento

pressione
Uscite 1-2
binario

Uscite 3-4
analogico

Collegamento per servomotori

tensione 24 V AC
MS/TP-LAN Port

Serviceport Sub-LAN Port

Ingressi 1-3Jumper per
tipo di ingresso

RPT-768 - Ripetitore di rete Delta per BACnet MS/TP
TRM-768 - Terminatore di rete Delta per BACnet MS/TP
CON-768 - Convertitore di rete Delta

w = Grandezza di comando
Δp = pressione differenziale
v = Pressione di uscita
y (2) = uscita al servomotore
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Regolatore volumetrico VRAR
Formule di calcolo

Calcolo del segnale di tensione U5 

Modalità di fuzionamento: 2 - 10 V DC:
Valori Vmax 

Valori Vmin 

Modalità di fuzionamento: 0 - 10 V DC:
Valori Vmax 

Valori Vmin 

Calcolo della portata volumetrica Vnenn

Attenzione:
Il valore Vnom viene modificato a seconda della curva impostata.
La curva di taratura è di 12 m/sec.

EW (%) = Valore impostato
EK (m/s) = curva di taratura
U5 (V DC) = Segnale U5 - segnale di feedback
F (m²) = Superficie

U5 
Vmax
Vnenn
---------------- 8V 2V+×=

U5 
Vmin

Vnenn
---------------- 8V 2V+×=

U5 
Vmax
Vnenn
---------------- 10V×=

U5 
Vmin

Vnenn
---------------- 10V×=

Vnenn EK F 3600××=
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Regolatore volumetrico VRAR

Misurazione del valore effettivo del segnale di feedback U5 
mediante voltimetro o
PC-Tool

Morsettiera
LMV-D3-MP / NMV-D3-MP 

24V AC/DC tensione di alimentazione (morsetto 1 + 2)
Uscita di misurazione 2 - 10 V DC (morsetto 1 + 5)
Uscita di misurazione 0 - 10 V DC (morsetto 1 + 5)

Il segnale U5 è il segnale di feedback del valore di portata effet-
tivo misurato dal controllore.

327VM/GUAC-...                            

24V AC/DC tensione di alimentazione (morsetto 1 + 2)
Uscita di misurazione 2 - 10 V DC (morsetto 1 + 4)
Uscita di misurazione 0 - 10 V DC (morsetto 1 + 4)

Segnale U5 0-10 V DC

Esempio:

Segnale U5 2-10 V DC

Esempio:

dati: Segnale di uscita di misurazione  U5 = 6,3 V DC
Valore di taratura VRAR = 12 m/sec

Valore rilevato: Velocità all'interno del canale = 7,6 m/s

Portata: Velocità nel canale x superficie in  m² x 3600 = m³/h

dati: Segnale di uscita di misurazione  U5 = 6,3 V DC
Valore di taratura VRAR = 12 m/sec

Valore rilevato: Velocità all'interno del canale = 6,3 m/s

Portata: Velocità nel canale x superficie in  m² x 3600 = m³/h
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Regolatore volumetrico VRAR
Regolazione della pressione ambiente

Per mantenere la pressione negativa/positiva desiderata con
funzione di riferimento in un ambiente, la serranda di taratura
del lato di mandata viene utilizzata come regolatore di pressione
ambiente, quindi l´impostazione viene svolta in base alla pres-
sione e non alla portata. La differenza di pressione dell'ambiente
da regolatre viene misurata rispetto ad un ambiente di riferimen-
to mediante un sensore statico di pressione differenziale; il sen-
sore riconosce l'altezza della pressione e l'ambiente (sovra o
sottopressione).  A seconda del regolatore, mediante la regola-
zione della pressione ambiente viene regolata la  serranda di
mandata mediante un servocomando.  Il sensore di pressione
differenziale viene collegato alla sala da regolare e alla sala di ri-
ferimento attraverso un canale di misurazione. In questo modo
occorre osservare la lunghezza max. del canale e la posizione di
montaggio del sensore di pressione. Il misuratore a croce non è
presente. 

Come standard, per la regolazione della pressione ambiente vie-
ne utilizzato il regolatore di pressione tipo VRU-M1R-BAC insie-
me al servomotore veloce tipo LMQ24A-VST. La pressione
ambiente può essere impostata a valori compresi fra -75 Pa e +
75 Pa.

Regolazione pressione canale

Regolazione pressione canale nella mandata

Regolazione pressione canale nella ripresa

Come standard, per la regolazione della pressione nel canale 
viene utilizzato il regolatore di pressione Gruner tipo 327VM-
024-05-DS6-MB con sensore integrato. Questo dispone di un 
campo di misurazione da 0 a 600 Pa.

1.) Regolatore di portata VRAR con regolatore elettrico
2.) Serranda di taratura DKA / HK / JK
3.) Servomotore LMQ24A-VST
4.) Regolatore pressione ambiente  VRU-M1R-BAC
5.) Regolazione di sovrappressione riferita all'ambiente in oggetto
6.) ambiente di riferimento
7.) mandata
8.) ripresa

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

- la pressione statica viene misurata a valle della serranda (di-
rezione dell´aria)

- la pressione NOMINALE viene regolata (sovrapressione)
- collegamento "+" pressione canale
- collegamento "-" aperto

- la pressione statica viene misurata a monte della serranda 
(direzione dell´aria)

- la pressione NOMINALE viene regolata (sottopressione)
- collegamento "-" pressione canale
- collegamento "+" aperto

Δp

Δp

Δpst Δpst

2 2

11

-     ++     -

mandata ripresa
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Regolatore volumetrico VRAR
Regolatore volumetrico di mandata e di ripresa
Comando master-slave
per VRAR con regolatore elettrico Belimo

Lo slave lavora in sequenza con il master con:

Il segnale di comando w del regolatore di temperatura viene col-
legato sull'ingresso del regolatore di mandata (master). 
Il segnale del valore effettivo del master è il segnale guida per il
regolatore della portata volumetrica in ripresa (slave).

Comando parallelo
per VRAR con regolatore elettrico Belimo

Istruzioni per il cablaggio
Condurre il U5 (valore effettivo di portata) possibilmente su un
morsetto accessibile (quadro regolatore, regolatore ambiente).
Serve al collegamento del dispositivo di impostazione ZTH-EU
(si veda messa in servizio con apparecchio di impostazione e
diagnosi ZTH-EU).

Il comando funziona con:

Il segnale di comando w del regolatore di temperatura viene in-
serito parallelamente alle entrate del valore impostato del rego-
latore volumetrico di mandata e ripresa VR...inserito.
I valori limite massimali della portata volumetrica devono essere
regolati singolarmente per ogni regolatore.

- impianti con regolatori di portata volumetrica in mandata e ri-
presa, che devono lavorare in sequenza

- apparecchi di mandata e ripresa della stessa grandezza
- regolazione del rapporto tra mandata e ripresa

- Il rapporto V Slave/V master viene impostato con il valore
Vmax dello slave. Questo valore deve essere calcolato.

- Impostare Vmin slave su 0%.
- Comando forzato Vmin , Vmax solo sul master, „CHIUSO“ sul

master e sullo slave.

AC

- Impianti con regolatori in parallelo in mandata e ripresa (co-
mandati con la stessa grandezza master). 

- Impianti di mandata e ripresa di diverse grandezze e impo-
stazioni dei valori limite minimi e massimi.

- Regolazione differenziale tra mandata e ripresa.
- Impianti con più unità trattamento aria di mandata e/o ripresa.

AC
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Regolatore volumetrico VRAR
Dati tecnici regolatore e motori 
Regolatore elettrico standard

LMV-D3-MP (marca Belimo)
Sensore di pressione dinamico digitale, regolatore VAV con col-
legamento LON e servomotore per serranda  come soluzione di
comunicazione VAV Compact 

NMV-D3-MP (marca Belimo)
Sensore di pressione dinamico digitale, regolatore VAV con col-
legamento LON e servomotore per serranda  come soluzione di
comunicazione VAV Compact 

Principio di misurazione misurazione della pressione con anemometro

Range di misurazione 
sensore

2... ~ 450 Pa

Tensione di alimentazio-
ne:

AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V

Campo di funzionamen-
to:

AC 19,2...28,8 V / DC 21,6...28,8 V

Consumo di potenza: 2 W
Configurazione: 3,5 VA
Momento torcente: min. 5 Nm alla tensione nominale
Funzione di regolazione: VAV/CAV/Open-Loop;

Mandata/ripresa o funzionamento stand alo-
ne
collegamento in parallelo master slave;
Regolazione cassetta miscelatrice

Campo di regolazione
Vmin/Vmax :

Vmin = 0...100 % del Vnom impostato
Vmax = 20...100 % della portata Vnom impo-
stata

Grandezza di comando 
w/Y:
(resistenza d'ingresso 
min  100 kΩ)

DC 2-10 V (4...20 mA con resistenza d'in-
gresso 500 Ω)
DC 0-10 V (0...20 mA con resistenza d'in-
gresso 500 Ω)
impostabile DC 0...10 V

Campo di impostazione 
segnale valore reale U5 :

DC 2...10 V 
DC 0...10 V

funzione bus MP
Indirizzo in modo opera-
tivo bus:

1 ... 8 (funzionamento tradizionale: PP)

KNX/MODBUS RTU/
BACnet:

con gateway BELIMO UK24MOD/-BAC, 1 ... 
8 BELIMO apparecchi MP (VAV / comando 
serranda/valvola)

Regolatore DDC: controllore DDC/SPS di diversi produttori 
con interfaccia MP integrata

Collegamento sensore: Sonda passiva- (Pt1000, Ni1000 usw.) e at-
tiva (0...10 V) es. temperatura, umidità, se-
gnale 2 punti (rumorosità 16 mA @ 24 V), 
z.B. interruttore, segnalatore di presenza.

Classe di protezione: III (bassa tensione)
Tipo di protezione: IP 54 (cablata)
EMV: CE secondo 39/336 /CEE
Temperatura misurata 
dell'aria e temperatura 
ambiente:

da 0°C a +50 °C, 
5-95% di umidità relativa dell'aria, 
non condensante

Temperatura di magazzi-
no:

da -20° a +80°C

Livello sonoro max. 35 dB(A)
Utilizzo e service: dalla presa di servizio / PC Tool (dalla ver-

sione V3.1) / ZTH-EU
Comunicazione: PP/MP-Bus, max. DC 15 V, 1200 Baud
Collegamento: cavo, 4 x 0,75mm², morsetti
Peso: circa 500 g

Principio di misurazione misurazione della pressione con anemometro

Range di misurazione 
sensore

2... ~ 450 Pa

Tensione di alimentazio-
ne:

AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V

Campo di funzionamen-
to:

AC 19,2...28,8 V / DC 21,6...28,8 V

Consumo di potenza: 3 W
Configurazione: 5 VA
Momento torcente: min. 10 Nm alla tensione nominale
Funzione di regolazione: VAV/CAV/Open-Loop;

Mandata/ripresa o funzionamento stand alo-
ne
collegamento in parallelo master slave;
Regolazione cassetta miscelatrice

Campo di regolazione
Vmin/Vmax :

Vmin = 0...100 % del Vnom impostato
Vmax = 20...100 % della portata Vnom impo-
stata

Grandezza di comando 
w/Y:
(resistenza d'ingresso 
min  100 kΩ)

DC 2-10 V (4...20 mA con resistenza d'in-
gresso 500 Ω)
DC 0-10 V (0...20 mA con resistenza d'in-
gresso 500 Ω)
impostabile DC 0...10 V

Campo di impostazione 
segnale valore reale U5:

DC 2...10 V
DC 0...10 V

funzione bus MP
Indirizzo in modo opera-
tivo bus:

MP 1 ... 8 (funzionamento tradizionale: PP)

KNX/MODBUS RTU/
BACnet:

con gateway BELIMO UK24MOD/-BAC, 1 ... 
8 BELIMO apparecchi MP (VAV / comando 
serranda/valvola)

Regolatore DDC: controllore DDC/SPS di diversi produttori 
con interfaccia MP integrata

Collegamento sensore: Sonda passiva- (Pt1000, Ni1000 usw.) e at-
tiva (0...10 V) es. temperatura, umidità, se-
gnale 2 punti (rumorosità 16 mA @ 24 V), 
z.B. interruttore, segnalatore di presenza.

Classe di protezione: III (bassa tensione)
Tipo di protezione: IP 54 (cablata)
EMV: CE secondo 39/336 /CEE
Temperatura misurata 
dell'aria e temperatura 
ambiente:

da 0°C a +50 °C, 
5-95% di umidità relativa dell'aria, 
non condensante

Temperatura di magazzi-
no:

da -20° a +80°C

Livello sonoro max. 35 dB(A)
Utilizzo e service: dalla presa di servizio / PC Tool (dalla ver-

sione V3.1) / ZTH-EU
Comunicazione: PP/MP-Bus, max. DC 15 V, 1200 Baud
Collegamento: cavo, 4 x 0,75mm², morsetti
Peso: circa 700 g
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Regolatore volumetrico VRAR

Regolatore alternativo elettrico

VRU-D3-BAC (marca Belimo)
Regolatore digitale di portata volumetrica/pressione adattogeno
con sensore di pressione dinamica integrato. Indipendente dalla
posizione di montaggio, costituisce una soluzione comunicativa
universale per i servomotori esterni.

VRU-M1-BAC (marca Belimo)
Regolatore digitale di portata volumetrica/pressione adattogeno
con sensore della pressione statica integrato. Indipendente dalla
posizione di montaggio, costituisce una soluzione comunicativa
universale per i servomotori esterni.

Principio di misurazione misurazione della pressione differen-
ziale dinamica

Range di misurazione sen-
sore

2... ~500 Pa (pressione di scoppio +/- 10 
kPA)

Campo di funzionamento 
sensore: 0... ~500 Pa
Tensione di alimentazione: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V
Campo di funzionamento: AC 19...29 V / DC 19...29 V
Consumo di potenza: 1,5 W (senza servomotore)
Configurazione: 2 VA (con servomotore VST)
Funzione di regolazione: VAV/CAV, STP (pressione), open loop

mandata/ripresa o esercizio stand-alone; 
comando tassativo
master-slave o in parallelo

Campo di regolazione:
Vmin/Vmax 
(portata volumetrica)

Vmin = 0...100 % di Vnom
Vmax = 20...100 % di Vnom
Vcos. = 0...100 % di Vnom

Campo di regolazione:
da Pmin a Pmax 
(pressione)

Pmin = 0…100 % di Pnom
Pmax = 20…100 % di Pnom
Pcos. = 0…100 % di Pnom

Funzione bus: BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus
Dimensione di comando 
Y/Z:
(resistenza intrinseca al-
meno 100 kΩ)

DC 0-10 V
DC 2-10 V 
variabile

Campo di regolazione:
(segnale valore reale U)

DC 0-10 V
DC 2-10 V 
variabile

Collegamento sensori: sensore passivo o attivo (0-10 V)
ad es. umidità, temperatura
segnale a 2 punti (potenza di attivazione 
16 mA
@ 24 V) ad es. interruttore, sensore di pre-
senza

Classe di protezione: III Tensione minima di sicurezza (SELV)
Tipo di protezione: IP42 (flessibili di misurazione e attuatore 

collegati)
Temperatura ambiente: da 0°C a +50°C (ambiente),

5-95% di umidità relativa dell'aria, 
non condensante

Temperatura di magazzi-
no:

da -20°C a +80 °C, 
5-95% di umidità relativa dell'aria, 
non condensante

Utilizzo e service: attraverso dispositivo di impostazione 
ZTH EU, App Belimo Assistant (NFC, Blue-
tooth) o attraverso segnale di feedback/
presa di servizio con PC-Tool Belimo

Collegamento: morsetti 2,5 mm²
Dimensioni 170 x 98 x 58 mm
Peso: circa 340 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione

Principio di misurazione misurazione della pressione differen-
ziale statica

Range di misurazione sen-
sore

0... ~600 Pa (pressione di scoppio +/- 10 
kPA)

Campo di funzionamento 
sensore: 0... ~600 Pa
Tensione di alimentazione: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V
Campo di funzionamento: AC 19...29 V / DC 19...29 V
Consumo di potenza: 1,5 W (senza servomotore)
Configurazione: 2 VA (con servomotore VST)
Funzione di regolazione: VAV/CAV, STP (pressione), open loop

mandata/ripresa o esercizio stand-alone; 
comando tassativo
master-slave o in parallelo

Campo di regolazione:
Vmin/Vmax 
(portata volumetrica)

Vmin = 0...100 % di Vnom
Vmax = 20...100 % di Vnom
Vcos. = 0...100 % di Vnom

Campo di regolazione:
da Pmin a Pmax 
(pressione)

Pmin = 0…100 % di Pnom
Pmax = 20…100 % di Pnom
Pcos. = 0…100 % di Pnom

Funzione bus: BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus
Dimensione di comando 
Y/Z:
(resistenza intrinseca al-
meno 100 kΩ)

DC 0-10 V
DC 2-10 V 
variabile

Campo di regolazione:
(segnale valore reale U)

DC 0-10 V
DC 2-10 V 
variabile

Collegamento sensori: sensore passivo o attivo (0-10 V)
ad es. umidità, temperatura
segnale a 2 punti (potenza di attivazione 
16 mA
@ 24 V) ad es. interruttore, sensore di pre-
senza

Classe di protezione: III Tensione minima di sicurezza (SELV)
Tipo di protezione: IP42 (flessibili di misurazione e attuatore 

collegati)
Temperatura ambiente: da 0°C a +50 °C (ambiente), 

5-95% di umidità relativa dell'aria, 
non condensante

Temperatura di magazzi-
no:

da -20°C a +80 °C, 
5-95% di umidità relativa dell'aria, 
non condensante

Utilizzo e service: attraverso dispositivo di impostazione 
ZTH EU, App Belimo Assistant (NFC, Blue-
tooth) o attraverso segnale di feedback/
presa di servizio con PC-Tool Belimo

Collegamento: morsetti 2,5 mm²
Dimensioni 170 x 98 x 58 mm
Peso: circa 340 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione
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Regolatore volumetrico VRAR

Regolatore alternativo elettrico

VRU-M1R-BAC (marca Belimo)
Regolatore digitale adattogeno della pressione ambiente con
sensore della pressione statica integrato. Indipendente dalla po-
sizione di montaggio, costituisce una soluzione comunicativa
universale per i servomotori esterni.

GUAC-SM3/SCH (marca Gruner)
Regolatore VAV digitale con sensore statico di pressione, indi-
pendente dalla posizione come soluzione di comunicazione uni-
versale.

Principio di misurazione misurazione della pressione differen-
ziale statica

Range di misurazione 
sensore

-75... ~75 Pa (pressione di scoppio +/- 10 
kPA)

Campo di funzionamen-
to sensore: -75... ~75 Pa
Tensione di alimentazio-
ne:

AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V

Campo di funzionamen-
to:

AC 19...29 V / DC 19...29 V

Consumo di potenza: 1,5 W (senza servomotore)
Configurazione: 2 VA (con servomotore VST)
Funzione di regolazione: pressione ambiente, funzionamento stand-

alone;
Comandi tassativi;
in parallelo

Campo di regolazione:
da Pmin a Pmax 
(pressione)

Pmin = 0…100 % di Pnom
Pmax = 20…100 % di Pnom
Pcos. = 0…100 % di Pnom

Funzione bus: BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus
Dimensione di comando 
Y/Z:
(resistenza intrinseca al-
meno 100 kΩ)

DC 0-10 V
DC 2-10 V 
variabile

Campo di regolazione:
(segnale valore reale U)

DC 0-10 V
DC 2-10 V 
variabile

Collegamento sensori: sensore passivo o attivo (0-10 V)
ad es. umidità, temperatura
segnale a 2 punti (potenza di attivazione 16 
mA
@ 24 V) ad es. interruttore, sensore di pre-
senza

Classe di protezione: III Tensione minima di sicurezza (SELV)
Tipo di protezione: IP42 (flessibili di misurazione e attuatore 

collegati)
Temperatura ambiente: da 0°C a +50 °C (ambiente), 

5-95% di umidità relativa dell'aria, 
non condensante

Temperatura di magazzi-
no:

da -20°C a +80 °C, 
5-95% di umidità relativa dell'aria, 
non condensante

Utilizzo e service: attraverso dispositivo di impostazione ZTH 
EU, App Belimo Assistant (NFC, Bluetooth) 
o attraverso segnale di feedback/presa di 
servizio con PC-Tool Belimo

Collegamento: morsetti 2,5 mm²
Dimensioni 170 x 98 x 58 mm
Peso: circa 340 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione

Principio di misurazione misurazione statica pressione differenziale
Range di misurazione 
sensore

0...~300 Pa (pressione di scoppio 1 bar)

Tensione di alimentazio-
ne:

AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V

Campo di funzionamento: AC 19...29 V / DC 19...29 V
Consumo di potenza: 0,5 W (senza servomotore)
Configurazione: 1,5 VA (senza servomotore)
Funzione di regolazione: VAV/CAV;

mandata/ripresa o in stand-alone;
master-slave o in parallelo

Campo di regolazione
da Vmin a Vmax:

Vmin = 0...100 % di Vnom
Vmax = 0...100 % di Vnom
Vcost. = 0...100 % di Vnom

Dimensione di comando 
Y/Z:
(resistenza intrinseca al-
meno 100 kΩ)

DC 0-10 V (0-20 mA almeno 500 Ω resi-
stenza ingresso)
DC 2-10 V (4-20 mA almeno. 500 Ω resi-
stenza ingresso)

Campo di regolazione
(segnale valore effettivo 
U/PP):

DC 0-10 V
DC 2-10 V

Regolatore DCC: regolatore DDC o PLC
Collegamento sensori: sensore passivo o attivo (0-10 V)

ad es. umidità, temperatura
segnale a 2 punti (potenza di attivazione 16 
mA
@ 24 V) ad es. interruttore, sensore di pre-
senza

Classe di protezione: III (bassa tensione di sicurezza)
Tipo di protezione: IP54 (flessibili di misurazione collegati)
Aria misurata e tempera-
tura ambiente:

da 0°C a +70°C (mezzo)
da 0°C a +50 °C (ambiente), 
5-95% di umidità relativa dell'aria, 
non condensante

Temperatura di magazzi-
no:

da -20 °C a +80 °C

Livello sonoro: <35 dB(A)
Utilizzo e service: sul display direttamente sull´apparecchio 

o attraverso il segnale di feedback/connet-
tore di servizio con il software del PC

Collegamento: cavo 1000mm, 4 x 0,75 mm2

(senza alogeni), morsetti
Dimensioni 124 x 71,5 x 66,5 mm
Peso: circa 175 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione
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Regolatore volumetrico VRAR

Regolatore alternativo elettrico

327VM-024-05-MB (-10, -15) (marca Gruner)
Sensore di pressione dinamica digitale, regolatore digitale VAV 
come soluzione di comunicazione VAV Compact.

327VM-024-05-DS4-MB (-10, -15) (marca Gruner)
Sensore di pressione statica, regolatore digitale VAV e pressio-
ne come soluzione di comunicazione VAV Compact.

Principio di misurazione misurazione della pressione con anemo-
metro

Range di misurazione sen-
sore

0... ~500 Pa (pressione di scoppio 1 bar)

Tensione di alimentazione: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V
Campo di funzionamento: AC 19...29 V / DC 19...29 V
Assorbimento di potenza: 2,5 W (5 Nm)
Configurazione: 4,0 VA (5 Nm)
Momento torcente: min. 5 Nm alla tensione nominale

(10 Nm, 15 Nm, opzionale)
Funzione di regolazione: VAV/CAV/Open-Loop;

mandata/ripresa o funzionamento stand 
alone, collegamento master-slave-paral-
lelo; 
Regolazione cassetta miscelatrice

Campo di regolazione
da Vmin a Vmax:

Vmin = 0...100 % di Vnom
Vmax = 0...100 % di Vnom
Vcost. = 0...100 % di Vnom

Dimensione di comando Y/
Z:
(resistenza intrinseca al-
meno 100 kΩ)

DC 0-10 V (0-20 mA almeno 500 Ω resi-
stenza ingresso)
DC 2-10 V (4-20 mA almeno. 500 Ω resi-
stenza ingresso)

Campo di regolazione:
(segnale valore effettivo U/
PP)

DC 0-10 V
DC 2-10 V

Funzione bus: Bus PP (protocollo PP aperto)
Modbus RTU Modbus opzionale RTU, 
Modbus ibrido

Regolatore DCC: regolatore DDC o PLC
Collegamento sensori: sensore passivo o attivo (0-10 V)

ad es. umidità, temperatura
segnale a 2 punti (potenza di attivazione 
16 mA
@ 24 V) ad es. interruttore, sensore di 
presenza

Classe di protezione: III (bassa tensione di sicurezza)
Tipo di protezione: IP54 (flessibili di misurazione collegati)
Aria misurata e temperatu-
ra ambiente:

da 0°C a +70°C (mezzo)
da 0 a +50°C (ambiente), 5-95% umidità 
relativa dell´aria, 
non condensante

Temperatura di stoccag-
gio:

da -20 °C a +80 °C

Livello sonoro: <35 dB(A)
Utilizzo e service: collegabile con presa diagnostica sul PC-

Tool GUIV, dispositivo di impostazione 
manuale o segnale di feedback.

Comunicazione: Modbus RTU
Collegamento: cavo 1000mm, 4 x 0,75 mm2

(senza alogeni), morsetti
Dimensioni 115 x 65 x 61 mm
Peso: circa 550 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione

Principio di misurazione misurazione pressione statica (indipen-
dente dalla posizione)

Range di misurazione 
sensore

0... ~300 Pa (pressione di scoppio 1 bar)

Tensione di alimentazio-
ne:

AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V 

Campo di funzionamento: AC 19…29 V / DC 19...29 V
Assorbimento di potenza: 2,5 W (5 Nm)
Configurazione: 4,0 VA (5 Nm)
Momento torcente: min. 5 Nm alla tensione nominale

(10 Nm, 15 Nm, opzionale)
Funzione di regolazione: VAV/CAV/Open-Loop;

regolazione della pressione,
funzionamento in mandata/ripresa o 
stand-alone; collegamento master/slave 
parallelo, regolazione scatola di miscela-
zione

Campo di regolazione
da Vmin a Vmax:

Vmin = 0...100 % di Vnom
Vmax = 0...100 % di Vnom
Vcost. = 0...100 % di Vnom

Dimensione di comando 
Y/Z:
(resistenza intrinseca al-
meno 100 kΩ)

DC 0-10 V (0-20 mA almeno 500 Ω resi-
stenza ingresso)
DC 2-10 V (4-20 mA almeno. 500 Ω resi-
stenza ingresso)

Campo di regolazione:
(segnale valore effettivo 
U/PP)

DC 0-10 V
DC 2-10 V

Funzione bus: Modbus RTU, ibrido
Regolatore DCC: regolatore DDC o PLC
Collegamento sensori: sensore passivo o attivo (0-10 V)

ad es. umidità, temperatura
segnale a 2 punti (potenza di attivazione 16 
mA
@ 24 V) ad es. interruttore, sensore di pre-
senza

Classe di protezione: III (bassa tensione di sicurezza)
Tipo di protezione: IP54 (flessibili di misurazione collegati)
Aria misurata e tempera-
tura ambiente:

da 0°C a +70°C (mezzo)
da 0 a +50°C (ambiente), 5-95% umidità 
relativa dell´aria, 
non condensante

Temperatura di stoccag-
gio:

da -20 °C a +80 °C

Livello sonoro: <35 dB(A)
Utilizzo e service: dal display con il cacciavite direttamente 

sull´apparecchio o attraverso il segnale di 
feedback.

Comunicazione: Modbus RTU
Collegamento: cavo 1000mm, 4 x 0,75 mm2

(senza alogeni), morsetti
Dimensioni 115 x 65 x 61 mm
Peso: circa 550 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione
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Regolatore alternativo elettrico

327V-024-05-DS6-MB (-10, -15) (marca Gruner)
Sensore di pressione statica, regolatore digitale come soluzione 
di comunicazione Compact.

GLB181.1 E/3 (marca Siemens)
Regolatore di portata VAV digitale, con sensore della pressione
dinamica e servomotore integrato, come soluzione VAV-Com-
pact indipendente dalla posizione e abilitata alla comunicazionePrincipio di misurazione misurazione pressione statica (indipen-

dente dalla posizione)
Range di misurazione sen-
sore

0... ~600 Pa (pressione di scoppio 1 bar)

Tensione di alimentazione: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V 
Campo di funzionamento: AC 19…29 V / DC 19...29 V
Assorbimento di potenza: 2,5 W (5 Nm)
Configurazione: 4,0 VA (5 Nm)
Momento torcente: min. 5 Nm alla tensione nominale

(10 Nm, 15 Nm, opzionale)
Funzione di regolazione: regolazione della pressione,

Open-Loop;
mandata/ripresa o funzionamento stand 
alone, collegamento master-slave-paral-
lelo; 

Campo di regolazione
da Pmin a Pmax  :

Pmin = 0...100 % di Pnom
Pmax = 0...100 % di Pnom
Pcost. = 0...100 % di Pnom

Dimensione di comando Y/
Z:
(resistenza intrinseca al-
meno 100 kΩ)

DC 0-10 V (0-20 mA almeno 500 Ω resi-
stenza ingresso)
DC 2-10 V (4-20 mA almeno. 500 Ω resi-
stenza ingresso)

Campo di regolazione:
(segnale valore effettivo U/
PP)

DC 0-10 V
DC 2-10 V

Funzione bus: Modbus RTU, ibrido
Regolatore DCC: regolatore DDC o PLC
Collegamento sensori: sensore passivo o attivo (0-10 V)

ad es. umidità, temperatura
segnale a 2 punti (potenza di attivazione 
16 mA
@ 24 V) ad es. interruttore, sensore di 
presenza

Classe di protezione: III (bassa tensione di sicurezza)
Tipo di protezione: IP54 (flessibili di misurazione collegati)
Aria misurata e temperatu-
ra ambiente:

da 0°C a +70°C (mezzo)
da 0 a +50°C (ambiente), 5-95% umidità 
relativa dell´aria, 
non condensante

Temperatura di stoccag-
gio:

da -20 °C a +80 °C

Livello sonoro: <35 dB(A)
Utilizzo e service: collegabile con presa diagnostica sul PC-

Tool GUIV, dispositivo di impostazione
manuale o segnale di feedback

Comunicazione: Modbus RTU
Collegamento: cavo 1000mm, 4 x 0,75 mm2

(senza alogeni), morsetti
Dimensioni 115 x 65 x 61 mm
Peso: circa 550 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione

Principio di misurazione Sensore di pressione per misurazione pres-
sione utile dinamica, calibrazione automati-
ca punto zero

Range di misurazione 
sensore

campo di misurazione 0…∼500 Pa,
campo di lavoro 0…∼300 Pa
(pressione di scoppio 1 bar)

Tensione di alimentazio-
ne:

AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V, ± 20 %

Campo di funzionamen-
to:

AC 19…29 V / DC 19…29 V

Momento torcente: min. 10 Nm alla tensione nominale
Consumo di potenza: 5,5 W (servomotore in funzione)

0,5 W (servomotore fermo)
Configurazione: 7,5 VA (servomotore in funzione)

1,0 VA (servomotore fermo)
Funzione di regolazione: VAV/CAV, open loop,

mandata/ripresa o esercizio stand-alone; 
comando tassativo
master-slave o in parallelo

Campo di regolazione
Vmin/Vmax :

Vmin = -20…100 % di Vnom
Vmax = 20…100 % di Vnom

Campo di regolazione
Grandezza di comando 
YC:

DC 0-10 V
DC 2-10 V

Campo di regolazione
segnale valore reale U:

DC 0-10 V 
DC 2-10 V

Durata: 150 sec. per angolo 90°
Regolatore DCC: regolatore DDC o PLC
Collegamento sensori: sensore passivo o attivo (0-10 V)
Classe di protezione: III (bassa tensione di sicurezza)
Tipo di protezione: IP54 (flessibili di misurazione collegati)
Temperatura misurata 
dell'aria e temperatura 
ambiente:

da 0°C a +50 °C, 
5-95% di umidità relativa dell'aria, 
non condensante

Temperatura di magazzi-
no

da -25 °C a +70 °C

Utilizzo e service: con presa di servizio o software per PC 
ACS941 o strumento per l´impostazione 
manuale AST10

Collegamento: cavo 900mm, 6 x 0,75 mm2 (non alogeno)
Dimensioni 158 x 71 x 61 mm
Peso: circa 600 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione
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Regolatore alternativo elettrico

GDB181.1E/KN (Siemens)
Regolatore VAV digitale, con sensore pressione dinamica e ser-
vomotore integrato, inpendente dalla posizione e soluzione
Compact VAV con KNX

GLB181.1E/KN (Siemens)
Regolatore VAV digitale, con sensore pressione dinamica e ser-
vomotore integrato, inpendente dalla posizione e soluzione
Compact VAV con KNX

Principio di misurazione Sensore di pressione per misurazione pres-
sione utile dinamica, calibrazione automati-
ca punto zero

Range di misurazione 
sensore

campo di misurazione 0…∼500 Pa,
campo di lavoro 0…∼300 Pa
(pressione di scoppio 1 bar)

Tensione di alimentazio-
ne:

AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V, ± 20 %

Campo di funzionamen-
to:

AC 19…29 V / DC 19…29 V

Momento torcente: min. 5 Nm alla tensione nominale
Consumo di potenza: 2,5 W (servomotore in funzione)

0,5 W (servomotore fermo)
Configurazione: 3,0 VA (servomotore in funzione)

1,0 VA (servomotore fermo)
Funzione di regolazione: VAV/CAV, open loop,

mandata/ripresa o esercizio stand-alone; 
comando tassativo

Campo di regolazione
Vmin/Vmax :

Vmin = -20…100 % di Vnom
Vmax = 20…100 % di Vnom

Campo di regolazione
Grandezza di comando 
YC:

KNX Bus

Campo di regolazione
segnale valore reale U:

KNX Bus

Durata: 150 sec. per angolo 90°
Classe di protezione: III (bassa tensione di sicurezza)
Tipo di protezione: IP54 (flessibili di misurazione collegati)
Temperatura misurata 
dell'aria e temperatura 
ambiente:

da 0°C a +50 °C (mezzo), 
da 0°C a +50 °C (ambiente), 
5-95% di umidità relativa dell'aria, 
non condensante

Temperatura di magazzi-
no

da -25 °C a +70 °C

Utilizzo e service: con presa di servizio o software per PC 
ACS941 o strumento per l´impostazione 
manuale AST10

Collegamento: cavo 900 mm, 2 x 2 x 0,75 mm2

(non alogeno)
Dimensioni 158 x 71 x 61 mm
Peso: circa 600 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione

Principio di misurazione Sensore di pressione per misurazione pres-
sione utile dinamica, calibrazione automati-
ca punto zero

Range di misurazione 
sensore

campo di misurazione 0…∼500 Pa,
campo di lavoro 0…∼300 Pa
(pressione di scoppio 1 bar)

Tensione di alimentazio-
ne:

AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V, ± 20 %

Campo di funzionamen-
to:

AC 19…29 V / DC 19…29 V

Momento torcente: min. 10 Nm alla tensione nominale
Consumo di potenza: 5,5 W (servomotore in funzione)

0,5 W (servomotore fermo)
Configurazione: 7,5 VA (servomotore in funzione)

1,0 VA (servomotore fermo)
Funzione di regolazione: VAV/CAV, open loop,

mandata/ripresa o esercizio stand-alone; 
comando tassativo

Campo di regolazione
Vmin/Vmax :

Vmin = -20…100 % di Vnom
Vmax = 20…100 % di Vnom

Campo di regolazione
Grandezza di comando 
YC:

KNX Bus

Campo di regolazione
segnale valore reale U:

KNX Bus

Durata: 150 sec. per angolo 90°
Classe di protezione: III (bassa tensione di sicurezza)
Tipo di protezione: IP54 (flessibili di misurazione collegati)
Temperatura misurata 
dell'aria e temperatura 
ambiente:

da 0°C a +50 °C (mezzo), 
da 0°C a +50 °C (ambiente), 
5-95% di umidità relativa dell'aria, 
non condensante

Temperatura di magazzi-
no

da -25 °C a +70 °C

Utilizzo e service: con presa di servizio o software per PC 
ACS941 o strumento per l´impostazione 
manuale AST10

Collegamento: cavo 900 mm, 2 x 2 x 0,75 mm2

(non alogeno)
Dimensioni 158 x 71 x 61 mm
Peso: circa 600 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione
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Regolatore alternativo elettrico

DVC-V322A / DVC-V322AF (Delta Controls)
Controllore per Advanced Application liberamente programma-
bile (B-AAC) con sensore pressione statica e servomotore, 
come soluzione di comunicazione VAV-Compact.

Regolatore standard pneumatico

RLP100 F003 (Sauter)
Controllore volumetrico pneumatico, in collegamento con un
comando con serranda di posizione e un misuratore  per rego-
lazione fissa, non cambiabile o variabile. 

Per mandata e ripresa (regolazione integrale aria ambiente)

Regolatore alternativa pneumatico

RLP100 F914 (Sauter)
Controllore volumetrico pneumatico, in collegamento con un
comando con serranda di posizione e un misuratore  per rego-
lazione fissa, non cambiabile o variabile.  Utilizzabile in atmosfe-

re aggressive
Per lo scarico di aria con gas aggressivi con relais di separayio-
ne (regolazione integrale aria ambiente)

Principio di misurazione Sensore per la misurazione del rendimento.
Range di misurazione 
sensore

2... campo di lavoro ~ 250 Pa 
(pressione di scoppio 1 bar)

Tensione di alimentazio-
ne:

AC 24 V, 50 Hz, ± 20 %

Campo di funzionamen-
to:

AC 19...29 V / DC 19...29 V

Consumo di potenza: 2,5 W (servomotore in funzione)
Configurazione: 15 VA (32 VA con uscite TRIAC occupate)
Momento torcente: min. 5 Nm alla tensione nominale
Funzione di regolazione: VAV/CAV;

Mandata/ripresa o funzionamento stand alo-
ne
Comando forzato

Campo di regolazione
da Vmin a Vmax :

Vmin = 0...100 % di Vnom
Vmax = 20...100 % di Vnom

Durata: 150 sec. per angolo 90°
Ingressi: 2 entrate universali,

risoluzione 10-bit (0-5 V, 0-10 V, 10 K.., 4-
20 mA, contatti a potenziale zero)
1 entrata con risoluzione 10-bit (10 KΩ, 
contatti a potenziale zero)

Uscite: 2 uscite binarie TRIAC
2 uscite analogiche (0-10 V DC, 8 Bit)
Indicatori di stato LED per ogni uscita

Classe di protezione: III (bassa tensione di sicurezza)
Temperatura misurata 
dell'aria e temperatura 
ambiente:

da 0°C a +50 °C, 
10-90% di umidità relativa dell'aria, 
non condensante

Temperatura di magazzi-
no:

da -25 °C a +70 °C

Livello sonoro max. 35 dB(A)
Utilizzo e service: con presa di servizio o software PC
Collegamenti per la co-
municazione:

RS-485 Main LAN (NET1) BACnet MS/TP @ 
9600, 19200, 38400 oder 76800 bps (stan-
dard)
massimo 99 dispositivi per BACnet MS/TP 
Subnet-Segment RS-485 Sub LAN (NET2) 
Delta LINKnet @ 76800 bps
massimo 4 dispositivi sulla LINKnet con 
non più di 2 apparecchi DFM/DNT

Dimensioni 239 x 120 x 80 mm
Peso: circa 840 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione

Principio di misurazione sensore di pressione differenziale 
statica ad alta precisione

Range di misurazione senso-
re

1...160 Pa

Pressione di alimentazione 1,3 bar +/- 0,1 bar
Consumo aria: 44 In/h
Pressione di comando: 0,2...1,0 bar
Sensibilità di attivazione: 0,1 Pa
Temperatura ambiente am-
messa:

da 0 °C a +55 °C

Tipo di protezione: IP 30
Senso di comando: in assenza di pressione CHIUSO/

APERTO (B/A)
Dopo EN 13463-1 e EN 1127-1 conforme (Ex II 2 G T6) e installabile 
in campo deflagrante della zona 1. 

Principio di misurazione sensore di pressione differenziale 
statica ad alta precisione

Range di misurazione senso-
re

1...160 Pa

Pressione di alimentazione 1,3 bar +/- 0,1 bar
Consumo aria: 44 In/h
Pressione di comando: 0,2...1,0 bar
Sensibilità di attivazione: 0,1 Pa
Temperatura ambiente am-
messa:

da 0 °C a +55 °C

Tipo di protezione: IP 30
Senso di comando: in assenza di pressione "APERTO" (A)
Dopo EN 13463-1 e EN 1127-1 conforme (Ex II 2 G T6) e installabile 
in campo deflagrante della zona 1. 
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Servomotori serranda ...24A-VST (marca BELIMO)
per VRU-...-BAC

LM24A-VST
Servomotore comunicativo con feedback posizione

NM24A-VST
Servomotore comunicativo con feedback posizione

NF24A-VST
Servomotore con ritorno a molla, con funzione di posiziona-
mento di emergenza, comunicativo, 
con feedback posizione.

NMQ24A-VST
Attuatore veloce, comunicativo con segnale di posizione

Tensione di alimentazio-
ne:

AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V, pronta per il 
collegamento

Campo di funzionamento: AC 19,2-28,8 V / DC 21,6-28,8 V
Consumo di potenza: 1 W (in funzionamento)
Configurazione: 2 VA
Momento torcente: 5 Nm (alla tensione nominale)
tempo per 90° 
(risp. 95°):

120 sec.

Comando: comunicativo PP
Classe di protezione: III Tensione minima di sicurezza (SELV)
Tipo di protezione: IP 54
Temperatura ambiente: da -30°C a +50 °C, 

5-95% di umidità relativa dell'aria, 
non condensante

Temperatura di magazzi-
no: da -40 °C a +80 °C
Livello sonoro max. 35 dB(A)
Comando manuale disinnesto trasmissione con pulsante; ri-

torno automatico
Collegamento: cavo 500 mm con connettore VST
Dimensioni: 116 x 66 x 61 mm
Peso: circa 560 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione

Tensione di alimentazio-
ne:

AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V, pronta per il 
collegamento

Campo di funzionamento: AC 19,2-28,8 V / DC 21,6-28,8 V
Consumo di potenza: 2 W (in funzionamento)
Configurazione: 4 VA
Momento torcente: 10 Nm (alla tensione nominale)
tempo per 90° 
(risp. 95°): 120 sec.
Comando: comunicativo PP
Classe di protezione: III Tensione minima di sicurezza (SELV)
Tipo di protezione: IP 54
Temperatura ambiente: da -30°C a +50 °C, 

5-95% di umidità relativa dell'aria, 
non condensante

Temperatura di magazzi-
no: da -40 °C a +80 °C
Livello sonoro max. 35 dB(A)
Comando manuale disinnesto trasmissione con

pulsante; ritorno automatico
Collegamento: cavo 500 mm con connettore VST
Dimensioni: 124 x 80 x 62 mm
Peso: circa 780 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione

Tensione di alimentazio-
ne:

AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V, pronta per il 
collegamento

Campo di funzionamento: AC 19,2-28,8 V / DC 21,6-28,8 V
Consumo di potenza: 5 W (in movimento)
Configurazione: 8 VA
Momento torcente: 10 Nm (alla tensione nominale)
Momento torcente molla: 10 Nm
tempo per 90°: 120 sec. (motore)

< 20 sec. (molla)
Comando: comunicativo PP
Classe di protezione: III Tensione minima di sicurezza (SELV)
Tipo di protezione: IP54
Temperatura ambiente: da -30°C a +50 °C, 

5-95% di umidità relativa dell'aria, 
non condensante

Temperatura di magazzi-
no: da -40 °C a +80 °C
Livello sonoro max. 40 dB(A) (motore)
Comando manuale sollevamento manuale con fermo
Collegamento: cavo 500 mm con connettore VST
Dimensioni: 214 x 98 x 93 mm
Peso: circa 2300 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione

Tensione di alimentazio-
ne:

AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V, pronta per il 
collegamento

Campo di funzionamento: AC 19,2-28,8 V / DC 21,6-28,8 V
Consumo di potenza: 13 W  (in funzionamento)
Configurazione: 23 VA
Momento torcente: 8 Nm (alla tensione nominale)
tempo per 90°: 4 sec.
Comando: comunicativo PP
Classe di protezione: III Tensione minima di sicurezza (SELV)
Tipo di protezione: IP 54
Temperatura ambiente: da -30°C a +50 °C, 

5-95% di umidità relativa dell'aria, 
non condensante

Temperatura di magazzi-
no:

da -40 °C a +80 °C

Livello sonoro max. 56 dB(A)
Comando manuale disinnesto trasmissione con pulsante; ri-

torno automatico
Collegamento: cavo 500 mm con connettore VST
Dimensioni: 139 x 88 x 77 mm
Peso: circa 780 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione
08/60 - 41

Ci riserviamo modifiche di costruzione. Non accettiamo resi.

13.12.2022versione:



Regolatore volumetrico VRAR

NKQ24A-VST
Servomotore veloce con funzione di posizionamento d´emerg-
enza, comunicativo, con feedback posizione

LMQ24A-VST
Servomotore veloce, comunicativo, 
con feedback posizione

Tensione di alimentazio-
ne:

AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V, pronta per il 
collegamento

Campo di funzionamento: AC 19,2-28,8 V / DC 21,6-28,8 V
Consumo di potenza: 11 W  (in funzionamento)
Configurazione: 22 VA
Momento torcente: 6 Nm (alla tensione nominale)
tempo per 90°: 4 sec. (motore)

4 sec. (posizione d´emergenza)
Impostazione posizione 
d´emergenza

0...100 % in passi del 10%

Tempo di precarico: circa 15 sec.
Comando: comunicativo PP
Classe di protezione: III Tensione minima di sicurezza (SELV)
Tipo di protezione: IP 54
Temperatura ambiente: da -30°C a +50 °C, 

5-95% di umidità relativa dell'aria,
non condensante

Temperatura di magazzi-
no:

da -40 °C a +80 °C

Livello sonoro max. 60 dB(A)
Comando manuale disinnesto trasmissione con pulsante; ri-

torno automatico
Collegamento: cavo 500 mm con connettore VST
Dimensioni: 139 x 88 x 80 mm
Peso: circa 1400 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione

Tensione di alimentazio-
ne:

AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V, pronta per il 
collegamento

Campo di funzionamento AC 19,2-28,8 V / DC 21,6-28,8 V
Consumo di potenza: 13 W (in funzionamento)
Configurazione: 23 VA
Momento torcente: 4 Nm (alla tensione nominale)
tempo per 90°: 2,5 sec.
Comando: comunicativo PP
Classe di protezione: III Tensione minima di sicurezza (SELV)
Tipo di protezione: IP 54
Temperatura ambiente: da -30°C a +50 °C, 

5-95% di umidità relativa dell'aria,
non condensante

Temperatura di magazzi-
no: da -40 °C a +80 °C
Livello sonoro max. 54 dB(A)
Comando manuale disinnesto trasmissione con pulsante; ritor-

no automatico
Collegamento: cavo 500 mm con connettore VST
Dimensioni: 124 x 80 x 75 mm
Peso: circa 560 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione
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Azionamenti serranda ...24 (marca Gruner)
per GUAC-SM3/SCH

341C-024-05-V
azionamento con ritorno a molla, predisposto per il collegamen-
to a GUAC-...

361C-024-10-V
azionamento con ritorno a molla, predisposto per il collegamen-
to a GUAC-...

328CS-024-05B-V
Motore veloce, predisposto per il collegamento per GUAC-... 
con riscontro posizione

328CS-024-10B-V
Motore veloce, predisposto per il collegamento per GUAC-... 
con riscontro posizione

Tensione di alimentazione: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V 
Campo di funzionamento: AC 19...29 V / DC 19...29 V
Consumo di potenza: 5 W (in movimento)
Configurazione: 6,5 VA
Momento torcente: > 5 Nm (alla tensione nominale)
Momento torcente molla: >5 Nm
tempo per 90°: < 100 sec. (motore)

< 20 sec. (molla)
Comando: 6 ± 4 V DC (da GUAC)
Classe di protezione: III (bassa tensione)
Tipo di protezione: IP 54
Temperatura ambiente: da -30°C a +50 °C, 

5-95% di umidità relativa dell'aria,
non condensante

Temperatura di magazzi-
no:

da -30 °C a +80 °C

Livello sonoro: < 35 dB(A) (motore)
< 65 dB(A) (molla)

Comando manuale sollevamento manuale con fermo
Collegamento: cavo da 1000mm con connettore Phönix
Dimensioni: 145 x 75 x 70 mm
Peso: circa 1200 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione

Tensione di alimentazione: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V 
Campo di funzionamento: AC 19...29 V / DC 19...29 V
Consumo di potenza: 5 W (in movimento)
Configurazione: 8 VA
Momento torcente: > 10 Nm (alla tensione nominale)
Momento torcente molla: > 10 Nm
tempo per 90°: < 150 sec. (motore)

< 20 sec. (molla)
Comando: 6 ± 4 V DC (da GUAC)
Classe di protezione: III (bassa tensione)
Tipo di protezione: IP 54
Temperatura ambiente: da -30°C a +50 °C, 

5-95% di umidità relativa dell'aria,
non condensante

Temperatura di magazzi-
no:

da -30 °C a +80 °C

Livello sonoro: < 35 dB(A) (motore)
< 65 dB(A) (molla)

Comando manuale sollevamento manuale con fermo
Collegamento: cavo da 1000mm con connettore Phönix
Dimensioni: 193 x 96 x 60 mm
Peso: circa 1.800 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione

Tensione di alimentazione: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V 
Campo di funzionamento: AC 19...29 V / DC 19...29 V
Consumo di potenza: 11 W (in movimento)
Configurazione: 15 VA
Momento torcente: > 5 Nm (alla tensione nominale)
tempo per 90°: 2 sec.
Comando: 6 ± 4 V DC (da GUAC)
Classe di protezione: III (bassa tensione)
Tipo di protezione: IP 54
Temperatura ambiente: da -30°C a +50 °C, 

5-95% di umidità relativa dell'aria,
non condensante

Temperatura di magazzino: da -30 °C a +80 °C
Livello sonoro: < 55 dB(A)
Comando manuale disinnesto trasmissione con pulsante; ri-

torno automatico
Collegamento: cavo da 1000mm con connettore Phönix
Dimensioni: 172,5 x 65 x 90 mm
Peso: circa 790 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione

Tensione di alimentazione: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V 
Campo di funzionamento: AC 19...29 V / DC 19...29 V
Consumo di potenza: 18 W (in movimento)
Configurazione: 22 VA
Momento torcente: > 10 Nm (alla tensione nominale)
tempo per 90°: 3 sec.
Comando: 6 ± 4 V DC (da GUAC)
Classe di protezione: III (bassa tensione)
Tipo di protezione: IP 54
Temperatura ambiente: da -30°C a +50 °C, 

5-95% di umidità relativa dell'aria,
non condensante

Temperatura di magazzino: da -30 °C a +80 °C
Livello sonoro: < 55 dB(A)
Comando manuale disinnesto trasmissione con pulsante; ri-

torno automatico
Collegamento: cavo da 1000mm con connettore Phönix
Dimensioni: 172,5 x 65 x 90 mm
Peso: circa 790 g
Manutenzione: non necessita di manutenzione
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Regolatore volumetrico VRAR
Prova di funzionamento

NMV-D3-MP e LMV-D3-MP: 
Prova di funzionamento
Collegamento elettrico
Applicare una tensione di alimentazione 24 V AC (±10%) sui
morsetti 1+2.
La polarità del conduttore neutro di sistema è corretta?


NMV-D3-MP / ZTH EU o LMV-D3-MP / ZTH EU :
IlNMV-D3-MP / LMV-D3-MP è impostato sulla modalità di fun-
zionamento corretta?
(Verificare con regolatore ZTH-EU collegato!)


Attuatore :
Con lo ZTH-EU impostare la modalità operativa 2-10 V e colle-
gare i morsetti 1+3 del NMW-D3-MP / LMV-D3-MP.
Il servomotore va in posizione "CHIUSO"?


Vmax :
collegare i collegamenti 2+3 del NMV-D3-MP / LMV-D3-MP. 
Il NMV-D3-MP / LMV-D3-MP regola su Vmax ? Controllare il se-
gnale del valore effettivo U5.

Controllo di funzionamento in fase di messa in servizio ed as-
sistenza
In caso di necessita i potenziometri di regolazione facilmente ac-
cessibili e i collegamenti permettono un controllo veloce dei va-
lori impostati e del perfetto funzionamento del regolatore in 
loco.

 No: Controllare il cablaggio in base allo schema. Control-
lare la potenza del trasformatore.

→ NMV-D3-MP 5,5 VA / LMV-D3-MP 5 VA

 Sì: NMV-D3-MP / ZTH EU o LMV-D3-MP / ZTH EU

 No: impostazione modo operativo con ZTH EU.

→ Modalità di funzionamento: 0-10 V, 2-10 V

 Sì: Attuatore

 No: Contattare il costruttore del VRA.

 Sì: Vmax

 No: Controllare il valore Vmax dello ZTH-EU e confrontare
le impostazioni ai dati tecnici sul VAV.

→ Se il servomotore si porta in posizione "APER-
TO" e non raggiunge la portata massima, signi-
fica che la pressione all´interno del canale è
troppo bassa.

 Sì: Con lo ZTH-EU impostare la modalità operativa spe-
cifica per l'impianto.
08/60 - 44

Ci riserviamo modifiche di costruzione. Non accettiamo resi.

13.12.2022versione:



Regolatore volumetrico VRAR
Messa in servizio con il PC-Tool
Collegamento diretto nel quadro o alla presa elettrica
(impiego classico)

ZTH-EU come interfaccia MP

Descrizione
Il ZTH-EU è anche un'interfaccia a potenziale zero fra
la porta USB di un PC e l'MP bus Belimo. Viene uti-
lizzato per collegare il Belimo PC Tool con il Bus MP
o per collegarlo direttamente con un attuatore MFT
parametrizzabile.

Alimentazione della tensione
Lo ZTH-EU viene alimentato dalla porta USB. La ten-
sione del Bus MP viene prelevata internamente dal
commutatore DC/DC.  Non è quindi necessaria l'ali-
mentazione esterna. 

Driver
Per lavorare con il ZTH-EU, occorre installare il cor-
rispondente driver sul PC. Il driver può essere scari-
cato dal sito della Belimo (sezione download).  Dopo
l’installazione del driver, il dispositivo ZTH EU appare
sul PC come interfaccia COM virtuale.

Nota
Solo per il collegamento a porta USB del PC e co-
mando Belimo-24 V (sulla tensione di protezione
SELV o alimentazione classe US 2)

Schema di collegamento 1 

Collegamento locale con la presa di servizio del MF/MP o del LON con cavo
ZK1-GEN.

Schema di collegamento 2 

Collegamento locale via cavo del servocomando MF/MP o LON con cavo
ZK2-GEN.

1.) bianco = GND

verde = MP

blu = non collegato

...A-MF

...A-MP

...D3-MP

...D3-MOD

...D3-KNX
VRU-...

1.)

...MFT(2)

...A-MF

...A-MP

...D3-MP

...D3-MOD
VRU-...

AC 24 V
DC 24 V

Attuatore / Actuator
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Regolatore volumetrico VRAR
Messa in servizio con apparecchio di impostazione
e diagnosi ZTH EU (Belimo)

Breve descrizione 
Il regolatore VAV ZTH EU permette un controllo efficiente degli
impianti VAV e CAV. Con i regolatori VAV Belimo si possono in-
stallare impianti a seconda della conformazione dell'ambiente e
delle esigenze dell'utente. 
Il regolatore VAV ZTH EU sostituisce il modello precedente ZTH-
GEN (2007-2014).
Tutti i regolatori VAV standard Belimo presenti in ambito euro-
peo con comunicazione PP integrata (dal 1992) possono essere 
impostati con il ZTH EU.

Specifiche
impostazione facile e veloce dei parametri VAV
Funzione diagnostica
un tool per tutti i dispositivi VAV
alimentazione mediante regolatore VAV -  non sono necessarie
le batterie!
Presa di servizio VAV- / regolatore CR24, collegamento PP
incl. cavo di collegamento  RJ12 6/4, connettore a 6 poli.
MP-Bus Tester di nuova generazione
per controllo funzioni del bus MP
compatibile per tutti gli apparecchi Belimo PP/MP dal 1992.
funzionamento efficiente, comandabile con una mano
selezione livello test (APERTO/CHIUSO/MIN/MAX/STOP)
Indicazione posizione serranda per diagnosi
Indicazione per portate ipotetiche ed effettive e regolazione Vmin/
max in m³/s (l/s).

Elemento di comando:

Collegamento:
Locale mediante presa di servizio

Dimensioni:
85x65x23 (LxAxP)

Collegamento e alimentazione
Funzionamento stand alone
Il collegamento incl. alimentazione avviene attraverso i bulloni
service sul regolatore VAV o attraverso le scatole morsettiere. 
Funzionamento bus
Il ZTH EU può essere installato solo nei seguenti apparecchi in
funzionamento bus, se il collegamento avviene attraverso la pre-
sa di servizio locale: L/NMV-D3-MP.
Se si utilizza il VRP-M e  L/NMV-D3M occorre dividere durante
l'utilizzo i bulloni service dell'MP Bus.

Limite:
Il collegamento diretto in una rete MP o attraverso un MP Bus
Master non è possibile. 

Il ZTH EU viene fornito con istruzioni brevi in tedesco e inglese
da incollare sul retro dell’apparecchio.

Indicatori LCD:
- retroilluminazione
- display con 2 x 16 caratteri

Funzioni tasti:
avanti / indietro; modifica valore / stato

ok conferma l´immissione / passaggio nel sottomenu
esc Annulla immissione / Esci dal sottomenu / Rifiuta modifica
i visualizza le informazioni supplementari (se disponibili)

corretto

errata
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Regolatore volumetrico VRAR

Smartphone - App Belimo Assistant

La sede dell´antenna NFC del VAV-Compact si trova fra il logo
Belimo o dell´OEM e la sigla NFC. 
Orientare lo Smartphone Android compatibile con NCF con As-
sistant App installata verso il VAV-Compact, in modo che le due
antenne NFC siano sovrapposte.

La App Belimo Assistant può essere scaricata da Google Play
Store.

Messa in funzione con apparecchio di messa a pun-
to GUIV-A

Impiego
Il regolatore GUIV-A viene utilizzato dal personale addetto alla
messa in servizio o all´assistenza per effettuare impostazioni
semplici dell'impianto o controllare i valori effettivi. 
Il regolatore tipo 227 V non dispone di elementi di comando
come l'interruttore o il potenziometro di valore nominale.  Per la
programmazione delle modalità di funzionamento e dei parame-
tri d´esercizio Vmin e Vmax è necessario il regolatore GUIV-A che
consente anche di commutare il campo di lavoro da 2 - 10 V DC
a 0 - 10 V DC.

Attacco
Il GUIV-A può essere comandato in loco o in remoto, ad es. dal
quadro elettrico attraverso il collegamento U/PP a 227 V.

Struttura e comando
I paramentri possono essere impostati e visualizzati nelle singo-
le voci del menu, i parametri predefiniti possono essere control-
lati nella voce del menu 10.

Nota:
Finché il collegamento U/PP è collegato con un GUIV-A, il se-
gnale del valore di feedback U non corrisponde al segnale effet-
tivo attuale.

Schema di collegamento

Apparecchi compatibili con NFC:
- L/NMV-D3-MP con stampigliatura NFC
- VRU-...
Apparecchi non compatibili con NFC:
- Tutti gli apparecchi senza sigla NFC
- L/NMV-D3-MF

1 Massa, zero
2 Tensione di alimentazione 24 V AC
3 Segnale ipotetico Y e comando tassativo Z, entrata 227 V, GUAC
4 Uscita segnale di comunicazione PP e portata reale U

24 V AC
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Regolatore volumetrico VRAR
Diagramma pressione differenziale
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Regolatore volumetrico VRAR
Selezione del controllore
La scelta del servocomando (momento torcente) dipende dalla di-
mensione dell'involucro e viene effettuata e installata in fabbrica.

Accessori:
S1A/S2A, Interruttore di finecorsa marca Belimo, adatto a tutti i nuovi controllori
compatti di Belimo. 
ZTH-EU, PC-Tool e ZTH-EU per Belimo LMV-D3-MP / AST20 per Siemens GLB
181.1 E/3 / WIN-VAV-2 per Gruner 327VM.

Regolatore elettrico - standard
Regolatore Servomotore DM AN AG
- Belimo :

- LMV-D3-MP-F1 Compact 1.) - -A001
- NMV-D3-MP-F1 Compact 2.) - -A002

Regolatore elettrico  alternativo
Regolatore Servomotore NW AN AG
- Belimo :

- VRU-D3-BAC LM24A-VST 1.) - -A142
NM24A-VST 2.) - -A143
LMQ24A-VST 1.) SL -A145
NMQ24A-VST 1.) SL -A146
NKQ24A-VST 1.)+2.) SL -A147
NF24A-VST 2.) FR -A148

- VRU-M1-BAC LM24A-VST 1.) - -A150
NM24A-VST 2.) - -A151
LMQ24A-VST 1.) SL -A153
NMQ24A-VST 2.) SL -A154
NKQ24A-VST 1.)+2.) SR -A155
NF24A-VST 2.) FR -A156

- VRU-M1R-BAC LMQ24A-VST 1.) SL -A158
NMQ24A-VST 2 SL -A159

- Siemens :
- GDB181.1E/3 Compact 1.) - -A076
- GLB181.1E/3 Compact 2.) - -A077
- GDB181.1E/KN Compact 1.) - -A078 
- GLB181.1E/KN Compact 2.) - -A079

- Sauter :
- ASV215BF132E Compact 1.)+2.) - -A138
- ASV215BF152E Compact 1.)+2.) SL -A139

- Delta Controls :
- DVC-V322A Siemens 1.) - -A087
- DVC-V322AF Siemens 1.) - -A088

- Gruner :
- GUAC-SM3/SCH 341C-024-05-V 1.) FR -A068

361C-024-10-V 2.) FR -A069
328CS-024-05B-V/ST06 1.) SL -A070
328CS-024-10B-V/ST06 2.) SL -A071

- GUAC-PM3/SCH 341C-024-05-V 1.) FR -A072
361C-024-10-V 2.) FR -A073
328CS-024-05B-V/ST06 1.) SL -A074
328CS-024-10B-V/ST06 2.) SL -A075

- GUAC-DM3/SCH 341C-024-05-V 1.) FR -A131
361C-024-10-V 2.) FR -A132
328CS-024-05B-V/ST06 1.) SL -A133
328CS-024-10B-V/ST06 2.) SL -A134

- 327VM-24-05-MB Compact 1.) - -A160
- 327VM-24-10-MB Compact 2.) - -A161
- 327VM-24-05-DS4-MB Compact 1.) - -A163
- 327VM-24-10-DS4-MB Compact 2.) - -A164
- 327VM-24-05-DS6-MB Compact 1.) - -A166
- 327VM-24-10-DS6-MB Compact 2.) - -A167

Regolatore pneumatico - standard
Regolatore servocilindro NW AN AG
- Sauter :

- RLP100 F003 AK31P1 F001 1.) LA -A106
AK42P F003 2.) LA -A107 

Regolatore pneumatico - Alternativo
Regolatore servocilindro NW AN AG
- Sauter :

- RLP100 F914 AK31P1 F001 1.) LA -A108
AK42P F003 2.) LA -A109

NW = valore nominale

AN = Tipo di azionamento

SL
SR
FR
LA
-

(funzionamento veloce)
(servomotore veloce con ritorno)
(molla di ritorno)
(azionamento lineare)
(standard)

AG = Unità annessa

1.) = NW 100-400

2.) = NW 500-630
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Regolatore volumetrico VRAR
Manutenzione / Assistenza

Istruzioni di montaggio e manutenzione

Impsotazione del setpoint dei sensori di pressione statica
VFP...
Il rilevatore di pressione utilizza una presa di misurazione della
pressione statica. Per questo motivo, occorre prestare la mas-
sima attenzione che il trasporto e il montaggio vengano eseguiti
con cura e a regola d'arte. I regolatori di portata vengono tarati
in fabbrica dal costruttore OEM in funzione della posizione di
montaggio prevista. Qualora vengano montati in posizione di-
versa è possibile ritarare i sensori procedendo come segue.

Pulizia del sensore dinamico della pressione differenziale
Il sensore della pressione differenziale integrato nel NMV-D3-
MP, LMV-D3-MP e nel VRU-D3-BAC richiede poca manutenzio-
ne. Se dovessero subentrare differenze di portata dovute al gra-
do d'inquinamento dell'aria, raccomandiamo di procedere come
segue.

Legenda

1. Alla consegna della merce controllare che i regolatori siano
completi e che non siano danneggiati.  In caso di reclamo
informare subito lo spedizioniere e SCHAKO.

2. I regolatori volumetrici non devono essere presi dalle com-
ponenti, dalla croce di misurazione o dalla serranda ma
dall'involucro. 

3. In cantiere, i regolatori devono essere stoccati con cura,
Devono essere protetti dalla polvere dallo sporco e dalle in-
temperie.

4. Gli apparecchi vanno montati in modo tale da permetterne
la revisione.

5. Il montaggio va effettuato da personale qualificato nel ri-
spetto delle riconosciute regole tecniche e delle direttive
tecniche. 

6. Negli ambienti antideflagranti occorre impiegare compo-
nenti di regolazione con protezione Ex.

7. Per l'aria impura occorre impiegare regolatori volumetri-
ci con regolatori integrati con sonda della pressione sta-
tica a membrana. In questo caso, osservare la posizione
di montaggio indicata sulla targhetta.  I regolatori volu-
metrici non sono adatti per aria con particelle collose.

1. Il sensore VFP-... deve essere montato.
2. Collegare il sensore VFP-... al VRP e alimentare il VRP con

una tensione di rete di 24 V AC.
3. Rimuovere il coperchio dal VFP-...
4. Portare la serranda in posizione "APERTO".
5. Scollegare il connettore dal servomotore della serranda del

VRP.
6. Scollegare i flessibili dell´aria compressa dai manicotti di

raccordo.
Attenzione! prendere nota dell'assegnazione (+) e (-).

7. La posizione della membrana è equilibrata quando i due
diodi luminosi sono spenti (OFF). Se la posizione della sca-
tola non è equilibrata, uno dei due diodi luminosi si accen-
de, rendendo necessaria una nuova regolazione sul
potenziomentro del VFP.

8. Ruotare lentamente il potenziometro del setpoint (potenzio-
metro non verniciato) fino a quando i due diodi luminosi si
spengono (OFF).

9. Montare il coperchio del VFP.
10. Ricollegare i flessibili dell´aria compressa (+) e (-).
11. Rimontare il servomotore della serranda.

1. Togliere i tubi di pressione manicotto di collegamento del
sensore del NMV-D3-MP, LMV-D3-MP o dal VRU-D3-BAC.
Attenzione! prendere nota dell'assegnazione (+) e (-).

2.  Immettere l'aria con una pompa manuale idonea nel mani-
cotto (+) o (-) del sensore (lo sporco che si è depositato
all'interno del sensore viene espulso dal manicotto).

3. Rimuovere l'eventuale sporco dai manicotti dalle estremità
dei flessibili.

4. Ricollegare i flessibili pressurizzati (+) e (-).
5. Verificare il corretto funzionamento del regolatore.

NW (mm) = Grandezza nominale
P (mm) = Spessore pacchetto
De [dB/Okt] = Inserzione sonora
fm (Hz) = Banda d'ottava - frequenza media
V (m3/h) [l/s] = Portata d'aria
VZU (m3/h) [l/s] = Portata aria di mandata
Vmin (m3/h) [l/s] = Portata minima
Vmax (m3/h) [l/s] = Portata massima
Vcostantet (m3/h) [l/s] = Portata costante
vK (m/s) = Velocità nel canale
Δp (Pa) = pressione differenziale
Δpt (Pa) = Perdita di carico
Δpt min (Pa) = Differenza minima di pressione statica
ΔpW (Pa) = Pressione  effettiva
ρ (kg/m3) = Densità
LW [dB/Okt] = Livello sonoro / ottava

(LW = LW1 + KF)
LW1 [dB/Okt] = Schalleistungspegel / Oktave bezogen 

su una superficie di 1 m²
LWA [dB(A)] = Livello stimato di pressione acustica A 

(LWA = LWA1 + KF)
LWA1 [dB(A)] = Livello stimato A di potenza sonora nel

canale su 1 m2 di superficie
ΔLW [dB/Okt] = Correzione del valore del livello / ottava
LW abst [dB/Okt] = Irradiazione sonora / ottava
KF (-) = Fattore di correzione
LR (-) = Direzione di lancio
EW (%) = Valore impostato
EK (m/s) = curva di taratura
U5 (V DC) = Segnale U5 - segnale di feedback
F (m²) = Superficie
x = fornibile
-- = non fornibile
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Regolatore volumetrico VRAR
Codice per l'ordine

Esempio
VRAR-125-SV-A001-0-00100-00300-GD1-DS2-NA

Regolatore di portata tipo VRAR, forma circolare | grandezza 125 mm | lamiera d´acciaio zincato | con LMV-D3-MP-F1 | modo 0-
10 V | Vmin = 100 m³/h | Vmax = 300 m³/h | con guarnizione di tenuta in gomma | con isolamento acustico 20 mm | senza servomotore 
con ritorno a molla

DATI PER L´ORDINAZIONE
01 - Tipo

02 - Grandezza nominale

03 - Materiale

04 - Unità annessa
- con regolatore elettrico - standard:

- con regolatore elettrico - alternativa:

altri gruppi su richiesta (vedere tabella per la selezione del rego-
latore a pagina 49).

- con regolatore pneumatico - standard:

- con regolatore pneumatico - alternativa:

05 - Modo

06 - Valore impostato portata Vmin/Vcos

07 - Valore impostato portata Vmax

01 02 03 04 05 06
Tipo Grandezza nominale Materiale Unità annessa Modo Portata Vmin

Esempio
VRAR -125 -SV -A001 -0 -00100

07 08 09 10
Portata Vmax Attacco a canale Rivestimento iso-

lante
Posizione serranda

-00300 -GD1 -DS2 -NA

VRAR = Regolatore volumetrico VRAR, forma circolare

100 = NW 100
125 = NW 125
160 = NW 160
200 = NW 200
225 = NW 225
250 = NW 250
280 = NW 280
315 = NW 315
355 = NW 355
400 = NW 400
500 = NW 500
630 = NW 630

SV = Lamiera d'acciaio zincato (standard)
V2 = acciaio inox V2A, 1.4301
V4 = acciaio inox V4A, 1.4571
DD = verniciatura Dedeland interna con lamiera d´acciaio 

zincato

A001 = LMV-D3-MP-F1, Compact 
(NW 100-400)

A002 = NMV-D3-MP-F1, Compact 
(NW 500-630)

A142 = VRU-D3-BAC, LM24A-VST 
(NW 100-400)

A143 = VRU-D3-BAC, NM24A-VST 
(NW 500-630)

A106 = RLP100 F003, AK31P1 F001 
(motore lineare, NW 100-400)

A107 = RLP100 F003, AK42P F003 
(motore lineare, NW 500-630)

A108 = RLP100 F914, AK31P1 F001 
(motore lineare, NW 100-400)

A109 = RLP100 F914, AK42P F003 
(motore lineare, NW 500-630)

0 = 0-10 V
2 = 2-10 V (standard) (i regolatori pneumatici possono

essere forniti solo in modo 2!)

00000 = a cura del cliente secondo tabella
xxxxx = 5 posizioni in m³/h 

00000 = a cura del cliente secondo tabella
xxxxx = 5 posizioni in m³/h 
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Regolatore volumetrico VRAR

08 - Attacco a canale

Attenzione!
Gli anelli di serraggio, la controflangia e il silenziatore circo-
lare devono essere ordinati separatamente e vengono forniti 
sciolti!

09 - Rivestimento isolante

10 - Posizione serranda

(solo per servomotori con ritorno a molla)
Con azionamento pneumatico senza pressione "APERTO" / sen-
za pressione "CHIUSO". 

KA0 = senza guarnizione di tenuta in gomma / senza flan-
gia
(standard)

GD1 = con guarnizione di tenuta in gomma
FF1 = con flangia piatta (coppia), bilaterale, acciaio zin-

cato
FF2 = con flangia piatta (coppia), bilaterale, acciaio inox

1.4301 (V2A)
MF1 = con flangia Metu (coppia), bilaterale, lamiera

d'acciaio zincato
MF2 = con flangia Metu (coppia), bilaterale, acciaio inox

1.4301 (V2A)

DS0 = senza rivestimento isolante (standard)
DS2 = con isolamento 20 mm
FD1 = Con materassino fonoassorbente

NA = senza servomotore elettrico con molla di ritorno 
(standard)

NO = APERTO senza alimentazione - normally open
NC = CHIUSO senza alimentazione - normally closed
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Regolatore volumetrico VRAR
Testi per capitolato
Regolatore volumetrico (esecuzione circolare) per il collegamento
a tubi spiroidali, da installare in impianti di mandata o ripresa per la
regolazione costante o variabile della portata volumetrica. Con co-
mando tassativo Vmin, Vmax o "CHIUSO". Campo pressione differen-
ziale consentito 50-1000 Pa, temperatura ambiente consentita da
0°C a + 55°C. Installabile in canali con velocità 1-12 m/s. Non è pos-
sibile cambiare i valori di portata tarati in fabbrica. Installazione in
qualsiasi posizione. Il segnale in uscita può essere utilizzato per
funzionamento master/slave o in parallelo di più regolatori oppure
per visualizzare il valore effettivo 2-10 V DC (0-10 V DC) corrispon-
dente allo 0-100% della Vmax impostata all'interno di sistemi DDC/
ZLT (ulteriri informazioni sono contenute nella scheda tecnica GUAC-
SM3/SCH Universal e 327VM-... Compact di Gruner). Involucro in la-
miera d´acciaio zincato, con guarnizione serranda priva di guarni-
zione in PUR per la chiusura a tenuta d´aria. Croce di misurazione
in alluminio profilato, trasduttore in plastica (PA6), cuscinetto ser-
randa in ottone. Con regolatore elettrico, tensione di comando 24 V
AC 50/60 Hz, compensazione di temperatura di 10-40°C, cablato e
montato in fabbrica. Testato da TÜV secondo VDI 6022 foglio 1 e
1946 foglio 4.
Prodotto: SCHAKO tipo VRAR

Selezione regolatore (gruppo accessorio) si veda a pagina 49.

Accessori (con sovrapprezzo):

Attenzione!
Gli anelli di serraggio, la controflangia e il silenziatore circo-
lare devono essere ordinati separatamente e vengono forniti 
sciolti!

- Perdita dell´involucro secondo DIN EN 1751, classe C con pres-
sione nel canale fino a 1000 Pa.

- Perdita con serranda chiusa secondo DIN EN 1751
Classe 4 (grandezza 100-125 classe 3) con pressione nel canale
fino a 1000 Pa.

- Corpo (con sovrapprezzo) in
- Lamiera d'acciaio zincata, con verniciatura poliuretanica tipo 

DD
- acciaio inox 1.4301 (-V2)
- acciaio inox 1.4571 (-V4)

- con motore con ritorno a molla (con sovrapprezzo)
- "CHIUSO" senza corrente (-NC)
- "APERTO" senza corrente (-NO)
Con azionamento pneumatico senza pressione "APERTO" / 
senza pressione "CHIUSO". 

- con regolatore pneumatico, pressione di alimentazione 1,2 ± 0,1 
bar, installabili a velocità di 3-12 m/s:
- "CHIUSO" in assenza di pressione o
- in assenza di pressione "APERTO"
Condizione aria misurata da -0 a 50 °C, 5-95% umidità relati-
va dell´aria, non condensante.

- Guscio (-DS2) in materiale isolante 20 mm con mantello in la-
miera d'acciaio zincato, incombustibile secondo DIN 4102-17.

- Materassino fonoassorbente (-FD1) in materiale isolante 3 mm,
con mantello in lamiera d'acciaio zincato.

- Guarnizione di tenuta (-GD1) bilaterale in gomma speciale.
- Flangia piatta (coppia) su entrambi i lati, secondo norma DIN 24

154/5.
- in acciaio zincato (-FF1)
- in acciaio inox V2A / 1.4301 (-FF2)

- flangia Metu (coppia), bilaterale.
- in acciaio zincato (-MF1)
- in acciaio inox V2A / 1.4301 (-MF2)

- anello di tensione (coppia), bilaterale, per il collegamento del-
la flangia Metu con la controflangia, fornito sciolto.
- in acciaio zincato (-SR1)
- in acciaio inox V2A / 1.4301 (-SR2)

- Controflangia (coppia) bilaterale per flangia Metu, fornita
sciolta
- in acciaio zincato (-GF1)
- in acciaio inox V2A / 1.4301 (-GF2) 

- Silenziatore circolare (-RS-N), esecuzione rigida, mantello ester-
no e lamiera forata in acciaio zincato con inserto in lana minerale
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