
  

 
SCHAKO | Ferdinand Schad KG  Teléfono +49 (0) 7463-980-0 
Steigstraße 25-27  Fax +49 (0) 7463-980-200 
D-78600 Kolbingen  www.SCHAKO.de | info@SCHAKO.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 
Función y utilización ................................................... 2 
Ejecuciones ................................................................. 2 
Ejecuciones de material .............................................. 3 
ACCESORIOS ............................................................... 3 
Ejecuciones y dimensiones ......................................... 4 
Selección rápida ....................................................... 12 
Detalles de montaje ................................................. 12 
Ejecución en línea continua ...................................... 13 
Accesorios - Dimensiones ......................................... 14 
Posibilidades de fijación ........................................... 16 
Datos técnicos .......................................................... 17 
Leyenda .................................................................... 25 
Código de pedido ...................................................... 26 
Código de pedido plénum ........................................ 27 
Textos de especificación ........................................... 28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

WGA 
Unidad multitobera de largo alcance 

Documentación técnica



 WGA – Unidad multitobera de largo alcance 
  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 Función y utilización I Ejecuciones 
  
 
 

Reservado el derecho a modificaciones.  
No se admiten devoluciones.  Fecha: 2019-07-04 | Página  2 

FUNCIÓN Y UTILIZACIÓN 

La climatización de salas multiusos plantea elevadas exigen-
cias debido a sus variadas aplicaciones. 
Dado que tienen lugar actos culturales así como aconteci-
mientos deportivos, varían en consecuencia las exigencias en 
cuanto al caudal de aire así como la diferencia de tempera-
tura entre el aire ambiente de la sala y la impulsión. 
 
Para satisfacer todas estas exigencias se ha diseñado la un-
idad multitobera de largo alcance WGA. El diseño estudiado y 
elaborado de la unidad permite una alta velocidad de salida 
del aire con niveles sonoros bajos. Gracias a las velocidades 
de salida elevadas se consigue una gran penetración del aire 
en el recinto que se pretende climatizar. Así se garantiza la 
climatización de todas las zonas del local, y no solo de las pro-
ximidades de la unidad multitobera de impulsión. 
Otra ventaja de la unidad multitobera de largo alcance radica 
en el hecho de que la vena de aire se descompone en un gran 
número de venas de aire individuales, con el resultado de un 
alto índice de inducción. Las temperaturas y velocidades de 
cada vena individual se reducen rápidamente. Por consi-
guiente la vena de aire no desciende rápidamente hacia la 
zona ocupada en régimen de refrigeración y tampoco 
asciende directamente hacia el techo en régimen de calefac-
ción. 
 
La unidad multitobera de largo alcance WGA-Q-V0-..., con to-
beras orientables individualmente de forma manual, permite 
una vena de aire divergente (radio de giro 45°). Para conse-
guir un mayor alcance del chorro del aire en régimen de refri-
geración y para lograr un calentamiento efectivo del recinto 
con bajo consumo de energía, se han desarrollado las unid-
ades multitobera de largo alcance WGA-Q-V-0-... con toberas 
orientables de forma individual o en bloque. Las toberas del 
tipo WGA-Q-VG-..., WGA-Q-VE-... y WGA-Q-VT-... están fija-
das a una plataforma basculante que puede ser regulada ma-
nual o eléctricamente o mediante termopar (radio de giro 
34°). 
 
En la ejecución con termopar, las toberas del WGA-...-VT-... 
están en la posición de refrigeración con dirección de impul-
sión en diagonal hacia arriba (ángulo máx. 17°) en caso de 
una temperatura del aire impulsado de 20 °C o menos. En 
caso de una temperatura del aire impulsado de 35 °C o más, 
las toberas del WGA-...-VT-... están en la posición de calefac-
ción con dirección de impulsión en diagonal hacia abajo (án-
gulo máx. -17°). Cuando la temperatura está entre 20 °C y 
35 °C, se realiza un ajuste lineal de las filas de toberas. 
 
Para el montaje directo en conductos circulares, la unidad 
multitobera de largo alcance está disponible en las ejecucio-
nes WGA-R-F0-..., WGA-R-V0-..., WGA-R-VG-..., WGA-R-VE-... 
y WGA-R-VT-.... Con precio adicional se pueden instalar varil-
las de acero perfilado como protección contra golpes. Para 
una fácil regulación del caudal de aire se puede suministrar 
una compuerta corredera de regulación.  
 
Con precio adicional puede montarse un plénum (incompa-
tible con compuerta corredera de regulación). La compuerta 
reguladora en la boca de conexión del plénum (con precio 
adicional) se utiliza para regular fácilmente el caudal de aire. 
 
Todas las ejecuciones pueden utilizarse en instalaciones de 
caudal variable de 100 % a 40 %. 
 
El montaje de las WGA-R-... en tubos helicoidales debe reali-
zarse sin ejercer alguna tensión. Recomendamos no utilizar 
tubos helicoidales no redondos o deformados para evitar la 
deformación de la unidad multitobera. 
 

EJECUCIONES 

WGA-Q-F0-… Para el montaje en paredes / conductos,  
 toberas fijas. 
WGA-Q-V0-… Para el montaje en paredes / conductos,  
 toberas orientables individualmente. 
WGA-Q-VG-… Para el montaje en paredes / conductos,  
   toberas orientables en bloque de forma ma-

nual. 
WGA-Q-VE-… Para el montaje en paredes / conductos,  
 toberas orientables en bloque de forma e-

léctrica. 
WGA-Q-VT-… Para el montaje en paredes / conductos,  
 toberas orientables en bloque mediante ter-

mopar, sin energía eléctrica. 
WGA-R-F0-…  Para montaje en conductos circulares,  
 toberas fijas. 
WGA-R-V0-… Para el montaje en conductos circulares,  
 toberas orientables individualmente. 
WGA-R-VG-…  Para el montaje en conductos circulares,  
 toberas orientables en bloque de forma ma-

nual. 
WGA-R-VE-… Para el montaje en conductos circulares,  
 toberas orientables en bloque de forma e-

léctrica. 
WGA-R-VT-… Para el montaje en conductos circulares,  
 toberas orientables en bloque mediante ter-

mopar, sin energía eléctrica. 
 

MONTAJE 
 Montaje roscado (-SM, estándar) 
 -- Los tornillos corren a cargo del cliente 
 Montaje oculto (-VM, solo posible para WGA-Q-F0... y 

WGA-Q-V0-...) 
  -- Con travesaño VM 
 
Número de toberas WGA-Q-... 

  L 
325 425 525 625 825 1025 1225

H 
125 3 4 5 6 8 10 12
225 6 8 10 12 16 20 24
325 9 12 15 18 24 30 36

 
Número de toberas WGA-R-... 

  L 
325 425 525 625 825 1025 1225

H 125 3 4 5 6 8 10 12
225 6 8 10 12 16 20 24
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EJECUCIONES DE MATERIAL 

Marco 
-- Chapa de acero (-SB), lacado: 
 - Color RAL 9010 (-9010, blanco, estándar) 
 - Color RAL 9005 (-9005, negro) 
 - Color RAL 9006 (-9006, aluminio blanco) 
 - Color RAL 9007 (-9007, aluminio gris) 
 - Lacado en RAL a elección (-xxxx) 
 
Toberas 
-- Plástico: 
 - Similar a color RAL 9010 (-DW, blanco, estándar) 
 - Similar a color RAL 9005 (-DS, negro) 
 - Similar a color RAL 9006 (-DA, aluminio blanco) 
 - Similar a color RAL 9007 (-DG, aluminio gris) 
 
Servomotor eléctrico 
-- Para WGA-Q-VE-… / WGA-R-VE-…: 
 - 230 V AC, regulación de 3 puntos (-E080) 
 - 24 V AC, señal de mando Y, 0-10 V DC (-E081, 

estándar), se instala en fábrica en caso de que no se 
indique nada sobre el tipo de motor en el pedido. 

 - 24 V AC, regulación de 3 puntos (-E082). 
 
Termopar 
-- Para WGA-Q-VT-… / WGA-R-VT-…  
 
 
 

ACCESORIOS 

Compuerta corredera de regulación (-SS) 
-- Solo disponible sin plénum.  
-- De chapa de acero galvanizado para la regulación del cau-

dal. 
-- Únicamente montaje en fábrica 
 
Protección contra golpes (-BS) 
-- Acero perfilado (con recubrimiento de polvo en el color 

del marco). 
 
Plénum 
-- Para WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-… (-AK-37) 
-- Para WGA-Q-VG-… / WGA-Q-VT-… (-AK-38) 
-- Para WGA-Q-VE-… (-AK-39) 
-- No posible para WGA-R-… 
-- Chapa de acero galvanizado 
-- Fijación: 
 - Montaje roscado (-SM, estándar) 
 - Montaje oculto (-VM, solo posible para AK-37) 
 
Compuerta reguladora (-DK1) 
-- En el plénum. 
-- Elemento de regulación de chapa de acero galvanizado. 
-- Fijación del elemento de regulación de plástico. 
 
Junta labial de goma (-GD1) 
-- En la boca de conexión del plénum, de goma especial. 
 
Aislamiento 
-- Interior (-Ii), aislamiento térmico en el interior del 

plénum. 
-- Exterior (-Ia), aislamiento térmico en el exterior del 

plénum. 
 
Contrapieza VM (-GT) 
-- Solo posible para WGA-Q-F0-... y WGA-Q-V0-.... 
-- Solamente disponible sin plénum. 
-- Travesaño de chapa de acero galvanizado. 
-- Por defecto, se suministra suelta. 
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EJECUCIONES Y DIMENSIONES 

Para el montaje en paredes / conductos 
Toberas fijas 
 
WGA-Q-F0-… 
 

 
 
WGA-Q-F0-…-SS-… 
 

 
 
WGA-Q-F0-…-BS-… 
 

 
 
WGA-Q-F0-…-SS-BS-… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tamaños disponibles de WGA-Q-F0-… / WGA-Q-F0-…-
BS-… 

L L1 L2 L3  H H1 H2 H3 
325 358 309 310  125 158 109 111
425 458 409 410  225 258 209 211
525 558 509 510  325 358 309 311
625 658 609 610      
825 858 809 810      

1025 1058 1009 1010      
1225 1258 1209 1210      

Todas las longitudes y alturas pueden combinarse.  
¡No se suministran medidas especiales! 
 
Montaje roscado (-SM) y montaje oculto (-VM), véase página 
16. 
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Para el montaje en paredes / conductos 
Toberas orientables individualmente 
 
WGA-Q-V0-… 
 

 
 
WGA-Q-V0-…-SS-… 
 

 
 
WGA-Q-V0-…-BS-… 
 

 
 
WGA-Q-V0-…-SS-BS-… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamaños disponibles de WGA-Q-V0-… / WGA-Q-V0-…-
BS-… 

L L1 L2 L3  H H1 H2 H3 
325 358 309 310  125 158 109 111
425 458 409 410  225 258 209 211
525 558 509 510  325 358 309 311
625 658 609 610      
825 858 809 810      

1025 1058 1009 1010      
1225 1258 1209 1210      

Todas las longitudes y alturas pueden combinarse.  
¡No se suministran medidas especiales! 
 
Montaje roscado (-SM) y montaje oculto (-VM), véase página 
16. 
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Para el montaje en paredes / conductos 
Toberas orientables en bloque de forma manual 
 
WGA-Q-VG-… 
 

 
 
WGA-Q-VG-…-SS-… 
 

 
 
WGA-Q-VG-…-BS-… 
 

 

 
WGA-Q-VG-…-SS-BS-… 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Tamaños disponibles de WGA-Q-VG-… / WGA-Q-VG-
…-BS-… 

L L1 L2  H H1 H2 H3 
325 358 319  125 158 109 110
425 458 419  225 258 209 210
525 558 519     
625 658 619      
825 858 819      

1025 1058 1019      
Todas las longitudes y alturas pueden combinarse.  
¡No se suministran medidas especiales! 
 
Montaje roscado (-SM), véase la página 16. 
 
En caso de ejecución con plénum (AK-38 / AK-39), la longitud 
(L) de la abertura para el montaje aumenta en 5 mm. 
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Para el montaje en paredes / conductos 
Toberas orientables en bloque de forma eléctrica 
 
 
WGA-Q-VE-… 
 
 
 

 
 
Tamaños disponibles (para WGA-Q-VE-... / WGA-Q-VE-SS-
… / WGA-Q-VE-BS-… / WGA-Q-VE-SS-BS-…) 

H lateral central 
L A L A 

125 325-625 113 
825 410 

1025 510 

225 325-525 113 
625 310 
825 410 

1025 510 
 
WGA-Q-VE-...  / WGA-Q-VE-BS-… / WGA-Q-VE-SS-… / WGA-
Q-VE-SS-BS-…: 
 
Dimensiones y tamaños disponibles de WGA-Q-VE-... son i-
guales a las de WGA-Q-VG-... (véase la página 6).  
 
En caso de ejecucuión con plénum (AK-39), la longitud (L) de 
la abertura para el montaje aumenta en 5 mm. 
 
Montaje roscado (-SM), véase la página 16. 
 
En caso de WGA-Q-VE-..., tener en cuenta el montaje del 
servomotor! 
 
Lista de servomotores: 
 Servomotor 
-E080 Gruner 309-230-150/SL8 
-E081 Gruner 309C-024-150/SL8 
-E082 Gruner 309-024-150/SL8 
 
 
 
 

 
Toberas orientables en bloque mediante termopar, 
sin energía eléctrica 
 
WGA-Q-VT-… 
 
 
 
 

 
 
Tamaños disponibles (para WGA-Q-VT-... / WGA-Q-VT-SS-
… / WGA-Q-VT-BS-… / WGA-Q-VT-SS-BS-…) 

L A  H B 
325 62  125 115 
425 162  225 118 
525 162    
625 262    
825 362    

1025 462    
 
WGA-Q-VT-...  / WGA-Q-VT-BS-… / WGA-Q-VT-SS-… / WGA-
Q-VT-SS-BS-…: 
 
Dimensiones y tamaños disponibles de WGA-Q-VT-... iguales 
a las de WGA-Q-VG-... (véase la página 6). 
 
En caso de ejecución con plénum (AK-38), la longitud (L) de la 
abertura para el montaje aumenta en 5 mm. 
 
Montaje roscado (-SM), véase la página 16. 
 

           Servomotor eléctrico 
 lateral central 
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Para el montaje en conductos circulares 
Toberas fijas 
 
WGA-R-F0-… 
 

 
 
WGA-R-F0-…-SS-… 
 

 
 
WGA-R-F0-…-BS-… 
 

 
 
WGA-R-F0-…-SS-BS-… 
 

 
 
 

 
Tamaños disponibles de WGA-R-F0-... / WGA-R-F0-...-
BS-... 

L L1 L2 L3  H H1 H2 H3 
325 358 309 310  115 108 109 111
425 458 409 410  215 208 209 211
525 558 509 510    
625 658 609 610      
825 858 809 810      

1025 1058 1009 1010      
1225 1258 1209 1210      

Todas las longitudes y alturas pueden combinarse.  
¡No se suministran medidas especiales! 
 
øD, véase Detalles de montaje en la página 12. 
 
Montaje roscado (-SM), véase la página 16. 
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Para el montaje en conductos circulares 
Toberas orientables individualmente 
 
WGA-R-V0-… 
 

 
 
WGA-R-V0-…-SS-… 
 

 
 
WGA-R-V0-…-BS-… 
 

 
 
WGA-R-V0-…-SS-BS-… 
 

 
 
 

 
Tamaños disponibles WGA-R-V0-... / WGA-R-F0-...-VS-
... 

L L1 L2 L3  H H1 H2 H3 
325 358 309 310  115 108 109 111
425 458 409 410  215 208 209 211
525 558 509 510    
625 658 609 610      
825 858 809 810      

1025 1058 1009 1010      
1225 1258 1209 1210      

Todas las longitudes y alturas pueden combinarse.  
¡No se suministran medidas especiales! 
 
øD, véase Detalles de montaje en la página 12. 
 
Montaje roscado (-SM), véase la página 16. 
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Para el montaje en conductos circulares 
Toberas orientables en bloque de forma manual 
 
WGA-R-VG-… 
 

 
 
WGA-R-VG-…-SS-… 
 

 
 
WGA-R-VG-…-BS-… 
 

 
 
WGA-R-VG-…-SS-BS-… 
 

 
 

 
Tamaños disponibles de WGA-R-VG-... / WGA-R-VG-
...BS-... 

L L1 L2  H H1 H2 H3 
325 358 319  115 108 109 110
425 458 419  215 208 209 210
525 558 519     
625 658 619      
825 858 819      

1025 1058 1019      
Todas las longitudes y alturas pueden combinarse.  
¡No se suministran medidas especiales! 
 
øD, véase Detalles de montaje en la página 12. 
 
Montaje roscado (-SM), véase la página 16. 
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Para el montaje en conductos circulares 
Toberas orientables en bloque de forma eléctrica 
 
 
WGA-R-VE-… 
 
 
 

 
 
Servomotor eléctrico para WGA-R-VE-... / WGA-R-VE-SS-… / 
WGA-R-VE-BS-… / WGA-R-VE-SS-BS-…: 

H lateral central 
L A L A 

115 325-625 113 
825 410 

1025 510 

215 325-525 113 
625 310 
825 410 

1025 510 
 
Dimensiones y tamaños disponibles de WGA-Q-VE-... iguales 
a las de WGA-R-VG-... (véase la página 10). 
 
Montaje roscado (-SM), véase la página 16. 
 
En caso de WGA-R-VE-..., tener en cuenta el montaje del ser-
vomotor! 
 
Lista de servomotores: 
 Servomotor 
-E080 Gruner 309-230-150/SL8 
-E081 Gruner 309C-024-150/SL8 
-E082 Gruner 309-024-150/SL8 
 

  
Toberas orientables en bloque mediante termopar, 
sin energía eléctrica 
 
WGA-R-VT-… 
 
 
 

 
 
Tamaños disponibles (para WGA-R-VT-... / WGA-R-VT-SS-
… / WGA-R-VT-BS-… / WGA-R-VT-SS-BS-…) 

L A  H B B1 
325 62  115 115 117 
425 162  215 118 217 
525 162     
625 262  B1= abertura de tubo 
825 362     

1025 462     
 
Dimensiones y tamaños disponibles de WGA-R-VT-... iguales 
a las de WGA-Q-VG-... (véase la página 10). 
 
Montaje roscado (-SM), véase la página 16. 
 

           Servomotor eléctrico 
 lateral central 
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SELECCIÓN RÁPIDA  

 Altura H (mm) Longitud L (mm) 
11

5 
12

5 
21

5 
22

5 
32

5 
32

5 
42

5 
52

5 
62

5 
82

5 
10

25
 

12
25

 

WGA-Q-F0-… -- X -- X X X X X X X X X
WGA-Q-V0-… -- X -- X X X X X X X X X
WGA-Q-VG-… -- X -- X -- X X X X X X --
WGA-Q-VE-… -- X -- X -- X X X X X X --
WGA-Q-VT-… -- X -- X -- X X X X X X --
WGA-R-F0-… X -- X -- -- X X X X X X X
WGA-R-V0-… X -- X -- -- X X X X X X X
WGA-R-VG-… X -- X -- -- X X X X X X --
WGA-R-VE-… X -- X -- -- X X X X X X --
WGA-R-VT-… X -- X -- -- X X X X X X --
X = disponible / -- = no disponible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLES DE MONTAJE 

WGA-R-F0-… / WGA-R-V0-… / WGA-R-VG-… /  
WGA-R-VE-… / WGA-R-VT-… 
 

 
 

H  øD  
(mm) mín. ideal máx. 
115 300 500 800 
215 600 750 1100 

 
Las unidades multitobera quedarán perfectamente 
ajustadas a los conductos solo cuando se haya esco-
gido el diámetro óptimo. 
 
Diámetro del conducto 
Además de garantizar una gran estabilidad y de ofrecer 
una elevada resistencia a la torsión, la brida achafla-
nada así como las dos medidas de altura permiten 
adaptar perfectamente la unidad multitobera de largo 
alcance WGA-R-... a tubos de chapa o helicoidales. La 
selección de la altura de la unidad multitobera depende 
de los diámetros indicados en la tabla. 
El montaje de las WGA-R-... en tubos helicoidales debe 
realizarse sin ejercer alguna tensión. Recomendamos 
no utilizar tubos helicoidales no redondos o deforma-
dos para evitar la deformación de la unidad mul-
titobera. 
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EJECUCIÓN EN LÍNEA CONTINUA  

Solo posible para WGA-Q-F0-... y WGA-Q-V0-.... 
Disposición de las unidades multitobera de largo al-
cance válida para montaje SM y VM. 
Ejecución en línea continua también posible sin 
plénum. 
Dimensiones + precios con compuerta corredera de re-
gulación bajo pedido. 
 

En 2 piezas para una longitud de línea continua de BL 
≤ 2025 mm 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De varias piezas para una longitud de línea continua 
de BL > 2025 mm

 

Boca en el plénum para piezas de extremo 
Sin boca: KL = <120mm o < (øD+90) 
Con boca: KL = de ≥ (øD + 90) a ≤1000 
 
1.) = Avellanado para tornillo roscachapa de 

cabeza avellanada DIN ISO 7051 ST3,9 (a 
cargo del cliente) (solo para montaje SM) 

2.) = A partir de ES ≥ 625 mm (solo para montaje 
SM) 

 
BL = Longitud de línea continua 
KL = Longitud del plénum 
ES = Pieza de extremo 
TS = Segmento 
DIF = Longitud de diferencia 
EÖL = Dimensions de la abertura de techo 
 
 
 

1.) 2.) 

1.) 2.) 
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ACCESORIOS - DIMENSIONES 
 

Plénum (-AK) 
Con boca lateral (-S1), solo para WGA-Q-... 
AK-37-…-S1: para WGA-Q-F0-... / WGA-Q-V0-... 
AK-38-…-S1: para WGA-Q-VG-... / WGA-Q-VT-... 
AK-39-…-S1: para WGA-Q-VE-… 

 
 
El montaje de unidades multitobera con plénum excluye la 
posibilidad de montar una compuerta corredera de regula-
ción en la unidad multitobera, es decir, se puede montar o 
bien la compuerta corredera de regulación, o bien el plénum. 
  
 
Disposición de las bocas 
 

 
- Boca lateral,  
 KL central (-S1, estándar) 
- Boca desde arriba,  
 KL central (-S0)  
- Boca frontal,  
  KB central (-S4) 

 
KL = Longitud del plénum 
KB = Anchura del plénum 
 
Dimensiones y precios para bocas arriba (-S0) y frontales (-S4) 
bajo pedido. 
El diámetro de la boca para boca desde arriba (-S0) y boca 
frontal (-S4) difiere del diámetro para plénum estándar (AK-
37-...-S1). 
 
 
 
 
 

Tamaños disponibles 
AK-37-...-S1 (para WGA-Q-F0-... / WGA-Q-V0-...) 

H KBS L KL KH øD 

125 118 

325 320 245 158 
425 420 245 158 
525 520 245 158 
625 620 245 158 
825 820 285 198 

1025 1020 285 198 
1225 1220 285 198 

225 218 

325 320 285 198 
425 420 285 198 
525 520 285 198 
625 620 335 248 
825 820 335 248 

1025 1020 335 248 
1225 1220 335 248 

325 318 

325 320 335 248 
425 420 335 248 
525 520 335 248 
625 620 400 313 
825 820 400 313 

1025 1020 400 313 
1225 1220 400 313 

 
AK-38-...-S1 (para WGA-Q-VG-... / WGA-Q-VT-...) 

H KBS L KL KH øD 

125 118 

325 325 325 158 
425 425 325 158 
525 525 325 158 
625 625 325 158 
825 825 365 198 

1025 1025 365 198 

225 218 

325 325 365 198 
425 425 365 198 
525 525 365 198 
625 625 415 248 
825 825 415 248 

1025 1025 415 248 
 
AK-39-...-S1 (para WGA-Q-VE-...) 

H KBS L KL KH øD 

125 118 

325 325 345 158 
425 425 345 158 
525 525 345 158 
625 625 345 158 
825 825 385 198 

1025 1025 385 198 

225 218 

325 325 385 198 
425 425 385 198 
525 525 385 198 
625 625 435 248 
825 825 435 248 

1025 1025 435 248 
 

Orejeta de suspensión 
plegada en estado de sumi-

nistro 

Orejeta de suspensión des-
plegada para el montaje 

X 

ex
te

rio
r 
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Compuerta reguladora (-DK1) 
 

 
Si se realiza un pedido de un plénum (-AK) 
con compuerta reguladora (-DK1), la altura 
(KH) de AK-37 cambia. 
 
AK-37-…-DK1: KH + 80 mm 
AK-38-…-DK1: KH + 0 
AK-39-…-DK1: KH + 0 
 
 

 
Junta labial de goma (-GD1) 
 
Detalle Y 

 
 
 
Aislamiento para AK 
 
Aislamiento interior (-Ii) 

 
 
Aislamiento exterior (-Ia) 
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POSIBILIDADES DE FIJACIÓN 
 

Montaje oculto (-VM) 
Solo posible para WGA-Q-F0-... y WGA-Q-V0-... 
 
Con plénum (-AK) 

 
1.) Posición de los travesaños 
 
L-325-L625 = Tobera exterior 
L-825-L1225 = Segunda tobera desde el exterior 
 
En caso de montaje oculto, dos contrapiezas VM están mon-
tadas en el plénum. La unidad multitobera de largo alcance se 
fija en el plénum con dos (en caso de H=125) o cuatro (en 
caso de H=225/325) tornillos de hexágono interior DIN ISO 
4762 M6. 
 
La unidad multitobera de largo alcance con compuerta corre-
dera de regulación no está disponible con montaje VM. 
 
Sin plénum 
Contrapieza VM (-GT, pareja, se suministra suelta) 
Solo posible para WGA-Q-F0-... y WGA-Q-V0-... 

 
2.) Tuerca remachable M6 
 
Número de tuercas remachables (EM) / tornillos de fijación 

(BS): 
H = 125  por contrapieza 1 x EM / 1 x BS 
H = 225 / 325  por contrapieza 2 x EM / 2 x BS 
 
Tamaños disponibles de la contrapieza VM (-GT) 

H H1 H2 
125 140 193 
225 240 293 
325 340 393 

 
 
 
 
 
 

 

 
Montaje roscado (-SM, estándar) 
     
Para el montaje en paredes / conductos 
WGA-Q-... 

 
3.) Avellanado para tornillo roscachapa de cabeza avellanada DIN 

ISO 7051 ST 3,9 (a cargo del cliente) (solo para montaje SM) 
4.) A partir de  L ≥ 625 mm 
 
Para el montaje en conductos circulares 
WGA-R-... 

 
5.) ø4,5 
6.) A partir de L ≥ 625 mm 
 
 
 
 

2.) 
 

1.) 
 

4.) 3.) 

6.) 5.) 
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DATOS TÉCNICOS 

 
Pérdida de carga y nivel sonoro 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-...  
(L=1225 no para ejecución WGA-…-VG, H=325 solo para 
ejecución WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 
Sin compuerta corredera de regulación, impulsión 
recta 

 
Sin compuerta corredera de regulación 
Montaje en conducto 

 
 

Con compuerta corredera de regulación SS (100% 
ABIERTA) 
Montaje en conducto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velocidad efectiva 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-...  
(L=1225 no para ejecución WGA-…-VG, H=325 solo para 
ejecución WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 

 
Altura 125/225/325 = altura 115/215/315 

ρ=1,2 kg/m³

ρ=1,2 kg/m³

ρ=1,2 kg/m³ SS 50 % ABIERTA: 
Δpt 50% = Δpt 100% x 1,42 

Superficie frontal [AStirn (m²)]
H L 

325 425 525 625 825 1025 1225
125 0,0310 0,0412 0,0514 0,0616 0,0820 0,1024 0,1262 
225 0,0614 0,0816 0,1018 0,1220 0,1624 0,2028 0,2464 
325 0,0918 0,1220 0,1522 0,1824 0,2428 0,3032 0,3666 

Altura 125/225/325 = altura 115/215/315 
 

Factor de corrección (KF) 
Astirn (m²) 0,032 0,040 0,051 0,064 0,080 0,100 0,128 0,160 0,203 0,256 0,320 0,367
KF (-) - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 

 

LWA = LWA1 + KF  
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Velocidad máxima terminal de la proyección de aire 
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-...  
(L=1225 no para ejecución WGA-…-VG, H=325 solo para ejecución WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 
sin influencia de techo 

 
 
Altura 125/225/325 = altura 115/215/315 
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WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
(L=1225 no para ejecución WGA-…-VG, H=325 solo para ejecución WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 
con influencia de techo

 
Altura 125/225/325 = altura 115/215/315 
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Recorrido de la vena de aire 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
(L=1225 no para ejecución WGA-…-VG, H=325 solo para ejecución WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 
Vena de aire libre sin influencia de techo 
 

 
Altura 125/225/325 = altura 115/215/315 
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Radio crítico de la vena 
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
(L=1225 no para ejecución WGA-…-VG, H=325 solo para ejecución WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
con influencia de techo (en régimen de refrigeración) 

 Altura 125/225/325 = altura 115/215/315 
 
Penetración máxima 
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
(L=1225 no para ejecución WGA-…-VG, H=325 solo para ejecución WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
(en régimen de calefacción) 
 

 Altura 125/225/325 = altura 115/215/315 
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Índice de inducción
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
(L=1225 no para ejecución WGA-…-VG, H=325 solo para ejecución WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 
sin influencia de techo 

 
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
(L=1225 no para ejecución WGA-…-VG, H=325 solo para ejecución WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 
con influencia de techo 

 
 
Altura 125/225/325 = altura 115/215/315 
 
  



 WGA – Unidad multitobera de largo alcance 
  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 Datos técnicos I  
 
 
 

Reservado el derecho a modificaciones.  
No se admiten devoluciones.  Fecha: 2019-07-04 | Página  23 

Coeficiente de temperatura
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
(L=1225 no para ejecución WGA-…-VG, H=325 solo para ejecución WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 
sin influencia de techo 

 
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
(L=1225 no para ejecución WGA-…-VG, H=325 solo para ejecución WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 
con influencia de techo 

 
Altura 125/225/325 = altura 115/215/315 
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Distancias mínimas recomendadas 
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-... 
sin influencia de techo 

 
 
WGA-...-F0-..., WGA-...-V0-..., WGA-...-VG-...  
con influencia de techo 

 
Si la distancia mínima "z" es menor que (x • 0,2), se trata de 
una unidad en línea contínua. 
 
Esquemas de conexión de los servomotores e-
léctricos 
 
Gruner 
-E080 (309-230-150/SL8) / -E082 (309-024-150/SL8) 
 

                              
 
Gruner 
-E081 (309C-024-150/SL8) (estándar) 

 
 
 
 
 

 

Datos técnicos de los servomotores eléctricos 
 
Gruner -E080 (309-230-150/SL8) 
Tensión nominal: AC 230 V/ DC 230 V, 50 / 60 Hz 
Rango de funcionamiento: AC 85 ... 265 V 
Consumo de potencia 
- Funcionamiento: 
- Posición de reposo: 
- Dimensionamiento: 

 
3,0 W con par nominal 
1,0 W 
5,5 VA 

Par de giro (par nominal): mín. 10 Nm con tensión nominal
Nivel de potencia acústica: máx. 35 dB(A) 
Clase de protección: || a prueba de choques e-

léctricos  
Grado de protección: IP42 en todas las posiciones de 

montaje 
CEM: CE conforme a 2004/108/CE 
Directiva de Baja Tensión: CE conforme 2006/65/CE 
Temperatura ambiente: -20 ... +50°C 

 

Gruner -E081 (309C-024-150/SL8) (estándar) 
Tensión nominal: AC 24 V / DC 24 V, 50 / 60 Hz 
Rango de funcionamiento: AC / DC 19 ... 29 V 
Consumo de potencia 
- Funcionamiento: 
- Posición de reposo: 
- Dimensionamiento: 

 
2,5 W con par nominal 
1,5 W 
5,0 VA 

Par de giro (par nominal): mín. 10 Nm con tensión nominal
Nivel de potencia acústica: máx. 35 dB(A) 
Regulación 
- Señal de mando Y: 
 
- Rango de trabajo: 

 
DC 0(2) ... 10 V, resistencia de 
entrada típica 100 kΩ 
DC 2 ... 10 V 

Realimentación de posición 
(tensión de medición U): 

 
DC 2 ... 10 V, máx. 0,5 mA 

Clase de protección: ||| tensión baja de protección 
Grado de protección: IP42 en todas las posiciones de 

montaje 
CEM: CE conforme a 2004/108/CE 
Temperatura ambiente: -20 ... +50°C 

 

Gruner -E082 (309-024-150/SL8) 
Tensión nominal: AC / DC 24 V, 50 / 60 Hz 
Rango de funcionamiento: AC / DC 19 ... 29 V 
Consumo de potencia 
- Funcionamiento: 
- Posición de reposo: 
- Dimensionamiento: 

 
2 W con par nominal 
1,5 W 
3,5 VA 

Par de giro (par nominal): mín. 10 Nm con tensión nominal
Nivel de potencia acústica: máx. 35 dB(A) 
Clase de protección: III tensión baja de protección 
Grado de protección: IP42 en todas las posiciones de 

montaje 
CEM: CE conforme a 2004/108/CE 
Temperatura ambiente: -20 ... +50°C 

 
Nota: Para más informaciones acerca de los servomotores, 
véanse los documentos técnicos de Gruner. 
 

DC 0 ... 10 V 
DC 2 ... 10 V 

Control abierto-cerrado 
 

Regulación de 3 puntos 

N         L N      L 



 WGA – Unidad multitobera de largo alcance 
  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 Leyenda I  
 
 
 

Reservado el derecho a modificaciones.  
No se admiten devoluciones.  Fecha: 2019-07-04 | Página  25 

 
 
LEYENDA 

VZU (m3/h) [l/s] = Caudal de aire impulsado 
VX (m³/h) [l/s] = Caudal total proyectado en el punto x 
vmax (m/s) = Velocidad terminal de la proyección de aire 
x (m) = Vena horizontal 
y (m) = Vena vertical 
x+y (m) = Vena horizontal + vertical 
xkr (m) = Radio crítico de la vena 
yH (m) = Penetración máxima en régimen de calefacción 
ΔTO (K) = Diferencia de temperatura entre la del aire im-

pulsado y la del local (ΔTO = tZU - tR) 
ΔTX (K) = Diferencia de temperatura en el punto x 
tZU (°C) = Temperatura del aire impulsado 
tR (°C) = Temperatura ambiente 
Δpt (Pa) = Pérdida de carga 
veff (m/s) = Velocidad efectiva de impulsión 
vK (m/s) = Velocidad en el conducto 
Astirn (m2) = Superficie frontal 
KF (-) = Factor de corrección 
LWA [dB(A)] = Nivel de potencia acústica ponderado A 
LWA1 [dB(A)] = Nivel de potencia acústica ponderado A refe-

rido 
   a un tamaño 
ρ (kg/m3) = Densidad 
i (-) = Índice de inducción (i = VX / VZU) 
TV (-) = Coeficiente de temperatura (TV = ΔTX / ΔTO) 
RH (mm) = Altura del local 
RB (mm) = Anchura del local 
L (mm) = Longitud 
H (mm) = Altura 
z (m) = Distancia mínima entre dos unidades mul-

titobera 
   x (m) × 0,2 
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CÓDIGO DE PEDIDO  

01 02 03 04 05 06 
Tipo Ejecución Configuración de las toberas Longitud Altura Ejecución individual / en línea continua 
Ejemplo      
WGA -Q -F0 -00425 -125 -N 

 
07 08 09 10 11 12 13 

Material Barniz Color de las toberas Fijación Compuerta corredera de 
regulación Protección contra golpes Servomotor 

Ejemplo       
-SB -9010 -DS -VM -SN -B0 -E000 

 
Modelo 
WGA-Q-F0-00425-125-N-SB-9010-DS-VM-SN-B0-E000 
 

Unidad multitobera de largo alcance WGA I para montaje en paredes y conductos I toberas fijas I longitud de la unidad multitobera 
425 mm I altura de la unidad multitobera 125 mm I 
longitud individual I chapa de acero I lacado en RAL9010 I toberas de color negro similar a RAL9005 I con montaje oculto I sin com-
puerta corredera de regulación I 
sin protección contra golpes / sin servomotor 
 
DATOS DEL PEDIDO 

01 - Tipo 
WGA = Unidad multitobera de largo alcance WGA 
 

02 - Ejecución 
Q = Para el montaje en paredes y conductos 
R = Para el montaje en conductos circulares 
 

03 - Configuración de las toberas 
F0 = Con toberas fijas 
V0 = Con toberas orientables individualmente de 

forma manual 
VG = Con toberas orientables en bloque de forma manual 
VE = Con toberas orientables en bloque de forma eléctrica 
VT = Con toberas orientables en bloque de forma térmica 
 

04 - Longitud 
00325 = Longitud de la unidad multitobera 325 mm 
00425 = Longitud de la unidad multitobera 425 mm 
00525 = Longitud de la unidad multitobera 525 mm 
00625 = Longitud de la unidad multitobera 625 mm 
00825 = Longitud de la unidad multitobera 825 mm 
01025 = Longitud de la unidad multitobera 1025 mm 
01225 = Longitud de la unidad multitobera 1225 mm (solo 

posible para WGA-Q-F0-... / WGA-Q-V0-... / WGA-
R-F0-... / WGA-R-V0-...) 

xxxxx = Ejecución en línea continua > 1225 mm (siempre 5 
caracteres) 

 

05 - Altura 
115 = 1 fila en caso de WGA-R-... 
125 = 1 fila en caso de WGA-Q-... 
215 = 2 filas en caso de WGA-R-... 
225 = 2 filas en caso de WGA-Q-... 
325 = 3 filas (solo posible para WGA-Q-F0-... / WGA-Q-V0-...) 
 

06 - Ejecución individual / en línea continua 
N = Longitud individual 
B = Longitud de línea continua (solo posible para 

WGA-Q-F0-… WGA-Q-V0-…) 
 

07 - Material 
SB = Chapa de acero (estándar) 
 

08 – Barniz 
9010 = Lacado en RAL9010 (blanco, estándar) 
9005 = Lacado en RAL9005 (negro) 
9006 = Lacado en RAL9006 (aluminio blanco) 
9007 = Lacado en RAL9007 (aluminio gris) 
xxxx = Lacado en RAL a elección (siempre 4 caracteres) 
 

09 - Color de las toberas 
DW = Blanco similar a RAL9010 (estándar) 
DS = Negro similar a RAL9005 
DA = Aluminio blanco similar a RAL9006 
DG = Aluminio gris similar a RAL9007 
 

10 - Fijación 
SM = Montaje roscado (estándar) 
VM = Montaje oculto (solo posible para WGA-Q-F0-… y 

WGA-Q-V0-…) 
GT = Contrapieza VM (solo disponible sin plénum) (solo 

posible para WGA-Q-F0-… y WGA-Q-V0-…) 
 

11 - Compuerta corredera de regulación 
SN = Sin compuerta corredera de regulación (estándar) 
SS = Con compuerta corredera de regulación (solo dis-

ponible sin plénum) 
 
12 - Protección contra golpes 
B0 = Sin protección contra golpes (estándar) 
BS = Con protección contra golpes 
 
13 - Servomotor 
E000 = Sin servomotor (estándar) 
E080 = Con servomotor 230 V AC, 3 puntos 
E081 = Con servomotor 24 V AC, 0-10 V DC 
E082 = Con servomotor 24 V AC, 3 puntos 
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CÓDIGO DE PEDIDO PLÉNUM  

01 02 03 04 05 06 07 08 
Tipo Difusor de aire Longitud Altura Ejecución individual / en 

línea continua 
Fijación Material Compuerta 

reguladora 
Ejemplo        
AK -37 -00425 -125 -N -SM -SV -DK1 

 
09 10 11 12 13 14 
Junta labial de goma Aislamiento Altura del plénum Anchura del plénum Diámetro de la boca Posición de la 

boca 
      
-GD1 -I0 -KHS -KBS -SDS -S1 

 
Modelo 
AK-37-00425-125-N-SM-SV-DK1-GD1-I0-KHS-KBS-SDS-S1 
 
Plénum, ejecución rectangular I apto para difusor WGA-Q-F0-... / WGA-Q-V0-... I longitud 425 mm I altura 125 mm 
I longitud individual I con montaje roscado I chapa de acero galvanizado I con compuerta reguladora I con junta labial de goma I sin 
aislamiento del plénum I 
altura del plénum estándar I anchura del plénum estándar I diámetro de la boca estándar I boca lateral 
 
DATOS DEL PEDIDO 

01 - Tipo 
AK = Plenúm, diseño rectangular 
 
02 - Difusor de aire 
37 = Para unidad multitobera de largo alcance WGA-Q-

F0-... / WGA-Q-V0-... 
38 = Para unidad multitobera de largo alcance WGA-Q-

VG-... / WGA-Q-VT-... 
39 = Para unidad multitobera de largo alcance WGA-Q-VE-... 
 

03 - Longitud 
00325 = Longitud de la unidad multitobera 325 mm 
00425 = Longitud de la unidad multitobera 425 mm 
00525 = Longitud de la unidad multitobera 525 mm 
00625 = Longitud de la unidad multitobera 625 mm 
00825 = Longitud de la unidad multitobera 825 mm 
01025 = Longitud de la unidad multitobera 1025 mm 
01225 = Longitud de la unidad multitobera 1225 mm (solo 

posible para WGA-Q-F0-... / WGA-Q-V0-...) 
xxxxx = Ejecución en línea continua > 1225 mm (siempre 5 

caracteres) 
 

04 - Altura 
125 = 1 fila 
225 = 2 filas 
325 = 3 filas (solo posible para WGA-Q-F0-... y WGA-Q-V0-...) 
 

05 - Ejecución individual / en línea continua 
N = Longitud individual (estándar) 
B = Ejecución en línea continua (longitud del módulo 

máx. 1500mm) 
 

06 - Fijación 
SM = Montaje roscado (estándar, los tornillos 
  corren a cargo del cliente) 
VM = Montaje oculto (solo posible para AK-37) 
 
07 - Material  
SV = Chapa de acero galvanizado (estándar) 

08 - Compuerta reguladora 
DK0 = Sin compuerta reguladora (estándar) 
DK1 = Con compuerta reguladora 
 
09 - Junta labial de goma 
GD0 = Sin junta labial de goma (estándar) 
GD1 = Con junta labial de goma 
 
10 - Aislamiento 
I0 = Sin aislamiento (estándar) 
Ii = Con aislamiento del plénum interior 
Ia = Con aislamiento del plénum exterior 
 
11 - Altura del plénum 
KHS = Altura del plénum estándar 
xxx = Altura del plénum en mm (altura mínima = 

diámetro de la boca + 72 mm, siempre 3 caracte-
res) 

 
12 - Anchura del pénum 
KBS = Anchura del plénum estándar 
xxx = Anchura del plénum en mm (anchura mínima = 

diámetro de la boca + 30 mm, siempre 3 caracte-
res) 

 
13 - Diámetro de la boca 
SDS = Diámetro de la boca estándar 
xxx = Diámetro de la boca en mm (siempre 3 caracte-

res) 
 
14 - Posición de la boca 
S0 = Boca desde arriba 
S1 = Boca lateral en el plénum (estándar) 
S4 = Boca frontal (no posible para la ejecución en línea 

continua) 
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TEXTOS DE ESPECIFICACIÓN 

Unidad multitobera WGA-Q-F0-..., ideal para la climatización 
de salas grandes y altas, p. ej. recintos multiusos. Impulsión 
altamente inductiva gracias a un gran número de toberas con 
elevadas velocidades de impulsión, baja potencia acústica, 
para un largo alcance de la vena, buen guiado de la vena gra-
cias a la forma óptima de las toberas. 
Gran flexibilidad debido a muchas opciones de montaje. Mon-
taje en paredes, techos, plénums y conductos. Indicado tanto 
para régimen de calefacción como de refrigeración. Posibilidad 
de utilización en instalaciones de caudal variable de 100 % a 
40 %. Carcasa de chapa de acero con recubrimiento de polvo 
de alta calidad en un color RAL (RAL 9010 [blanco, estándar], 
RAL 9005 [negro], RAL 9006 [aluminio blanco], RAL 9007 [alu-
minio gris] o color RAL de libre elección). Toberas fijas de 
plástico, color similar a RAL 9010 (-DW, blanco, estándar), RAL 
9005 (-DS, negro), RAL 9006 (-DA, aluminio blanco) o RAL 9007 
(-DG, aluminio gris). Con montaje roscado visible (estándar, -
SM) o montaje oculto (-VM).  
Modelo: SCHAKO tipo WGA-Q-F0-... 
 
- Montaje en paredes, techos, plénums y conductos, con to-

beras orientables individualmente de forma manual, radio 
de giro 45°; potencia acústica y pérdida de carga constan-
tes incluso después del ajuste. Con montaje roscado visible 
(estándar, -SM) o montaje oculto (-VM). 

 Modelo: SCHAKO tipo WGA-Q-V0-... 
 
- Montaje en paredes, techos, plénums y conductos, con to-

beras orientables en bloque de forma manual, radio de 
giro 34°; potencia acústica y pérdida de carga constantes 
incluso después del ajuste. Con montaje roscado visible (-
SM). 

 Modelo: SCHAKO tipo WGA-Q-VG-... 
 
- Montaje en paredes, techos, plénums y conductos, con to-

beras orientables en bloque de forma motorizada, radio de 
giro 34°; potencia acústica y pérdida de carga constantes 
incluso después del ajuste. Con montaje roscado visible (-
SM). 

 Con servomotor eléctrico: 
 - Regulación de 3 puntos (-E080) 230 V AC 
 - Señal de mando Y, 24 V AC, 0-10 V DC (-E081) 

 (estándar) 
 - Regulación de 3 puntos (-E082) 24 V AC. 
 Modelo: SCHAKO tipo WGA-Q-VE-... 
 
- Montaje en paredes, techos, plénums y conductos, con to-

beras orientables en bloque mediante termopar, rango de 
giro 34°, potencia acústica y pérdida de carga constantes 
incluso después del ajuste - sin energía eléctrica. Las tobe-
ras están en la posición de refrigeración con dirección de 
impulsión en diagonal hacia arriba (ángulo máx. 17°) en 
caso de una temperatura del aire impulsado de 20 °C o me-
nos. En caso de una temperatura del aire impulsado de 35 
°C o más, las toberas están en la posición de calefacción 
con dirección de impulsión en diagonal hacia abajo (ángulo 
máx. -17°). Cuando la temperatura está entre 20 °C y 35 °C, 
se realiza un ajuste lineal de la fila de toberas. Con montaje 
roscado visible (-SM). 

 Modelo: SCHAKO tipo WGA-Q-VT-... 
 

 
- Como ejecución en línea continua (-B) (solo posible para 

WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…) 
 - En 2 piezas (BL ≤ 2025) 
 - En varias piezas (BL > 2025) 
 
Accesorios: 
- Con protección contra golpes (-BS), integrada en la car-

casa, de acero perfilado (con recubrimiento de polvo en el 
color de la carcasa). 

- Con compuerta corredera de regulación (-SS), para la regu-
lación del caudal, ajuste desde la sala, fabricada en chapa 
de acero electrogalvanizado (no disponible en combina-
ción con AK y VM). 

- Con plénum (-AK), de chapa de acero galvanizado al fuego, 
con boca de conexión lateral. 

 - Con compuerta reguladora (-DK1) en el plénum, ajuste 
desde abajo, para regular fácilmente el caudal de aire 
sin tener que desmontar la unidad multitobera. 

 - Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en 
el plénum. 

 - Con aislamiento térmico 
  - Interior (-li) 
  - Exterior (-la) 
 - Contrapieza VM, de chapa de acero galvanizado. 
- Contrapieza VM (-GT, pareja), de chapa de acero galvaniz-

ado (solo disponible sin AK, solo posible para WGA-Q-F0-… 
y WGA-Q-V0-…). 
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Unidad multitobera WGA-Q-F0-..., ideal para la climatización 
de salas grandes y altas, p. ej. recintos multiusos. Impulsión 
altamente inductiva gracias a un gran número de toberas con 
elevadas velocidades de impulsión, baja potencia acústica, 
para un largo alcance de la vena, buen guiado de la vena gra-
cias a la forma óptima de las toberas. 
Montaje en conductos circulares. Indicado tanto para régimen 
de calefacción como de refrigeración. Posibilidad de utilización 
en instalaciones de caudal variable de 100 % a 40 %. Carcasa 
de chapa de acero con recubrimiento de polvo de alta calidad 
en un color RAL (RAL 9010 [blanco, estándar], RAL 9005 
[negro], RAL 9006 [aluminio blanco], RAL 9007 [aluminio gris] 
o color RAL de libre elección). Toberas fijas de plástico, color 
similar a RAL 9010 (-DW, blanco, estándar), RAL 9005 (-DS, 
negro), RAL 9006 (-DA, aluminio blanco) o RAL 9007 (-DG, alu-
minio gris). Con montaje roscado visible (-SM). 
Modelo: SCHAKO tipo WGA-R-F0-... 
 
- Montaje en conductos circulares, con toberas orientables 

individualmente de forma manual, radio de giro 45°; po-
tencia acústica y pérdida de carga constantes incluso des-
pués del ajuste. Con montaje roscado visible (-SM). 

 Modelo: SCHAKO tipo WGA-R-V0-... 
 
- Montaje en conductos circulares, con toberas orientables 

en bloque de forma manual, radio de giro 34°; potencia 
acústica y pérdida de carga constantes incluso después del 
ajuste. Con montaje roscado visible (-SM). 

 Modelo: SCHAKO tipo WGA-R-VG-... 
 
- Montaje en conductos circulares, con toberas orientables 

en bloque de forma motorizada, radio de giro 34°; poten-
cia acústica y pérdida de carga constantes incluso después 
del ajuste. Con montaje roscado visible (-SM). 

 Con servomotor eléctrico: 
 - Regulación de 3 puntos (-E080) 230 V AC. 
 - Señal de mando Y, 24 V AC, 0-10 V DC (-E081) 

 (estándar) 
 - Regulación de 3 puntos (-E082) 24 V AC. 
 Modelo: SCHAKO tipo WGA-R-VE-... 
 
- Montaje en conductos circulares, con toberas orientables 

en bloque mediante termopar, rango de giro 34°, potencia 
acústica y pérdida de carga constantes incluso después del 
ajuste - sin energía eléctrica. Las toberas están en la posi-
ción de refrigeración con dirección de impulsión en diago-
nal hacia arriba (ángulo máx. 17°) en caso de una tempe-
ratura del aire impulsado de 20 °C o menos. En caso de una 
temperatura del aire impulsado de 35 °C o más, las toberas 
están en la posición de calefacción con dirección de impul-
sión en diagonal hacia abajo (ángulo máx. -17°). Cuando la 
temperatura está entre 20 °C y 35 °C, se realiza un ajuste 
lineal de la fila de toberas. Con montaje roscado visible (-
SM). 

 Modelo: SCHAKO tipo WGA-R-VT-... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Accesorios: 
- Con protección contra golpes (-BS), integrada en la car-

casa, de acero perfilado (con recubrimiento de polvo en el 
color de la carcasa). 

- Con compuerta corredera de regulación (-SS), para la regu-
lación del caudal, ajuste desde la sala, fabricada en chapa 
de acero electrogalvanizado. (no en combinación con AK) 

 


