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Difusor ZMD
Textos de especificación
Difusor de aire con gran efecto de inducción, resistente al fuego. Consiste en cabeza de tobera de plástico con aberturas orientadas en círculo (poliestireno 4754) con disco de ajuste ajustable integrado y boca de montaje.

Modelo: SCHAKO tipo ZMD-100 / -150
Ejecución:

ZMD-...-D00=
Boca de montaje para montaje en techo (sin marco exterior)

ZMD-...-D01=
Boca de montaje para montaje en techo (con marco exterior)

ZMD-...-K00=
Boca de montaje para montaje en conducto rectangular (solo disponible sin marco exterior)

ZMD-...-K01=
Boca de montaje para montaje en conducto rectangular con lama curvada (solo disponible sin marco exterior)

ZMD-...-RA0=
Boca de montaje para montaje en conducto circular ø R220-280 mm (solo disponible sin marco exterior)

ZMD-...-RA1=
Boca de montaje para montaje en conducto circular ø R220-280 mm con lama curvada (solo disponible sin marco exterior)

ZMD-...-RB0=
Boca de montaje para montaje en conducto circular ø R290-540 mm (solo disponible sin marco exterior)

ZMD-...-RB1=
Boca de montaje para montaje en conducto circular ø R290-540 mm con lama curvada (solo disponible sin marco exterior)

ZMD-...-RC0=
Boca de montaje para montaje en conducto circular ø R550-2000 mm (solo disponible sin marco exterior)

ZMD-...-RC1=
Para montaje en conducto circular ø R550-2000 mm con lama curvada (solo disponible sin marco exterior)

Fijación:

-
Montaje roscado (-SM)



-
Los tornillos corren a cargo del cliente.

Accesorios:

-
Tapón para corregir la configuración de las venas (-X)

-
Collarín de chapa ø490 mm (-BK1) (no disponible para montaje en techo -D00 / -D01).
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