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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren
Beschrijving
In de moderne architectuur worden voor het interieurontwerp 
vaak blikken buizen en gewikkelde felsbuizen van airconditio-
ningsinstallaties gebruikt. Hierbij worden bewust de onderdelen 
van de voorzieningstechniek op de voorgrond gesteld. Deze 
zichtbare installatie van de ventilatiebuizen biedt een integratie 
van de luchtdoorlaten in de buizen aan. Toebehoren zoals blinde 
buizen, eindafdekkingen en verbindingsmoffen ronden het as-
sortiment voor de ronde buisdoorlaten DBBRR, DSARR, KGRR 
en WGARR af.

Constructie

Toebehoren

Bevestigingsmogelijkheden
Blinde buis (-BLR)

- Verzinkt plaatstaal (-SV-0000)

- plaatstaal, gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-
SB-9010)

- plaatstaal, gelakt in RAL-kleur naar keuze (-SB-xxxx)
bocht geperst (-BGE) (alleen mogelijk tot NW315)

- Verzinkt plaatstaal (-SV-0000)

- plaatstaal, gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) 
(-SB-9010)

- plaatstaal, gelakt in RAL-kleur naar keuze (-SB-xxxx)
bocht segment (-BSE) (alleen mogelijk vanaf NW355)

- Verzinkt plaatstaal (-SV-0000)

- plaatstaal, gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) 
(-SB-9010)

- plaatstaal, gelakt in RAL-kleur naar keuze (-SB-xxxx)
Schuifrozet (-SRO)

- Verzinkt plaatstaal (-SV-0000)

- plaatstaal, gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) 
(-SB-9010)

- plaatstaal, gelakt in RAL-kleur naar keuze (-SB-xxxx)
eindafdekking recht (-EG)

- Verzinkt plaatstaal (-SV-0000)

- plaatstaal, gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) 
(-SB-9010)

- plaatstaal, gelakt in RAL-kleur naar keuze (-SB-xxxx)
Verbindingsmof (-MUF)

- Verzinkt plaatstaal (-SV-0000)

- plaatstaal, gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) 
(-SB-9010)

- plaatstaal, gelakt in RAL-kleur naar keuze (-SB-xxxx)
Reductie asymmetrisch (-UAE)

- Verzinkt plaatstaal (-SV-0000)

- plaatstaal, gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) 
(-SB-9010)

- plaatstaal, gelakt in RAL-kleur naar keuze (-SB-xxxx)
Reductie symmetrisch (-USE)

- Verzinkt plaatstaal (-SV-0000)

- plaatstaal, gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard)
(-SB-9010)

- plaatstaal, gelakt in RAL-kleur naar keuze (-SB-xxxx)

T-stuk 90° (-ATE)
- Verzinkt plaatstaal (-SV-0000)

- plaatstaal, gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-
SB-9010)

- plaatstaal, gelakt in RAL-kleur naar keuze (-SB-xxxx)

- rubberen lippendichting (-GD0/-GD1)
- zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard)
- met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit 

EPDM

- Bevestigingsboring (-B0/-BB/-BM)
- zonder bevestigingsboring (-B0)
- met bevestigingsboring ø11,5 mm (-BB, standaard)

Voorbereid voor ophanging met schroefdraadstang en 
moer M8, die door de installateur moeten worden ge-
plaatst.

- met in de fabriek ingebouwde popschroef M8 en ter plaat-
se voorziene schroefdraadstang M8 (-BM)
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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren
Uitvoeringen en afmetingen
Blinde buis (-BLR)

1.) Positie boring ø11,5 mm (-BB, standaard) of popschroef M8 
(-BM)
Blinde buis verkrijgbaar in de afmetingen van de ronde buisdoor-
laten.

Montage (blinde buis)

Ophanging ter plaatse 

Geperste boog (-BGE)
overeenkomstig DIN EN 1506

Bochten met afwijkende graadaanduidingen worden als seg-
mentbochten geleverd.

Leverbare afmetingen BGE

Segment bocht (-BSE) 
overeenkomstig DIN EN 1506

Leverbare afmetingen BSE 

Bevestigingsboring (-B0/-BB/-BM) 
- zonder bevestigingsboring (-B0)
- met bevestigingsboring ø11,5 mm (-BB, standaard)
- met in de fabriek ingebouwde popschroef M8 en ter plaatse

voorziene schroefdraadstang M8 (-BM)

bu
ite

n

1.)

Leverbare afmetingen

NW ød
200 198
224 222
250 248
280 278
315 313
355 353
400 398
450 448
500 498
560 558
630 628

Lengte L

1-
de

lig

500
750
1000

2-
de

lig

1500
1750
2000

NW560 en NW630 niet mogelijk in 
combinatie met RR-Complete.

Moer M8 (door 
de installateur)

Schroefdraad-
stang M8 (ter 
plaatse)

Voorbereid voor ophanging met schroefdraadstang en moer M8 
die ter plaatse moeten worden geplaatst (alleen bij -BB).

Detail Y
Bevestigingsboring (-BB)                Popschroef (-BM)

Popschroef M8 
(in de fabriek)

ød1 [mm] L2 [mm]

200 40
224 40
250 60
280 60
315 60

ød1 [mm] L2 [mm]

355 60
400 80
450 80
500 80
560 80
630 80

a = 30° / 45° / 90°
verkrijgbaar tot ø315 mm (ød1)

a = 15° / 30° / 45° / 60° / 90°
verkrijgbaar vanaf ø355 tot ø630mm (ød1)

NW560 en NW630 niet 
mogelijk in combinatie 
met RR-Complete.
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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren
Schuifrozet (-SRO)

Leverbare afmetingen

eindafdekking recht (-EG)

Als afsluiting voor het opzetten op de ronde buisdoorlaten, blin-
de buizen en vormstukken.

Leverbare afmetingen

Verbindingsmof (-MUF)

NW ød
200 198
224 222
250 248
280 278
315 313
355 353
400 398
450 448
500 498
560 558
630 628

NW ød
200 198
224 222
250 248
280 278
315 313
355 353
400 398
450 448
500 498
560 558
630 628

  Bevestiging door de 
installateur te voorzien

- Voor de verbinding van de ronde buis/
blinde buis met de ronde buis/blinde 
buis:
- a = 70 mm (standaard)

- Voor de verbinding van de ronde buis/
blinde buis met het vormstuk:
-  øD = 200-224: a = 75 mm
-  øD = 250-355: a = 95 mm
-  øD = 400-630: a = 115 mm

- Voor de verbinding van het vormstuk
met het vormstuk:
- øD = 200-224: a = 80 mm
- øD = 250-355: a = 120 mm
- øD = 400-630: a = 160 mm

- De afmeting van 'a' moet bij de bestelling worden aangege-
ven. Zonder bestelinformatie worden de verbindingsmoffen 
geleverd met de standaard afmeting voor a = 70 mm.

- De verbindingsmof is geen luchtdichte verbinding van de bui-
zen. Om een luchtdichte verbinding te bereiken, moet de af-
dichting door de installateur gebeuren of moet een rubberen 
lippendichting (-GD1) aan de ronde buis worden besteld te-
gen meerprijs.

- NW560 en NW630 niet mogelijk in combinatie met RR-Com-
plete.

bu
ite

n

NW560 en NW630 niet 
mogelijk in combinatie 
met RR-Complete.

NW560 en NW630 niet mogelijk in combinatie 
met RR-Complete.
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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren
Reductie symmetrisch (-USE) 
overeenkomstig DIN EN 1506

Reductie asymmetrisch (-UAE)
overeenkomstig DIN EN 1506

Leverbare afmetingen USE/UAE

NW560 en NW630 niet mogelijk in combinatie met RR-Comple-
te.

ød1-ød2 L1 [mm]

224-200 63
250-200 99
280-200 140
315-200 188
315-250 119
355-250 174
400-250 241
400-315 152
450-280 269
450-315 220
500-315 289
500-400 177
560-400 260
560-450 191
630-450 287
630-500 219

insteeklengte
ød1-ød2 [mm]
respectievelijk
ød1-ød3 [mm]

L2 [mm]

ø200-ø224 40
ø250-ø355 60
ø400-ø630 80
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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren
T-stuk 90° (-ATE) 
overeenkomstig DIN EN 1506

Leverbare afmetingen

ød1-ød3 [mm] L1 [mm] L3 [mm]

200-200 330 165
200-250 380 165
200-315 465 175
224-224 355 180
224-250 380 180
224-315 465 190
250-200 330 190
250-250 380 190
250-315 465 200
250-400 570 210
280-200 330 205
280-280 430 215
280-400 570 225
315-200 330 225
315-250 380 225
315-315 465 235
315-400 570 245
315-500 680 250
355-200 330 245
355-250 380 245
355-315 465 255
355-355 525 255
355-500 680 270
400-200 330 265
400-250 380 265
400-315 465 275
400-400 570 285
400-500 680 290
450-250 380 290
450-315 465 300
450-450 620 310

ød1-ød3 [mm] L1 [mm] L3 [mm]

450-500 680 315
500-200 330 315
500-250 380 315
500-315 465 325
500-400 570 335
500-500 680 340
500-630 810 340
560-250 380 345
560-315 465 355
560-400 570 365
560-560 740 370
630-315 465 390
630-400 570 400
630-500 680 405
630-630 810 405
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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren
Bestelsleutel BLR

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld.

Voorbeeld
BLR-200-1000-SB-9010-GD0-BB
Blinde buis | nominale doorlaat 200 mm | lengte 1000 mm | plaatstaal | gelakt in de kleur RAL 9010 (wit) | zonder rubberen lippen-
dichting | met bevestigingsboring ø 11,5 mm

Bestelinformatie
01 - Type

02- Nominale doorlaat

03 - Lengte

04 - Materiaal

05 - Lak

06 - Rubberen lippendichting

07 - Bevestigingsmogelijkheden

01 02 03 04 05 06 07
Type Nominale door-

laat
Lengte Materiaal Lak Rubberen lippen-

dichting
Bevestigingsmo-
gelijkheden

Voorbeeld
BLR -200 -1000 -SB -9010 -GD0 -BB

BLR = blinde buis

200 = NW 200 mm
224 = NW 224 mm
250 = NW 250 mm
280 = NW 280 mm
315 = NW 315 mm
355 = NW 355 mm
400 = NW 400 mm
450 = NW 450 mm
500 = NW 500 mm
560 = NW 560 mm
630 = NW 630 mm

0500 = 500 mm (eendelig)
0750 = 750 mm (eendelig)
1000 = 1000 mm (eendelig)
1500 = 1500 mm (tweedelig)
1750 = 1750 mm (tweedelig)
2000 = 2000 mm (tweedelig)

SB = plaatstaal (standaard, alleen mogelijk met lak)
SV = verzinkt plaatstaal 

0000 = zonder lak (alleen mogelijk bij -SV)
9010 = RAL-kleur 9010 (wit, standaard)
xxxx = RAL-kleur vrij te kiezen (altijd 4 cijfers)

GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard)
GD1 = met rubberen lippendichting

B0 = zonder bevestigingsboring
BB = met bevestigingsboring ø 11,5 mm (standaard)
BM = met in de fabriek ingebouwde popschroef M8 en ter 

plaatse voorziene schroefdraadstang M8
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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren
Bestelsleutel BGE

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld.

Voorbeeld
BGE-200-30-SB-9010-GD0
Bocht, geperst | nominale breedte 200 mm | hoek 30° | plaatstaal | gelakt in de RAL-kleur 9010 (wit) | zonder rubberen lippendichting

Bestelinformatie
01 - Type

02- Nominale doorlaat

03- Hoek a

04- Materiaal

05 - Lak

06 - Rubberen lippendichting

01 02 03 04 05 06

Type Nominale doorlaat Hoek a Materiaal Lak Rubberen lippendichting
Voorbeeld

BGE -200 -30 -SB -9010 -GD0

BGE = Bocht, geperst

200 = NW 200 mm
224 = NW 224 mm
250 = NW 250 mm
280 = NW 280 mm
315 = NW 315 mm

30 = 30°
45 = 45°
90 = 90°

SB = plaatstaal (standaard, alleen mogelijk met lak)
SV = verzinkt plaatstaal 

0000 = zonder lak (alleen mogelijk bij -SV)
9010 = RAL-kleur 9010 (wit, standaard)
xxxx = RAL-kleur vrij te kiezen (altijd 4 cijfers)

GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard)
GD1 = met rubberen lippendichting
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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren
Bestelsleutel BSE

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld.

Voorbeeld
BSE-400-30-SB-9010-GD0
Segmentbocht | nominale breedte 400 mm | hoek 30° | plaatstaal | gelakt in RAL-kleur 9010 (wit) | zonder rubberen lippendichting

Bestelinformatie
01 - Type

02- Nominale doorlaat

03- Hoek a

04- Materiaal

05 - Lak

06 - Rubberen lippendichting

01 02 03 04 05 06

Type Nominale doorlaat Hoek a Materiaal Lak Rubberen lippendichting
Voorbeeld

BSE -400 -30 -SB -9010 -GD0

BSE = Segmentbocht

355 = NW 355 mm
400 = NW 400 mm
450 = NW 450 mm
500 = NW 500 mm
560 = NW 560 mm
630 = NW 630 mm

15 = 15°
30 = 30°
45 = 45°
60 = 60°
90 = 90°

SB = plaatstaal (standaard, alleen mogelijk met lak)
SV = verzinkt plaatstaal 

0000 = zonder lak (alleen mogelijk bij -SV)
9010 = RAL-kleur 9010 (wit, standaard)
xxxx = RAL-kleur vrij te kiezen (altijd 4 cijfers)

GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard)
GD1 = met rubberen lippendichting
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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren
Bestelsleutel SRO

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld.

Voorbeeld
SRO-200-SB-9010
Schuifrozet | nominale breedte 200 mm | plaatstaal | gelakt in de RAL-kleur 9010 (wit)

Bestelinformatie
01 - Type

02- Nominale doorlaat

03 - Materiaal

04 - Lak

01 02 03 04

Type Nominale doorlaat Materiaal Lak
Voorbeeld

SRO -200 -SB -9010

SRO = Schuifrozet

200 = NW 200 mm
224 = NW 224 mm
250 = NW 250 mm
280 = NW 280 mm
315 = NW 315 mm
355 = NW 355 mm
400 = NW 400 mm
450 = NW 450 mm
500 = NW 500 mm
560 = NW 560 mm
630 = NW 630 mm

SB = plaatstaal (standaard, alleen mogelijk met lak)
SV = verzinkt plaatstaal 

0000 = zonder lak (alleen mogelijk bij -SV)
9010 = RAL-kleur 9010 (wit, standaard)
xxxx = RAL-kleur vrij te kiezen (altijd 4 cijfers)
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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren
Bestelsleutel EG

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld.

Voorbeeld
EG-200-SB-9010
Eindafdekking, recht | nominale breedte 200 mm | plaatstaal | gelakt in de RAL-kleur 9010 (wit)

Bestelinformatie
01 - Type

02- Nominale doorlaat

03 - Materiaal

04 - Lak

01 02 03 04

Type Nominale doorlaat Materiaal Lak
Voorbeeld

EG -200 -SB -9010

EG = Eindafdekking, recht

200 = NW 200 mm
224 = NW 224 mm
250 = NW 250 mm
280 = NW 280 mm
315 = NW 315 mm
355 = NW 355 mm
400 = NW 400 mm
450 = NW 450 mm
500 = NW 500 mm
560 = NW 560 mm
630 = NW 630 mm

SB = plaatstaal (standaard, alleen mogelijk met lak)
SV = verzinkt plaatstaal 

0000 = zonder lak (alleen mogelijk bij -SV)
9010 = RAL-kleur 9010 (wit, standaard)
xxxx = RAL-kleur vrij te kiezen (altijd 4 cijfers)
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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren
Bestelsleutel MUF

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld.

Voorbeeld
MUF-200-70-SB-9010
Verbindingsmof | nominale breedte 200 mm | breedte 70 mm | plaatstaal | gelakt in de RAL-kleur 9010 (wit) 

Bestelinformatie
01 - Type

02- Nominale doorlaat

03- Breedte

04- Materiaal

05 - Lak

01 02 03 04 05

Type Nominale doorlaat Breedte Materiaal Lak
Voorbeeld

MUF -200 -070 -SB -9010

MUF = Verbindingsmof

200 = NW 200 mm
224 = NW 224 mm
250 = NW 250 mm
280 = NW 280 mm
315 = NW 315 mm
355 = NW 355 mm
400 = NW 400 mm
450 = NW 450 mm
500 = NW 500 mm
560 = NW 560 mm
630 = NW 630 mm

070 = 70 mm (verbinding ronde buis/ronde buis, blinde 
buis/blinde buis)

075 = 75 mm (verbinding ronde buis/blinde buis met 
vormstuk d200-d224)

080 = 80 mm (verbinding vormstuk/vormstuk d200-
d224)

095 = 95 mm (verbinding ronde buis/blinde buis met 
vormstuk d250-d355)

115 = 115 mm (verbinding ronde buis/blinde buis met 
vormstuk d400-d500)

120 = 120 mm (verbinding vormstuk/vormstuk d250-
d355)

160 = 160 mm (verbinding vormstuk/vormstuk d400-
d500)

SB = plaatstaal (standaard, alleen mogelijk met lak)
SV = verzinkt plaatstaal 

0000 = zonder lak (alleen mogelijk bij -SV)
9010 = RAL-kleur 9010 (wit, standaard)
xxxx = RAL-kleur vrij te kiezen (altijd 4 cijfers)
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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren
Bestelsleutel USE

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld.

Voorbeeld
USE-250-200-SB-9010-GD0
Reductie, symmetrisch | nominale breedte 250-200 mm | plaatstaal | gelakt in de RAL-kleur 9010 (wit) | zonder rubberen lippen-
dichting

Bestelinformatie
01 - Type

02- Nominale doorlaat

03- Materiaal

04 - Lak

05 - Rubberen lippendichting

01 02 03 04 05

Type Nominale doorlaat Materiaal Lak Rubberen lippendichting
Voorbeeld

USE -250-200 -SB -9010 -GD0

USE = Reductie, symmetrisch

224-200 = NW 224-200 mm
250-200 = NW 250-200 mm
280-200 = NW 280-200 mm
315-200 = NW 315-200 mm
315-250 = NW 315-250 mm
355-250 = NW 355-250 mm
400-250 = NW 400-250 mm
400-315 = NW 400-315 mm
450-280 = NW 450-280 mm
450-315 = NW 450-315 mm
500-315 = NW 500-315 mm
500-400 = NW 500-400 mm
560-400 = NW 560-400 mm
560-450 = NW 560-450 mm
630-450 = NW 630-450 mm
630-500 = NW 630-500 mm

SB = plaatstaal (standaard, alleen mogelijk met lak)
SV = verzinkt plaatstaal 

0000 = zonder lak (alleen mogelijk bij -SV)
9010 = RAL-kleur 9010 (wit, standaard)
xxxx = RAL-kleur vrij te kiezen (altijd 4 cijfers)

GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard)
GD1 = met rubberen lippendichting
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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren
Bestelsleutel UAE

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld.

Voorbeeld
UAE-250-200-SB-9010-GD0
Reductie, asymmetrisch | nominale breedte 250-200 mm | plaatstaal | gelakt in de RAL-kleur 9010 (wit) | zonder rubberen lippen-
dichting

Bestelinformatie
01 - Type

02- Nominale doorlaat

03- Materiaal

04 - Lak

05 - Rubberen lippendichting

01 02 03 04 05

Type Nominale doorlaat Materiaal Lak Rubberen lippendichting
Voorbeeld

UAE -250-200 -SB -9010 -GD0

UAE = Reductie, asymmetrisch

224-200 = NW 224-200 mm
250-200 = NW 250-200 mm
280-200 = NW 280-200 mm
315-200 = NW 315-200 mm
315-250 = NW 315-250 mm
355-250 = NW 355-250 mm
400-250 = NW 400-250 mm
400-315 = NW 400-315 mm
450-280 = NW 450-280 mm
450-315 = NW 450-315 mm
500-315 = NW 500-315 mm
500-400 = NW 500-400 mm
560-400 = NW 560-400 mm
560-450 = NW 560-450 mm
630-450 = NW 630-450 mm
630-500 = NW 630-500 mm

SB = plaatstaal (standaard, alleen mogelijk met lak)
SV = verzinkt plaatstaal 

0000 = zonder lak (alleen mogelijk bij -SV)
9010 = RAL-kleur 9010 (wit, standaard)
xxxx = RAL-kleur vrij te kiezen (altijd 4 cijfers)

GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard)
GD1 = met rubberen lippendichting
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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren
Bestelsleutel ATE

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld.

Voorbeeld
ATE-250-200-SB-9010-GD0
T-stuk | nominale breedte 250-200 mm | plaatstaal | gelakt in de RAL-kleur 9010 (wit) | zonder rubberen lippendichting

Bestelinformatie
01 - Type

02- Nominale doorlaat

03- Materiaal

04 - Lak

05 - Rubberen lippendichting

01 02 03 04 05

Type Nominale doorlaat Materiaal Lak Rubberen lippendichting
Voorbeeld

ATE -250-200 -SB -9010 -GD0

ATE = T-stuk

200-200 = NW 200-200 mm
200-250 = NW 200-250 mm
200-315 = NW 200-315 mm
224-224 = NW 224-224 mm
224-250 = NW 224-250 mm
224-315 = NW 224-315 mm
250-200 = NW 250-200 mm
250-250 = NW 250-250 mm
250-315 = NW 250-315 mm
250-400 = NW 250-400 mm
280-200 = NW 280-200 mm
280-280 = NW 280-280 mm
280-400 = NW 280-400 mm
315-200 = NW 315-200 mm
315-250 = NW 315-250 mm
315-315 = NW 315-315 mm
315-400 = NW 315-400 mm
315-500 = NW 315-500 mm
355-200 = NW 355-200 mm
355-250 = NW 355-250 mm
355-315 = NW 355-315 mm
355-355 = NW 355-355mm
355-500 = NW 355-500 mm
400-200 = NW 400-200 mm
400-250 = NW 400-250 mm
400-315 = NW 400-315 mm
400-400 = NW 400-400 mm
400-500 = NW 400-500 mm
450-250 = NW 450-250 mm
450-315 = NW 450-315 mm
450-450 = NW 450-450 mm
450-500 = NW 450-500 mm

500-200 = NW 500-200 mm
500-250 = NW 500-250 mm
500-315 = NW 500-315 mm
500-400 = NW 500-400 mm
500-500 = NW 500-500 mm
500-630 = NW 500-630 mm
560-250 = NW 560-250 mm
560-315 = NW 560-315 mm
560-400 = NW 560-400 mm
560-560 = NW 560-560 mm
630-315 = NW 630-315 mm
630-400 = NW 630-400 mm
630-500 = NW 630-500 mm
630-630 = NW 630-630 mm

SB = plaatstaal (standaard, alleen mogelijk met lak)
SV = verzinkt plaatstaal 

0000 = zonder lak (alleen mogelijk bij -SV)
9010 = RAL-kleur 9010 (wit, standaard)
xxxx = RAL-kleur vrij te kiezen (altijd 4 cijfers)

GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard)
GD1 = met rubberen lippendichting
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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren
Aanbestedingsteksten

Blinde buis BLR, in overeenstemming met DIN EN1506, pas-
send voor de aansluiting op DIN-buizen.
Product: SCHAKO type BLR-...

Toebehoren (tegen meerprijs):

Bocht geperst BGE, in overeenstemming met DIN EN1506, pas-
send voor de aansluiting op DIN-buizen.
Product: SCHAKO type BGE-...

Toebehoren (tegen meerprijs):

- Blinde buis (-BLR)
- Geperste boog (-BGE)
- Segment bocht (-BSE)
- Reductie symmetrisch (-USE)
- Reductie asymmetrisch (-UAE)
- T-stuk 90° (-ATE)
- Schuifrozet (SRO)
- eindafdekking recht (-EG)
- Verbindingsmof (-MUF)

- Nominale doorlaat:
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Lengte:
- 1-delig: 

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).
- 2-delig: 

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

- Materiaal en lak:
- Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).
- plaatstaal (-SB-...):

- gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).
- gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

- Bevestigingsmogelijkheden:
- zonder bevestigingsboring (-B0).
- met bevestigingsboring ø11,5 (-BB, standaard). (Voorbe-

reid voor ophanging met schroefdraadstang en moer M8,
die door de installateur moeten worden geplaatst.)

- met in de fabriek ingebouwde popschroef M8 en ter plaat-
se voorziene schroefdraadstang M8 (-BM)

- Rubberen lippendichting
- zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).
- met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit 

EPDM.

- Nominale doorlaat:
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)

- Hoek:
- Hoek 30° (-30).
- Hoek 45° (-45).
- Hoek 90° (-90).
Bocht met afwijkende graadaanduidingen (α) niet mogelijk.

- Materiaal en lak:
- Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).
- plaatstaal (-SB-...):

- gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).
- gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

- Rubberen lippendichting
- zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).
- met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit 

EPDM.
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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren

Segment bocht BSE, in overeenstemming met DIN EN1506, 
passend voor de aansluiting op DIN-buizen.
Product: SCHAKO type BSE-...

Toebehoren (tegen meerprijs):

Reductie, symmetrisch USE, in overeenstemming met DIN 
EN1506, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.
Product: SCHAKO type USE-...

Toebehoren (tegen meerprijs):

- Nominale doorlaat:
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Hoek:
- Hoek 15° (-15).
- Hoek 30° (-30).
- Hoek 45° (-45).
- Hoek 60° (-60).
- Hoek 90° (-90).
Bocht met afwijkende graadaanduidingen (α) niet mogelijk.

- Materiaal en lak:
- Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).
- plaatstaal (-SB-...):

- gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).
- gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

- Rubberen lippendichting
- zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).
- met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit 

EPDM.

- Nominale doorlaat:
- NW 224-200 (-224-200)
- NW 250-200 (-250-200)
- NW 280-200 (-280-200)
- NW 315-200 (-315-200)
- NW 315-250 (-315-250)
- NW 355-250 (-355-250)
- NW 400-250 (-400-250)
- NW 400-315 (-400-315)
- NW 450-280 (-450-280)
- NW 450-315 (-450-315)
- NW 500-315 (-500-315)
- NW 500-400 (-500-400)

- Materiaal en lak:
- Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).
- plaatstaal (-SB-...):

- gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).
- gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

- Rubberen lippendichting
- zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).
- met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit 

EPDM.
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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren

Reductie, asymmetrisch UAE, in overeenstemming met DIN 
EN1506, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.
Product: SCHAKO type UAE-...

Toebehoren (tegen meerprijs):

T-stuk ATE, in overeenstemming met DIN EN1506, passend 
voor de aansluiting op DIN-buizen.
Product: SCHAKO type ATE-...

Toebehoren (tegen meerprijs):

- Nominale doorlaat:
- NW 224-200 (-224-200)
- NW 250-200 (-250-200)
- NW 280-200 (-280-200)
- NW 315-200 (-315-200)
- NW 315-250 (-315-250)
- NW 355-250 (-355-250)
- NW 400-250 (-400-250)
- NW 400-315 (-400-315)
- NW 450-280 (-450-280)
- NW 450-315 (-450-315)
- NW 500-315 (-500-315)
- NW 500-400 (-500-400)

- Materiaal en lak:
- Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).
- plaatstaal (-SB-...):

- gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).
- gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

- Rubberen lippendichting
- zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).
- met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit 

EPDM.

- Nominale doorlaat:
- NW 200-200 (-200-200) - NW 355-250 (-355-250)
- NW 200-250 (-200-250) - NW 355-315 (-355-315) 
- NW 200-315 (-200-315) - NW 355-355 (-355-355)
- NW 224-224 (-224-224) - NW 355-500 (-355-500) 
- NW 224-250 (-224-250) - NW 400-200 (-400-200) 
- NW 224-315 (-224-315) - NW 400-250 (-400-250) 
- NW 250-200 (-250-200) - NW 400-315 (-400-315)
- NW 250-250 (-250-250) - NW 400-400 (-400-400) 
- NW 250-315 (-250-315) - NW 400-500 (-400-500) 
- NW 250-400 (-250-400) - NW 450-250 (-450-250) 
- NW 280-200 (-280-200) - NW 450-315 (-450-315) 
- NW 280-280 (-280-280) - NW 450-450 (-450-450) 
- NW 280-400 (-280-400) - NW 450-500 (-450-500) 
- NW 315-200 (-315-200) - NW 500-200 (-500-200) 
- NW 315-250 (-315-250) - NW 500-250 (-500-250) 
- NW 315-315 (-315-315) - NW 500-315 (-500-315) 
- NW 315-400 (-315-400) - NW 500-400 (-500-400) 
- NW 315-500 (-315-500) - NW 500-500 (-500-500) 
- NW 355-200 (-355-200) 

- Materiaal en lak:
- Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).
- plaatstaal (-SB-...):

- gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).
- gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

- Rubberen lippendichting
- zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).
- met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit 

EPDM.
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Toebehoren voor rondebuissysteem RR-toebehoren

Schuifrozet SRO, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.
Product: SCHAKO type SRO-...

Eindafdekking recht EG, passend voor de aansluiting op DIN-
buizen.
Product: SCHAKO type EG-...

Verbindingsmof MUF, passend voor de aansluiting op DIN-bui-
zen.
Product: SCHAKO type MUF-...

- Nominale doorlaat:
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Materiaal en lak:
- Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).
- plaatstaal (-SB-...):

- gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).
- gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

- Nominale doorlaat:
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Materiaal en lak:
- Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).
- plaatstaal (-SB-...):

- gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).
- gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

- Nominale doorlaat:
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Breedte:
- 70 mm (-070) (verbinding ronde buis/ronde buis, blinde

buis/blinde buis).
- 75 mm (-075) (verbinding ronde buis/blinde buis met

vormstuk d200-d224).
- 80 mm (-080) (verbinding vormstuk/vormstuk d200-

d224).
- 95 mm (-095) (verbinding ronde buis/blinde buis met

vormstuk d250-d355). 
- 115 mm (-115) (verbinding ronde buis/blinde buis met

vormstuk d400-d500).
- 120 mm (-120) (verbinding vormstuk/vormstuk d250-

d355). 
- 160 mm (-160) (verbinding vormstuk/vormstuk d400-

d500). 

- Materiaal en lak:
- Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).
- plaatstaal (-SB-...):

- gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).
- gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).
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